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ANEXO |

MAPEAMENTO DAS REDES DE ACESSO FIXAS E MOVEIS — MELHORES PRATICAS REFERIDAS
NA SECCA0 5.2.2.4.1 DAS PRESENTES ORIENTAGCOES

1. AMBITO DE APLICACAO

O presente Anexo descreve as melhores préticas para realizar o exercicio de mapeamento
destinado a apoiar as intervencdes estatais em matéria de auxilios estatais a implantacdo de
redes fixas e moveis.

O presente Anexo tem por objetivo ajudar os Estados-Membros a conceber uma
metodologia transparente para a recolha e avaliacdo de informacdes sobre a disponibilidade
e 0 desempenho das redes.

O presente Anexo tem por base e complementa, para efeitos dos auxilios estatais, a
metodologia desenvolvida em conformidade com o artigo 22.° da Diretiva (UE) 2018/1972
do Parlamento Europeu e do Conselho! e as orientagdes de execucdo do Organismo de
Reguladores Europeus das Comunicagdes Eletronicas (ORECE) relativas aos levantamentos
geogréaficos da implantacdo de redes?.

O presente Anexo define, para as redes de acesso fixas e para as redes de acesso maoveis e
fixas sem fios, as melhores préticas relativas:

@ Aos critérios a utilizar para mapear o desempenho das redes;

(b) As informagbes que as autoridades publicas competentes podem recolher para
verificar a exatiddo das informacdes fornecidas;

(© As informagfes suplementares sobre as infraestruturas que as autoridades publicas
competentes podem solicitar aos operadores em situacdes especificas, quando tal
for devidamente justificado, para a realizacdo de uma avaliacdo aprofundadas.

2. MAPEAMENTO DAS REDES DE ACESSO FIXAS

2.1. CRITERIOS APLICAVEIS AO MAPEAMENTO DO DESEMPENHO DAS REDES DE ACESSO
FIXAS

De acordo com o ponto 73, alinea a), das presentes orientacdes, os Estados-Membros devem
avaliar o desempenho das redes — expresso, pelo menos, em termos de velocidades de
descarregamento e carregamento — que estdo ou vao ficar disponiveis para os utilizadores
finais em condigdes de hora de ponta.

Entende-se por condi¢fes de horas de ponta, tal como definidas no ponto 19, alinea k), das
presentes orientacOes, as situacdes em que, pelo menos, 10 % dos utilizadores* estio a
transmitir simultaneamente a velocidade maxima nominal5 fornecida pelo operador a cada

1

Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que
estabelece o Codigo Europeu das Comunicagoes Eletronicas (JO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

BoR (20) 42 e BoR (21) 82 conexo.

Estas informagdes podem ser objeto de tratamento confidencial nos termos do direito nacional, se for
caso disso.

Isto inclui tanto os utilizadores conectados como os potenciais utilizadores.

E esta a velocidade méaxima incluida nos contratos dos utilizadores finais.



um deles, tanto a jusante como a montante, o que corresponde a habitual definicdo de racio
de subscricio em excesso (oversubscription)®.

2.2. INFORMAGOES PARA EFEITOS DE VERIFICACAO

A fim de limitar os riscos de comportamentos oportunistas das partes interessadas e assegurar
que as informacOes prestadas sdo suficientes, coerentes e fiaveis, as autoridades publicas
competentes que realizam o exercicio de mapeamento podem, com o intuito de evitar
atrasos na prestacdo de servi¢os na zona-alvo, decidir exigir as partes interessadas que
apresentem informacGes suplementares sobre as suas redes, para efeitos de verificacao.

As autoridades publicas competentes podem solicitar as partes interessadas que apresentem
a descricdo completa da metodologia utilizada para calcular o seu desempenho atingivel,
incluindo, entre outras, as seguintes informacdes:

@ a tecnologia de rede de acesso utilizada (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL+
vetorizacdo DOCSIS.x, etc.), com a especificagdo completa da norma
correspondente;

(b) a topologia da rede (por exemplo, P2P ou P2MP), incluindo um gréfico

simplificado que reflita a disposicao fisica dos cabos/fibras (por exemplo, uma
topologia em arvore numa rede GPON);

(©) 0s pontos de estrangulamento na topologia da rede, definidos como os
segmentos da rede com maiores ganhos estatisticos de multiplexagem, incluindo
informacdes claras sobre i) o racio de subscricdo em excesso (oversubscription)
utilizado para dimensionar esse ponto (por exemplo, na rede intermédia) ou ii) o
exercicio de planeamento da capacidade realizado para esses pontos de
estrangulamento. Em qualquer caso, a autoridade publica pode solicitar uma
caracterizacdo estatistica da velocidade atingivel para um utilizador final (por
exemplo, a velocidade média ou tipica ou a probabilidade de atingir a
velocidade nominal a fornecer ao utilizador final em qualquer momento, com
indicacdo dos pressupostos em que se baseia 0 modelo de utilizador).

2.3. INFORMACOES PARA EFEITOS DE VERIFICACAO APROFUNDADA

As autoridades publicas competentes podem decidir exigir as partes interessadas que
apresentem informacdes suplementares sobre os componentes da rede e as respetivas
localizagcOes para efeitos de verificagdo aprofundada, por exemplo a fim de analisar a
metodologia utilizada para calcular o desempenho indicado.

A mesma infraestrutura de rede pode proporcionar niveis de desempenho diferentes aos utilizadores
finais, dependendo do nimero de utilizadores que estdo a ser multiplexados em pontos de
estrangulamento e das suas velocidades nominais. O desempenho depende do nimero de utilizadores
simultaneamente ativos (que é mais elevado durante as condi¢es de horas de ponta). Este «ganho
estatistico de multiplexagem» (minimo de 10 %, o que significa um nivel de atividade de 1:10) exige
também que os operadores utilizem modelos suficientemente precisos de distribuicdo do trafego dos
utilizadores.



Por conseguinte, as autoridades publicas competentes podem solicitar as partes interessadas
que apresentem informacdes suplementares sobre a parte do acesso a rede fixa, incluindo,
entre outras:

@ A localizacdo dos armarios e o comprimento da cablagem desde o armario até
ao agregado familiar;

(b) Informacdes claras relativas ao calculo do balanco de poténcia (link budget) (por
exemplo, sobre a forma como o nivel de poténcia do sinal recebido é convertido
em velocidades de débito, sobre as margens do balangco de poténcia utilizadas,
etc.). As autoridades publicas competentes podem solicitar aos operadores que
fornecam todos os balangos de poténcia utilizados para conceber e dimensionar
0S servicos da rede, com 0s respetivos pardmetros essenciais, incluindo a
descricdo da metodologia seguida pelo operador para elaborar o balanco de
poténcia e a fundamentacéo.

3. MAPEAMENTO DAS REDES DE ACESSO MOVEIS E FIXAS SEM FIOS

3.1. CRITERIOS APLICAVEIS AO MAPEAMENTO DO DESEMPENHO DAS REDES DE ACESSO
MOVEIS E FIXAS SEM FIOS

Para efeitos deste método de mapeamento, o Estado-Membro deve solicitar as partes
interessadas que calculem o desempenho da sua rede, tendo em conta 0s principios
seguintes:

@) Utilizacdo das melhores praticas do setor?, tendo em consideracdo todos 0s
principais efeitos na propagacéo do sinal sem fioss;

(b) Basear o célculo numa probabilidade de 95 % de atingir o desempenho
declarado no limite de cobertura da célula® e, em qualquer caso, numa
probabilidade ndo inferior a 95 % de o desempenho declarado ser atingido em
cada um dos pontos da quadricula, tendo em conta possiveis variacbes das
condi¢bes de propagacdo devidas a efeitos aleatrios, bem como possiveis
variacOes entre 0s pontos dentro da zona considerada (ou seja, a nivel do
endereco ou com base em quadriculas de 100 x 100 metros, no maximo);

(© Presumir as condic@es de horas de ponta da seguinte forma:

(i) no que respeita as redes moveis, uma carga nominal da célulal® nio
inferior a 50 %, ou superior no caso de as condi¢cdes do trafego em
horas de ponta serem significativamente mais elevadas;

Consideram-se melhores praticas do setor os parametros de modelizagdo, as ferramentas, o
planeamento e os limites de erro que sdo comuns no planeamento das empresas e dos sistemas de
comunicacges sem fios e que podem ser considerados suficientemente fidedignos e corretos pelos
peritos neste dominio, caso tenham de verificar a metodologia.

Por exemplo, terrenos, construcdes e ecos ao efetuar a previsao da poténcia do sinal recebido.

A «probabilidade no limite de cobertura da célula» € a probabilidade de o desempenho minimo ser
atingido na periferia da zona de cobertura (distancia de cobertura méxima indicada na zona em causa).
O célculo deve ser baseado em simulacgdes de propagacao realistas, calculos de balanco de poténcia e
margens suficientes.

Entende-se por «carga da célula» a percentagem média dos recursos de uma estagdo de base que sdo
utilizados pelos utilizadores finais para um determinado servico.

10



(i) no caso das redes de acesso fixas sem fios, a carga da célula deve ser
calculada utilizando as condicdes de trafego em horas de ponta
realisticamente esperadasi?;

(d) Fornecer o desempenho por utilizador final e com base em antenas exteriores.
Se uma antena de rececdo for partilhada por mdltiplos utilizadores finais, o
desempenho global deve ser considerado como equitativamente partilhado entre
os utilizadores finais1?;

(e) Fornecer o desempenho por tecnologia e por frequéncia de funcionamento em
caso de cobertura com mdltiplas tecnologias?® e multiplas frequéncias!4, tendo
em conta a largura de banda efetivamente disponivel por frequéncia. Em caso de
utilizacdo de frequéncias néo licenciadas, tal deve ser claramente indicado.

Ao prestarem informacgdes ao organismo requerente, os operadores devem ter em conta, em
especial:

@ O tipo™ de rede intermédia e a sua capacidade para cada estacéo de basels;

(b) No que respeita as redes de acesso fixas sem fios, 0 nimero de instalaces
servidas e atravessadas em cada quadricula calculada.

3.2. INFORMAGCOES PARA EFEITOS DE VERIFICAGCAO

A fim de limitar os riscos de comportamentos oportunistas das partes interessadas e
assegurar que as informacdes prestadas sdo suficientes, coerentes e fidveis, as autoridades
publicas competentes que realizam o exercicio de mapeamento podem, com o intuito de
evitar atrasos na prestacao de servigos na zona-alvo, decidir exigir as partes interessadas que
apresentem informac@es suplementares para efeitos de verificacao.

Por conseguinte, as autoridades publicas competentes podem solicitar as partes interessadas
que apresentem a descricdo completa da metodologia utilizada para calcular os seus mapas
de cobertura, incluindo, entre outros:

@ Os modelos de propagacdo e o0s parametros essenciais da simulacdo de
propagacao;

. Se ndo for utilizada uma estimativa do pico de trafego, deve utilizar-se a carga nominal da célula de

90 % para o acesso fixo sem fios. A maior carga da célula para o acesso fixo sem fios (em
comparagdo com as redes moveis) reflete a diferenca esperada no padrdo de utilizagdo, que resulta
numa maior concorréncia em termos de utilizacdo dos recursos partilhados da estacdo de base de
servico.

No acesso fixo sem fios, este pode ser o caso das antenas partilhadas instaladas nos telhados de
edificios de apartamentos.

As tecnologias incluem: tecnologias 3G UMTS e HSPA; tecnologias 4G LTE ou LTE-Advanced; 5G,
quer a versdo 3GPP 15 New Radio (NR) ndo auténoma (com rede principal 4G) quer a NR auténoma
(com uma rede principal 5G nativa) e sucessivos desenvolvimentos (como a versdo 3GPP 16).
Recomenda-se que a autoridade publica recolha informagGes sobre as tecnologias baseadas em 3GPP
utilizadas (pelo menos os niveis da versdo da 3GPP).

O objetivo é separar as bandas de frequéncia abaixo dos 6 GHz das bandas de frequéncia de ondas
milimétricas, uma vez que frequentemente sdo utilizadas para categorias de servicos diferentes.

Fibra otica, cabo Ethernet de elevada qualidade em cobre, sem fios, etc.

No caso da ligacdo por fibra ética, pode normalmente presumir-se que tal é suficiente.
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(b) Informacdes gerais sobre os componentes da rede e, em especial, sobre as
antenas (por exemplo, poténcia de transmissdo, MIMO, localizacdo das
instalacOes das antenas);

(©) Informacdes claras relativas ao calculo do balanco de poténcia (link budget) (por
exemplo, sobre a forma como o nivel de poténcia do sinal recebido é convertido
em velocidades de débito, sobre as margens do balanco de poténcia utilizadas,
etc.). As partes interessadas devem fornecer todos os balangos de poténcia
utilizados para conceber e dimensionar 0s servicos de rede, com 0s respetivos
parametros essenciais, incluindo também a descricdo da metodologia seguida
pela parte interessada para elaborar o balanco de poténcia e a fundamentacéo;

(d) A localizacdo das instalagdes das células;
(e) As caracteristicas da rede intermedia.

3.3. INFORMAGOES PARA EFEITOS DE VERIFICACAO APROFUNDADA

As autoridades publicas competentes podem decidir exigir as partes interessadas que
apresentem informacdes suplementares sobre os componentes da rede e as respetivas
localizagbes para efeitos de verificagdo aprofundada, por exemplo a fim de analisar a
metodologia utilizada para calcular o desempenho indicado. Por conseguinte, as autoridades
publicas competentes podem solicitar as partes interessadas que apresentem informacoes
suplementares sobre as suas redes, incluindo, entre outras:

@ O namero de emissores em cada instalacéo;

(b) A distancia desses emissores ao solo;

(© O numero de setores em cada instalacao de células;

(d) A tecnologia utilizada nos emissores, incluindo a ordem MIMO, e a largura de

banda disponivel do canal;
(e) A poténcia isotrdpica efetiva de transmissao utilizada por cada emissor.



ANEXO Il

INFORMACOES A PUBLICAR PELOS ESTADOS-MEMBROS NOS TERMOS DO PONTO 202,
ALINEA B), DAS PRESENTES ORIENTACOES

As informacdes sobre os auxilios individuais concedidos, referidas no ponto 202, alinea b),
das orientagOes, devem incluir os seguintes elementosl:

@ Identidade do beneficiario do auxilio individual:
0] nome,
(i) identificador do beneficiario do auxilio;
(b) Tipo de beneficiério do auxilio no momento do pedido:
(i PME,
(i) grande empresa;
(©) Regido em que estd situado o beneficidrio do auxilio, ao nivel NUTS Il ou
inferior;
(d) O principal setor ou atividade do beneficiario do auxilio para o auxilio em

causa, identificado pelo grupo NACE (cddigo numérico de trés digitos)?;

(e) Elemento de auxilio, expresso em montante total na moeda nacional. Para os
regimes sob a forma de beneficio fiscal, as informacGes relativas aos montantes
de auxilio individual® podem ser prestadas de acordo com os seguintes escaldes
(em milhdes de EUR):

— [0,1-0,5];

— [0,5-1];

- 125

- [2-5];

- [5-10];

~ [10-30];

—  [30-60];

—  [60-100];

—  [100 -250]

— [250 e mais];

Com excecdo dos segredos comerciais e de outras informagGes confidenciais em casos devidamente
justificados e sujeitos ao acordo da Comissdo [Comunicacdo da Comissdo C(2003) 4582, de
1 dezembro de 2003, relativa ao sigilo profissional nas decisbes em matéria de auxilios estatais
(JO C297 de 9.12.2003, p. 6)].

Regulamento (CE) n.° 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006,
que estabelece a nomenclatura estatistica das atividades econémicas NACE Revisdo 2 e que altera o
Regulamento (CEE) n.° 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a
dominios estatisticos especificos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

O montante a publicar é o beneficio fiscal maximo permitido e ndo o montante deduzido todos os
anos (por exemplo, no contexto de um crédito fiscal, deve-se publicar-se o crédito fiscal maximo
permitido, e ndo o montante efetivo, que pode depender dos rendimentos tributaveis e variar todos 0s
anos).



()] Se for diferente do elemento de auxilio, o montante nominal do auxilio,
expresso em montante total na moeda nacional®;

(¢)) Instrumento de auxilio®:
Q) subvencao/bonificacdo de juros/anulacéo de divida,
(i) empréstimo/adiantamentos reembolsaveis/subvencao reembolsavel,

(iii) garantia,
(iv) beneficio fiscal ou isencéo fiscal,
(V) financiamento de risco,
(vi) outro (especifique),
(vii) data de concessao e data de publicacéo,
(viii)  objetivo do auxilio;
(h) Identidade da(s) autoridade(s) que concede(m) o auxilio;

Q) Se for caso disso, nome da entidade mandatada e nomes dos intermediarios
financeiros selecionados;

() Referéncia da medida de auxilio, tal como indicado na decisdo aprovada ao
abrigo das presentes orientagdes.

Equivalente-subvencgdo bruto ou, se for caso disso, 0 montante do investimento. Para os auxilios ao
funcionamento, pode ser fornecido o montante anual de auxilio por beneficiario do auxilio. Para os
regimes fiscais, este montante pode ser comunicado nos escalBes estabelecidos na alinea €) deste
anexo. O montante a publicar é o beneficio fiscal méaximo permitido, e ndo o montante deduzido todos
0s anos (por exemplo, no ambito de um crédito fiscal, deve-se publicar o crédito fiscal méximo
permitido, e ndo o montante efetivo, que podera depender do rendimento tributavel e variar todos os
anos).

Se o auxilio for concedido através de multiplos instrumentos de auxilio, 0 montante do auxilio deve
ser especificado por instrumento.



ANEXO 111

INFORMACOES A PRESTAR PELOS ESTADOS-MEMBROS NOS TERMOS DO PONTO 208 DAS

PRESENTES ORIENTAGOES

O relatorio referido no ponto 208 das presentes orientac6es deve incluir, para o periodo de
referéncia em causa e para cada projeto individual executado em aplicagdo de uma medida
de auxilio aprovada ao abrigo das presentes orientacdes, as seguintes informacoes:

(@)
(b)

(©
(d)
(€)
(f)
(@)

(h)

Nome do(s) beneficiario(s) do auxilio;

O custo total (ou custo total estimado) do projeto e o custo médio por
instalacdes atravessadas;

Montante do auxilio concedido e despesas do auxilio;

Intensidade do auxilio;

Fontes de financiamento publico;

Os nimeros e taxas de cobertura antes e depois da intervengdo do Estado;

No que respeita aos projetos de apoio a implantacdo de redes de banda larga:

(1)
(i)
(iii)
(iv)
(V)
(vi)

(vii)
(viii)

(ix)

data de entrada em funcionamento da rede,
tecnologia implantada na rede financiada por fundos publicos,
velocidades de carregamento e descarregamento dos servicos prestados,

produtos de acesso grossista fornecidos, incluindo condi¢des de acesso
e precos/metodologia de fixacdo dos precos,

produtos de acesso grossista solicitados mediante pedido razoavel, se
for caso disso, e tratamento desses pedidos,

namero de requerentes de acesso e de prestadores de servicos que
utilizam os produtos de acesso grossista,

precos retalhistas antes e depois da aplicacdo da medida,

namero de instalacGes atravessadas pela infraestrutura financiada por
fundos publicos,

taxas de utilizacao;

No que respeita aos projetos de apoio a adocéo de servicos de banda larga, tais
como regimes de vales:

()
(i)
(iii)

(iv)

(V)

duracéo da medida de auxilio,
valor(es) do vale,

tipos de subscrigdes/servicos elegiveis, incluindo sob a forma de
dispositivos para os clientes, bem como cablagem no interior dos
edificios e/ou instalac@o de cabos dentro de uma propriedade privada,

taxas de utilizacdo antes e depois da aplicacdo da medida e nimero de
utilizadores finais que beneficiaram da medida de auxilio (por
categoria, por exemplo utilizadores finais individuais ou PME, e por
tipo de subscri¢Bes/servigos apoiados),

namero de prestadores de servicos de banda larga elegiveis,



(vi) namero de prestadores de servigos de banda larga que beneficiaram
efetivamente da medida de auxilio,

(vii) evolugdo da posicdo de mercado dos operadores por tipo de
subscricdes/servicos apoiados, tendo em conta as infraestruturas e
tecnologias em causa (FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA, etc.),

(viii)  pregos grossistas e retalhistas antes e depois da aplicacdo da medida.



ANEXO IV

INTERVENGOES TIPICAS DE APOIO A BANDA LARGA

Na sua pratica decisoria, a Comissdo tem-se dado conta de alguns mecanismos de
financiamento utilizados por varios Estados-Membros para promover a implantacdo da
banda larga, que em geral constituem auxilios estatais na ace¢do do artigo 107.°, n.° 1, do
Tratado. A descricdo que se segue de modelos de intervencao tipicos é ilustrativa e ndo
exaustiva, dado que as autoridades publicas podem criar diversas formas de apoio a
implantacdo da banda larga ou desviar-se dos modelos descritos nos pontos que se seguem.

1.

Modelo do financiamento do défice: No modelo de financiamento do déficel, os
Estado-Membros? apoiam a implantagdo de redes fixas ou moveis através de
subvencdes monetarias diretas ou de subsidios a investidores na banda larga®
para a conce¢do, construcao, gestao e exploracdo comercial de uma rede, tendo
em conta as receitas obtidas e um lucro razoavel. No modelo de financiamento
do défice, o lucro razoavel é determinado como a taxa de rendibilidade do
capital que seria exigida por um investidor, tendo em consideracdo o nivel de
risco especifico do setor da banda larga e o tipo de servicos prestados. A taxa de
rendibilidade do capital exigida é normalmente calculada com base no custo
médio ponderado do capital (CMPC). A fim de determinar o que constitui um
lucro razoavel, os Estados-Membros habitualmente adotam critérios de
incentivo relacionados, em especial, com a qualidade do servico prestado e com
0s ganhos de eficiéncia produtiva. Quaisquer recompensas associadas a ganhos
de eficiéncia produtiva sdo fixadas a um nivel que permita uma partilha
equilibrada entre o investidor na banda larga e o Estado-Membro e/ou os
utilizadores finais. No modelo de financiamento do défice, a infraestrutura
construida €, em geral, inteiramente propriedade do beneficiario do auxilio, que
suporta 0s riscos associados a construcdo de uma nova infraestrutura e a
angariacao de clientes suficientes.

Modelos dos apoios em espécie: neste caso, os Estados-Membros apoiam a
implantacdo de banda larga fixa ou movel, colocando infraestruturas existentes
ou recém-construidas a disposicdo dos operadores das redes de banda larga.
Esse apoio assume muitas formas: uma das mais comuns € aquela em que 0s
Estados-Membros fornecem infraestruturas passivas de banda larga realizando
obras de engenharia civil (por exemplo, fazendo obras em estradas), instalando
condutas ou fibra escura, ou concedendo acesso a infraestruturas existentes (por
exemplo, condutas, postes ou torres).

Modelo do investimento direto: no modelo de investimento direto, o Estado-
Membro constréi uma rede fixa ou mével e explora-a diretamente através de um

O «financiamento do défice» refere-se geralmente a diferenga entre os custos do investimento e 0s
lucros esperados.

Tal inclui qualquer autoridade publica.

O termo «investidores» designa as empresas ou os operadores de redes de banda larga que investem
na construcdo e na implantacdo de infraestruturas de banda larga.
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organismo publico ou de um operador pablico®. A rede financiada pelo Estado é
frequentemente explorada como uma rede exclusivamente grossista, disponivel
apenas aos prestadores retalhistas de servi¢os de banda larga, numa base ndo
discriminatoria.

Modelo do concessionario: no modelo do concessionério, os Estados-Membros
financiam a implantacdo de uma rede de banda larga fixa ou movel que continua
a ser propriedade do Estado, mas cuja exploracdo é atribuida, mediante um
procedimento de selecdo concorrencial, a um prestador de comunicacdes
eletronicas, para a gerir e explorar comercialmente. A rede pode ser gerida por
um operador de banda larga, para prestar unicamente servicos grossistas ou, em
alternativa, para prestar servigos tanto grossistas como retalhistas.

Decisdo C(2011) 7285 final da Comisséo, de 19 de outubro de 2011, relativa ao processo N 330/2010
— Franga — «Programme national ‘Trés Haut Débit’ - Volet B» (programa nacional para a banda larga
de muito alta velocidade — Vertente B) (JO C 364 de 14.12.2011, p. 2), que abrangeu diversas
modalidades de intervencdo, entre as quais uma em que as autarquias locais podem explorar as suas
préprias redes de banda larga, através do sistema de «régie».
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