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ANEXA |

CARTOGRAFIEREA RETELELOR DE ACCES FIXE SI MOBILE — BUNE PRACTICI MENTIONATE
iN SECTIUNEA 5.2.2.4.1 DIN PREZENTELE ORIENTARI

1. DOMENIUL DE APLICARE

In prezenta anexa se prezintd bune practici cu privire la modul de realizare a exercitiului de
cartografiere pentru sprijinirea interventiilor sub forma de ajutoare de stat pentru instalarea
de retele fixe si mobile de acces.

Scopul anexei este si ajute statele membre sd conceapia o metodologie transparenta de
colectare si evaluare a informatiilor despre disponibilitatea si performanta retelelor.

Tn sensul ajutoarelor de stat, prezenta anexd are la bazi si completeazi metodologia
elaborata in conformitate cu articolul 22 din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului
European si a Consiliuluil si cu orientarile de punere in aplicare ale Organismului
Autoritatilor Europene de Reglementare 1n Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC)
privind anchetele geografice referitoare la instalarea retelelor?.

In anexi se stabilesc, pentru retelele fixe de acces si pentru retelele mobile si fixe de acces
pe suport radio:

@) criteriile de cartografiere a performantei retelelor;

(b) informatiile pe care autoritatile publice competente le pot colecta pentru a verifica
exactitatea informatiilor furnizate;

(©) informatiile suplimentare despre infrastructura pe care autoritdtile publice
competente le pot solicita operatorilor in situatii specifice, atunci cand acest lucru
este justificat in mod corespunzator pentru efectuarea unei evaluari aprofundate3.

2. CARTOGRAFIEREA RETELELOR FIXE DE ACCES

2.1. CRITERIILE DE CARTOGRAFIERE A PERFORMANTEI RETELELOR FIXE DE ACCES

in temeiul punctului (73) subpunctului (a) din prezentele orientiri, statele membre trebuie
sa evalueze performantele retelelor exprimate cel putin prin vitezele de descarcare si de
incdrcare care sunt sau vor fi disponibile pentru utilizatorii finali in conditii de ord de varf.

Conditiile de ora de varf, astfel cum sunt definite la punctul 19 subpunctul (k) din prezentele
orientari, trebuie intelese ca fiind conditiile Intrunite ori de cate ori cel putin 10 % dintre
utilizatori4 transmit concomitent la debitul de varf nominal® asigurat de operator fiecaruia
dintre ei, atdt de la server la utilizator (downstream), cat si de la utilizator la server

Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 de
instituire a Codului european al comunicatiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).
BoR (20)42 si BoR (21)82
Este posibil ca aceste informatii sa fie supuse unei obligatii de confidentialitate, in conformitate cu
dreptul intern, dupa caz.
Incluzand atét utilizatorii conectati, cat si utilizatorii potentiali.
Acesta este debitul de varf inclus Tn contractele utilizatorilor finali.
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(upstream), ceea ce corespunde definitiei obisnuite a raportului dintre largimea de banda
solicitata si largimea de banda disponibila (oversubscription)s.

2.2. INFORMATIILE NECESARE PENTRU VERIFICARE

Pentru a limita riscurile unor comportamente oportuniste ale partilor interesate si pentru a se
asigura ca informatiile furnizate sunt suficiente, consecvente si fiabile, astfel incat sa evite
intarzierea furnizarii de servicii In zona vizatd, autoritdtile publice competente care
efectueaza exercitiul de cartografiere pot decide sd solicite partilor interesate sd prezinte,
pentru verificare, informatii suplimentare privind retelele lor.

Autoritdtile publice competente pot solicita partilor interesate sd furnizeze descrierea
completd a metodologiei utilizate pentru calcularea performantei lor realizabile, care
cuprinde urmatoarele, dar nu numai:

@ tehnologia de retea de acces utilizata (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL,
VDSL + vectorizare DOCSIS.x etc.), cu specificarea completd a standardului
aferent;

(b) topologia retelei (de exemplu, P2P sau P2MP), inclusiv un grafic simplificat care
sd ilustreze dispunerea fizicd a cablurilor/fibrelor (de exemplu, o topologie
arborescenta intr-un GPON — retea optica pasiva gigabit);

(©) legaturile radio de gatuire din topologia retelei, definite ca segmente de retea cu un
castig mai mare de multiplexare statistica, inclusiv informatii clare referitoare
(i) fie la raportul dintre largimea de bandd solicitata si largimea de banda
disponibild care a fost utilizat pentru dimensionarea legaturii radio respective (de
exemplu, in reteaua backhaul), (ii) fie la exercitiul de planificare a capacitatii care a
fost efectuat pentru astfel de legituri radio de gatuire. In orice caz, autoritatea
publica poate solicita o caracterizare statistici a vitezei realizabile pentru un
utilizator final (de exemplu, viteza sau probabilitatea medie sau tipica de atingere a
vitezei nominale care urmeaza sa fie furnizata utilizatorului final in orice moment,
cu indicarea ipotezelor folosite la modelizarea utilizatorului).

2.3. INFORMATIILE NECESARE PENTRU VERIFICAREA APROFUNDATA

Autoritatile publice competente pot decide sd solicite partilor interesate sa prezinte
informatii suplimentare privind componentele retelei si amplasamentele acestora in scopul
unei verificari aprofundate, de exemplu pentru examinarea metodologiei utilizate la
calcularea performantei declarate.

Autoritatile publice competente pot solicita astfel partilor interesate sd prezinte informatii
suplimentare privind partea de acces din reteaua fixa, inclusiv, dar nu numai, informatiile
urmatoare:

€)) amplasarea cabinetelor stradale si distanta de cablaj de la cabinetul stradal pana la
gospodarie;

Aceeasi infrastructurd de retea poate oferi utilizatorilor finali niveluri de performanta diferite, in
functie de numarul de utilizatori multiplexati in legaturi radio de gatuire si in functie de vitezele lor
nominale. Performanta depinde de numarul de utilizatori activi concomitent (care creste in conditii de
ora de varf). Un astfel de ,,castig de multiplexare statisticd” (minimum 10 % insemnand un nivel de
activitate 1:10) presupune, de asemenea, ca operatorii s foloseasca modele de distributie a traficului
de utilizatori suficient de precise.
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(b) informatii clare privind calcularea bugetului legéturii radio (de exemplu, cu privire
la modul in care nivelul de putere al semnalului primit este pus in corespondenta cu
vitezele in biti, marjele bugetului legaturii radio utilizate etc.). Autoritatile publice
competente pot solicita operatorilor sa furnizeze toate bugetele aplicabile ale
legaturilor radio pe care le-au utilizat pentru proiectarea si dimensionarea
serviciilor de retea, alaturi de parametrii-cheie ai acestora, inclusiv descrierea
metodologiei folosite de operator pentru elaborarea bugetului legaturii radio si a
justificarii.

3. CARTOGRAFIEREA RETELELOR MOBILE SI FIXE DE ACCES PE SUPORT RADIO

3.1. CRITERIILE PENTRU CARTOGRAFIEREA PERFORMANTEI RETELELOR MOBILE SI
FIXE DE ACCES PE SUPORT RADIO

In cadrul acestei metode de cartografiere, statele membre ar trebui si solicite partilor
interesate sa 1si calculeze performanta de retea tinand seama de urmatoarele principii:

@ utilizarea celor mai bune practici din sector?, luand in considerare toate efectele
majore asupra propagarii semnalelor radio8;

(b) calcularea atingerii performantei declarate pe baza unei probabilitati de acoperire la
marginea celulei de 95 % si, in orice caz, a unei probabilititi de minimum 95 % de
atingere a performantei declarate in fiecare dintre punctele grilei, ludnd in
considerare variatiile posibile ale conditiilor de propagare datorate unor efecte
aleatorii si variatiile posibile intre punctele din zona avutd in vedere (si anume, la
nivel de adresa sau pe baza unor grile de maximum 100 x 100 de metri);

(©) folosirea urmatoarelor ipoteze in ceea ce priveste conditiile de ora de varf:

(i) 1in cazul retelelor mobile, o incarcare nominala a celuleil® de minimum 50 %
sau mai mare In cazul in care conditiile de trafic in ord de varf sunt
semnificativ mai mari;

(if) in cazul retelelor fixe de acces pe suport radio, conditiile realiste preconizate
de trafic in ora de varf ar trebui sa fie utilizate pentru determinarea incarcarii
corespunzatoare a celulei in vederea calculelor'!;

(d) indicarea performantei pentru fiecare utilizator final si pe baza antenelor exterioare.
Dacd o antend receptoare este impartita de mai multi utilizatori finali, ar trebui sa

Cele mai bune practici din sector inseamna parametrii de modelizare, instrumentele, planificarea si
limitele de eroare care sunt comune in planificarea sistemelor si activitatilor de comunicatii wireless si
care pot fi considerate suficient de fidele si corecte de catre expertii din domeniu, daca ar fi ca acestia
sa verifice metodologia.

Cum ar fi terenul, cladirea si ecourile parazite la prezicerea puterii semnalului receptionat.
,Probabilitatea de acoperire la marginea celulei” inseamna probabilitatea ca performanta minima sa
fie atinsa la ultima margine a zonei de acoperire (distanta de acoperire maxima declaratd in zona avuta
in vedere). Calculul trebuie sd se bazeze pe simuléri realiste de propagare, pe calcule ale bugetului
legaturii radio si pe marje suficiente.

Incircarea celulei” inseamna procentul mediu al resurselor unei statii de baza care sunt utilizate de
catre utilizatorii finali In ceea ce priveste un anumit serviciu.

Daca nu se utilizeaza estimarea traficului in ora de varf, ar trebui sa se utilizeze incarcarea nominala
de 90 % a celulei pentru accesul fix pe suport radio. incircarea mai mare a celulei in cazul accesului
fix pe suport radio (In comparatie cu retelele mobile) reflectd tiparul de utilizare diferit preconizat, de
unde rezultd o concurentd mai mare pentru utilizarea resurselor partajate ale statiei de bazd de
deservire.
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se ia in considerare performanta globald impartitd in mod egal intre utilizatorii
finalil2

(e indicarea performantei pe tehnologie si pe frecventa de operare in cazul acoperirii
cu mai multe tehnologiil3 si mai multe frecvente!4, luand in considerare largimea de

banda disponibild efectiv pe fiecare frecventd. In cazul in care se utilizeaza
frecvente fara licentd, acest lucru ar trebui sa fie precizat in mod clar.

Atunci cand furnizeaza informatii organismului care le-a solicitat, operatorii ar trebui sa ia
n considerare n special:

€)) tipul> de backhaul si capacitatea acestuia pentru fiecare statie de bazals,

(b) in cazul retelelor fixe de acces pe suport radio, numarul de locatii servite si de
locatii deservite prezente in fiecare grila calculata.

3.2. INFORMATIILE NECESARE PENTRU VERIFICARE

Pentru a limita riscurile unor comportamente oportuniste ale partilor interesate si pentru a se
asigura cd informatiile furnizate sunt suficiente, consecvente si fiabile, astfel incat sa evite
intarzierea furnizarii de servicii in zona vizatd, autoritdtile publice competente care
efectueaza exercitiul de cartografiere pot decide sa solicite partilor interesate sa prezinte,
pentru verificare, informatii suplimentare.

Autoritatile publice competente pot solicita astfel partilor interesate sd furnizeze descrierea
completd a metodologiei utilizate pentru calcularea hartilor lor de acoperire, care cuprinde
urmatoarele, dar nu numai:

@ modelele de propagare si parametrii-cheie pentru simularea propagarii;

(b) informatii generale despre componentele retelei si, in special, despre antene — de
exemplu, puterea de transmisie, tipul de transmisie MIMO (Multiple-Input
Multiple-Output — cu intrari multiple si iesiri multiple), amplasamentele antenelor;

(© Informatii-cheie privind calcularea bugetului legaturii radio (de exemplu, cu privire
la modul in care nivelul de putere al semnalului primit este pus in corespondenta cu
vitezele in biti, marjele bugetului legéturii radio utilizate etc.). Partile interesate ar
trebui sa furnizeze toate bugetele aplicabile ale legaturilor radio pe care le-au
utilizat pentru proiectarea si dimensionarea serviciilor de retea, aldturi de
parametrii-cheie ai acestora, inclusiv deci descrierea modului Tn care au elaborat
bugetul legaturii radio si justificarea;

(d) amplasamentele antelelor-releu;
(e) caracteristicile backhaului.

12 < . . .
In ceea ce priveste accesul fix pe suport radio, acesta poate fi cazul antenelor de acoperis comune

pentru o cladire cu mai multe locuinte.

Printre aceste tehnologii se numara: tehnologii 3G UMTS si HSPA; tehnologii 4G LTE sau LTE-
Advanced; 5G — fie versiunea 3GPP editia a 15-a [tehnologie noua de acces pe suport radio (New
Radio — NR) neautonoma, cu retea centrald 4G], fie NR autonoma (cu retea centrald 5G nativa) — si
editiile ulterioare (de exemplu, 3GPP editia a 16-a). Se recomanda ca autoritatea publica sa colecteze
informatii privind tehnologiile utilizate bazate pe 3GPP (cel putin nivelurile editiilor 3GPP).

Scopul este de a se separa benzile de frecvente mai mici de 6 GHz de benzile de frecvente ale undelor
milimetrice, Tntrucat acestea sunt deseori utilizate pentru categorii diferite de servicii.

Fibra optica, Ethernet de cupru la scara mare (carrier grade), radio etc.

Tn cazul unei conexiuni prin fibrid optici, se poate presupune, in mod normal, ci aceasta este
suficienta.
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3.3. INFORMATIILE NECESARE PENTRU VERIFICAREA APROFUNDATA

Autoritdtile publice competente pot decide sa solicite partilor interesate sa prezinte
informatii suplimentare privind componentele retelei si amplasamentele acestora in scopul
unei verificari aprofundate, de exemplu pentru examinarea metodologiei utilizate la
calcularea performantei declarate. Autoritatile publice competente pot solicita astfel partilor
interesate sd prezinte informatii suplimentare despre retelele lor, inclusiv, dar nu numai,
informatiile urmatoare:

@ numarul de transmitatoare din fiecare amplasament;

(b) cota la sol a acestor transmitatoare;

(©) numarul de sectoare aferent fiecarei antene-releu;

(d) tehnologia utilizatd pentru transmitatoare, inclusiv ordinea MIMO, largimea de

banda disponibila a canalului de radiofrecventa;

(e) puterea efectiva de transmisie izotropa utilizata de fiecare transmitator.



ANEXA |1

INFORMATII CARE TREBUIE PUBLICATE DE STATELE MEMBRE IN CONFORMITATE CU
PUNCTUL (202) SUBPUNCTUL (B) DIN PREZENTELE ORIENTARI

Informatiile privind atribuirile individuale mentionate la punctul 202 subpunctul (b) din
orientdri trebuie sa includa urmatoarelel:
@) identitatea beneficiarului ajutorului individual:

(i)  numele;

(if) identificatorul beneficiarului ajutorului;

(b) tipul de beneficiar al ajutorului la momentul depunerii cererii:

(i) IMM;

(if) intreprindere mare;
(© regiunea in care este situat beneficiarul ajutorului, la nivelul NUTS Il sau inferior;
(d) principalul sector sau principala activitate a beneficiarului ajutorului pentru ajutorul

acordat, identificat(d) prin grupa NACE (cod numeric din trei cifre)?;

©) elementul de ajutor, exprimat ca valoare Intreagd in moneda nationald; Pentru
schemele sub forma avantajelor fiscale, informatiile privind cuantumurile
ajutoarelor individuale? pot fi furnizate in urmatoarele intervale (in milioane EUR):

—[0,1-0,5];

— [0,5-1];

—[1-2];

— [2-5];

— [5-10];

— [10-30];

— [30-601;

— [60-100];

— [100-250]

— [250 si mai mult].

Cu exceptia secretelor comerciale si a altor informatii confidentiale, in cazuri justificate in mod
corespunzator si sub rezerva acordului Comisiei [Comunicarea Comisiei privind secretul profesional
n deciziile din domeniul ajutorului de stat, C(2003) 4582 (JO C 297, 9.12.2003, p. 6)].

Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006
de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitatilor economice NACE a doua revizuire si de
modificare a Regulamentului (CEE) nr 3037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE
privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Cuantumul care trebuie publicat este cuantumul maxim autorizat al beneficiului fiscal, si nu
cuantumul dedus in fiecare an (de exemplu, Tn cazul unui credit fiscal trebuie publicat cuantumul
maxim autorizat al creditului fiscal, si nu cuantumul efectiv, care ar putea sa depindd de veniturile
impozabile si variaza de la un an la altul).
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()] daca este diferit de elementul de ajutor, cuantumul nominal al ajutorului exprimat
integral In moneda nationald4;

(9) instrumentul de ajutors:
(i) grant/subventionare a ratei dobanzii/eliminare din bilant a datoriei;
(i) Tmprumut/avansuri rambursabile/grant rambursabil;
(iii) garantie;
(iv) avantaj fiscal sau scutire fiscala;
(v) finantare de risc;
(vi) Altul (va rugam sa precizati);
(vii) data acordarii si data publicarii;
(viii) obiectivul ajutorului;
(h) identitatea autoritatii sau a autoritatilor care acorda ajutorul;

Q) cand este cazul, denumirea entitatii careia i-a fost incredintata executia si numele
intermediarilor financiari selectati;

() referinta masurii de ajutor, astfel cum figureazd in decizia aprobatd in temeiul
prezentelor orientari.

Echivalent subventie bruti sau, dupa caz, valoarea investitiei. in cazul ajutoarelor de exploatare, se
poate preciza cuantumul anual al ajutorului pe beneficiar. Tn cazul schemelor fiscale, acest cuantum
poate fi comunicat conform intervalelor de la punctul 139 din orientari. Cuantumul care trebuie
publicat este cuantumul maxim autorizat al beneficiului fiscal, si nu cuantumul dedus in fiecare an (de
exemplu, in cazul unui credit fiscal trebuie publicat cuantumul maxim autorizat al creditului fiscal, si
nu cuantumul efectiv, care ar putea sa depinda de venitul impozabil si sa varieze de la un an la altul).
Tn cazul n care ajutorul se acordi prin intermediul mai multor instrumente de ajutor, trebuie indicat
cuantumul ajutorului pentru fiecare instrument in parte.
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ANEXA |11

INFORMATII CARE TREBUIE FURNIZATE DE STATELE MEMBRE TN CONFORMITATE CU
PUNCTUL (208) DIN PREZENTELE ORIENTARI

Raportul mentionat la punctul 208 din orientdri trebuie sd includa, pentru perioada de
raportare relevantd si pentru fiecare proiect individual realizat in aplicarea unei masuri de
ajutor aprobate in temeiul prezentelor orientari, urmatoarele informatii:

@) denumirea beneficiarului sau a beneficiarilor ajutorului;

(b) costul total (sau costul total estimat) al proiectului si costul mediu pe locatie
deservita;

(©) cuantumul ajutorului acordat si cheltuielile aferente ajutorului;

(d) intensitatea ajutorului;

(e) sursele de finantare publica;

()] acoperirea, exprimata in rate si cifre absolute, Tnainte si dupa interventia statului;

(9) in cazul proiectelor de sprijinire a instalarii retelelor in banda larga:

(i) data punerii in functiune a retelei;
(if) tehnologia instalata in reteaua finantata din fonduri publice;
(i) vitezele de incarcare si descarcare ale serviciilor furnizate;

(iv) produsele de acces cu ridicata oferite, inclusiv conditiile de acces si
preturile/metodologia de stabilire a preturilor;

(v) produsele de acces cu ridicata solicitate pe baza unei cereri rezonabile si,
daca este cazul, prelucrarea unor astfel de solicitari;

(vi) numarul de solicitanti de acces si de furnizori de servicii care utilizeaza
produsele de acces cu ridicata;

(vii) preturile cu amanuntul inainte si dupa punerea in aplicare a masurii;
(viii) numarul de locatii deservite de infrastructura finantata din fonduri publice;
(ix) ratele de adoptare;

(h) in cazul proiectelor de sprijinire a adoptarii unor servicii in banda larga, cum ar fi
schemele de vouchere:

(i)  durata masurii de ajutor;
(i) valoarea (valorile) voucherului;

(iii) tipul de abonamente/servicii eligibile, inclusiv sub forma de dispozitive
pentru clienti, precum si cablajul interior si/sau cablul de conectare pe un
domeniu privat;

(iv) ratele de adoptare nainte si dupa implementarea masurii si numarul de
utilizatori finali care au beneficiat de masura de ajutor (pe categorii, de
exemplu utilizatori finali individuali si IMM-uri, si pe tipuri de
abonamente/servicii sprijinite);

(v) numarul de furnizori eligibili de servicii in banda larga;

(vi) numarul de furnizori de servicii in banda larga care au beneficiat efectiv de
masura de ajutor;

8



(vii) evolutia pozitiei pe piata a operatorilor, pe tipuri de abonamente/servicii
sprijinite, tinandu-se seama de infrastructura si tehnologiile relevante (si
anume FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA etc.);

(viii) preturile cu ridicata si cu amanuntul inainte si dupa punerea in aplicare a
masurii.



ANEXA IV
INTERVENTII TIPICE PENTRU SUSTINEREA COMUNICATIILOR iN BANDA LARGA

In practica sa decizionald, Comisia a observat ci statele membre recurg, pentru a stimula
dezvoltarea comunicatiilor in banda largd, la anumite mecanisme de finantare care
constituie in mod obisnuit ajutor de stat in intelesul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.
Urmatoarea descriere a modelelor tipice de interventii serveste doar ca ilustrare si nu este
exhaustiva, deoarece autoritdtile publice ar putea elabora diverse modalitati de sprijinire a
instalarii de retele in banda larga sau s-ar putea abate de la modelele descrise in punctele
urmatoare.

(1) Modelul de finantare a deficitului: in cadrul modelului de finantare® a deficitului, statele
membre? sprijind instalarea retelelor fixe sau mobile prin acordarea de granturi sau
subventii pecuniare directe investitorilor in bandi larga® pentru proiectarea, construirea,
gestionarea si exploatarea comerciald a unei retele, findnd seama de veniturile relevante
si de un profit rezonabil. In cadrul modelului de finantare a deficitului, profitul rezonabil
este stabilit drept rata de rentabilitate a capitalului de care ar avea nevoie un investitor,
tinand cont de nivelul de risc specific sectorului comunicatiilor in banda larga si de tipul
de servicii furnizate. Rata de rentabilitate a capitalului se calculeaza de obicei pe baza
costului mediu ponderat al capitalului (,, WACC”). Pentru a stabili ce inseamna profit
rezonabil, statele membre introduc, de obicei, criterii de stimulare legate cu precadere de
calitatea serviciului prestat si de cresterea productivitatii. Orice recompensa legatd de
cresterea productivitatii se stabileste la un nivel care sd permita repartizarea echilibrata a
sporurilor de eficientd respective Intre investitorul in banda larga si statul membru sau
utilizatorii finali. In cadrul modelului de finantare a deficitului, infrastructura construita
este de obicei detinuta integral de beneficiarul ajutorului, care suporta riscurile asociate
construirii de noi infrastructuri si atragerii unui numar suficient de clienti.

(2) Model de sprijin in natura: Statele membre sprijind instalarea de retele fixe sau mobile
in banda largad prin punerea la dispozitia operatorilor de retele In banda larga a
infrastructurilor existente sau nou-construite. Sprijinul ia mai multe forme, cea mai
frecventd fiind cea prin care statele membre asigurd infrastructura pasiva de banda larga,
prin efectuarea de lucrari de constructii civile (de exemplu, prin excavarea unui drum),
prin montarea de conducte sau fibra neagra sau prin acordarea accesului la infrastructuri
existente (de exemplu, conducte, stalpi sau turnuri).

(3) Modelul de investitii directe: Statele membre construiesc o retea fixa sau mobila si o
exploateazd direct prin intermediul unui organism al administratiei publice sau al unei
intreprinderi proprii*. Reteaua finantati de stat este deseori exploatati ca retea exclusiv
cu ridicata, pusa in mod nediscriminatoriu la dispozitia furnizorilor de servicii in banda
larga cu amanuntul.

(4) Modelul concesionarului: Statele membre finanteaza implementarea unei retele fixe sau
mobile in banda largd, care ramane in proprietatea publica, dar a cérei exploatare este

,Finantarea deficitului” se refera la diferenta dintre costurile de investitie si profiturile preconizate.
Incluzénd orice autoritate publica.

Termenul investitori” se refera la intreprinderile sau operatorii retelelor in banda larga care investesc
in constructia si dezvoltarea infrastructurilor de banda larga.

Decizia C(2011) 7285 final a Comisiei din 19 octombrie 2011, cazul N 330/2010 — Franta —
Programme national « Trés Haut Débit » - Volet B (JO C 364, 14.12.2011, p. 2), care a acoperit
diverse modalitati de interventie, printre care una in care collectivités territoriales pot exploata
propriile retele in banda larga in sistem de ,,regie”.

10



atribuitd prin intermediul unei proceduri de selectie concurentiale unui furnizor de
servicii de comunicatii electronice In vederea gestiondrii si a exploatarii comerciale.
Reteaua poate fi gestionata de un operator de retea in banda largd pentru furnizarea de
servicii exclusiv cu ridicata sau, eventual, pentru furnizarea atat de servicii cu ridicata,
cat si de servicii cu amanuntul.
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