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BILAGA |

KARTLAGGNING AV FASTA OCH MOBILA ACCESSNAT — BASTA PRAXIS ENLIGT
AVSNITT 5.2.2.4.1 | DESSA RIKTLINJER

1. TILLAMPNINGSOMRADE

| denna bilaga beskrivs basta praxis for hur kartlaggningar ska genomforas till stod for
statliga stodingripanden for utbyggnad av fasta och mobila accessnat.

Syftet ar att hjalpa medlemsstaterna att utforma en transparent metod for att samla in och
bedéma information om tillgang till nat och deras prestanda.

Denna bilaga bygger pa och kompletterar, nar det géller statligt stod, den metod som
utvecklats i enlighet med artikel 22 i  Europaparlamentets och  radets
direktiv (EU) 2018/19721 och Organets for europeiska regleringsmyndigheter for
elektronisk  kommunikation (Berec) riktlinjer for genomférande av geografiska
undersokningar av natutbyggnad?.

| denna bilaga anges basta praxis for fasta accessnat och mobila och fasta tradldsa accessnat
nér det galler foljande:
a) De kriterier som ska anvéndas for att kartldgga natens prestanda.

b) Den information som de behdriga offentliga myndigheterna far samla in for att
kontrollera att den information som lamnats ar korrekt.

c) Den ytterligare information om infrastruktur som de behoriga offentliga
myndigheterna kan begéara att operatorer tillhandahaller i sarskilda situationer, nar
detta ar vederborligen motiverat for att en ingaende bedémning ska kunna goras2.

2. KARTLAGGNING AV FASTA ACCESSNAT

2.1. KRITERIER FOR KARTLAGGNING AV FASTA ACCESSNATS PRESTANDA

Enligt punkt 73 a i dessa riktlinjer maste medlemsstaterna bedéma néatens prestanda uttryckt
atminstone i form av de nedladdnings- och uppladdningshastigheter som ar eller kommer att
vara tillgangliga for slutanvandare under hogtrafikforhallanden.

Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrattande av
en europeisk kodex for elektronisk kommunikation (EUT L 321, 17.12.2018, s. 36).
Riktlinje (20) 42 och relaterad riktlinje (21) 82.
Denna information kan i relevanta fall bli foremal for konfidentiell behandling i enlighet med
nationell rtt.
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Med hogtrafikforhallanden, enligt definitionen i punkt 19 k i dessa riktlinjer, bor avses de
forhallanden som foreligger nar minst 10 % av anvandarna* samtidigt anvander natet med
den nominella topphastighet> som operatéren tillhandahaller till var och en av dem, bade
nedstroms och  uppstréms, vilket motsvarar den vanliga definitionen av
Overabonnemangskvoten®.

2.2. INFORMATION FOR KONTROLLANDAMAL

For att begransa risken for opportunistiskt beteende fran de berdrda parternas sida och
sékerstélla att den information som lamnas ar tillracklig, konsekvent och tillforlitlig, och i
syfte att undvika att tillhandahallandet av tjanster i malomradet fordrojs, far de behdriga
offentliga myndigheter som genomfor kartlaggningen besluta att for kontrollandamal krava
att de berdrda parterna lamnar in ytterligare information om sina nét.

De behdriga offentliga myndigheterna far begara att berdrda parter lamnar en fullstandig
beskrivning av den metod som anvéants for att berdkna deras uppnaeliga prestanda,
inbegripet men inte begrénsat till foljande:

a) Den accessnatsteknik som anvands (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL +
vektorisering, DOCSIS.x osv.), med fullstdndig specifikation av motsvarande
standard.

b) Nétets topologi (t.ex. P2P eller P2MP), inklusive ett forenklat diagram som visar

kablarnas/fibrernas fysiska layout (t.ex. en tratopologi i ett GPON-nét).

C) Flaskhalslankarna i natets topologi, definierade som natsegment med storre
statistisk multiplexeringsvinst, inbegripet tydlig information om antingen i) den
dverabonnemangskvot som anvéands for dimensionering av en sadan lank (t.ex. i
backhaulnatet) eller ii) den Kkapacitetsplanering som utfors for sadana
flaskhalslankar. Under alla omstandigheter far den offentliga myndigheten begéra
en statistisk karakterisering av den hastighet som kan uppnas for en slutanvandare
(t.ex. genomsnittlig eller typisk hastighet eller sannolikhet for att uppna den
nominella hastighet som ska tillhandahallas slutanvéandaren vid vilken tidpunkt som
helst, med angivande av antaganden for anvandarmodellen).

2.3. INFORMATION FOR INGAENDE KONTROLLANDAMAL

De behoriga offentliga myndigheterna far for ingaende kontrollandamal besluta att kréava att
berdrda parter lamnar ytterligare information om natkomponenter och deras placering, till
exempel for att granska den metod som anvants for att berdkna den uppgivna prestandan.

De behoriga offentliga myndigheterna far saledes begéra att berérda parter lamnar
ytterligare information om accessdelen av det fasta natet, inbegripet men inte begrénsat till
foljande:

a) Kopplingsskapens placering och kabelavstandet fran skapet till hushallet.

Detta omfattar bade uppkopplade och potentiella anvandare.
Den topphastighet som anges i slutanvéndarnas avtal.
Samma natinfrastruktur kan ge slutanvandarna olika prestandanivéer beroende pd hur manga
anvéandare som &r multiplexerade i flaskhalslankar och vilka nominella hastigheter de har. Prestandan
beror pd antalet anvindare som samtidigt &r aktiva (vilket 6kar under hogtrafikforhallanden). En
sadan statistisk multiplexeringsvinst (minst 10 %, dvs. aktivitetsniva 1:10) kraver ocksa att operatorer
anvander trafikfordelningsmodeller som ar tillrackligt precisa.
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b)

Tydlig information om l&nkbudgetberdkningar (t.ex. hur den mottagna signalens
effektniva kartlaggs till bithastigheter, vilka marginaler som anvands i
lankbudgeten osv.). De behoriga offentliga myndigheterna far begara att
operatérerna tillnandahaller alla tillampliga lankbudgetar som anvéands for att
utforma och dimensionera nattjansterna, med deras nyckelparametrar och
inbegripet en beskrivning av operatérens metod for att utarbeta lankbudgeten och
dess motivering.

3. KARTLAGGNING AV MOBILA OCH FASTA TRADLOSA ACCESSNAT

3.1. KRITERIER FOR KARTLAGGNING AV PRESTANDA HOS MOBILA OCH FASTA

TRADLOSA ACCESSNAT

Vid tillampningen av denna kartlaggningsmetod bor medlemsstaterna begéra att berdrda
parter beraknar sin natprestanda med hansyn till féljande principer:

a)

b)

d)

Att anvanda basta branschpraxis” med beaktande av alla betydande effekter pa den
tradlosa signalspridningensg.

Att basera berdkningen pa 95 % cellkantsannolikhet® for att uppna angiven
prestanda och under alla omstandigheter inte mindre dn 95 % sannolikhet att uppna
den angivna prestandan i var och en av rutndtspunkterna, med beaktande av
eventuella variationer i spridningsforhallanden pa grund av slumpmassiga effekter
och méjliga variationer mellan punkterna inom det berérda omradet (pa adressniva
eller pa grundval av rutnat pa maximalt 100 x 100 meter).

Att anta hogtrafikforhallanden enligt foljande:

i)  For mobila nat, en nominell cellbelastning’® p& minst 50 % eller hogre om
hogtrafikforhallandena ar betydligt hogre.

i) For fasta tradlésa accessnat bor de forvantade realistiska
hogtrafikforhallandena anvandas for att harleda korrekt cellbelastning for
berdkningarll.

Att tillhandahalla prestanda per slutanvandare och baserat pa utomhusantenner. Om
en mottagarantenn delas mellan flera slutanvandare bor den Overgripande
prestandan anses vara lika delad mellan slutanvandarnal2.

10

11

12

Bésta branschpraxis innebdr modelleringsparametrar, verktyg, planering och felgrdnser som &r
vanliga vid planering av system och affarsverksamhet pa omradet tradlés kommunikation, och som
experter pd omradet kan anse vara tillrackligt tillforlitliga och korrekta om de skulle verifiera
metoden.

T.ex. terrang, byggnader och stérsignaler vid forutsagelse av mottagen signalstyrka.

Med cellkantsannolikhet avses sannolikheten for att minimiprestanda kommer att uppnas vid den
yttersta kanten av tickningsomradet (storsta péstddda tackningsavstdnd i det berérda omradet).
Berakningen maste baseras pa realistiska spridningssimuleringar, berdkningarna i lankbudgetar och
tillrdckliga marginaler.

Med cellbelastning (celladdning) avses den genomsnittliga procentandel av resurserna i en basstation
som anvénds av slutanvandare med avseende pa en viss tjanst.

Om uppskattningar av hogtrafik inte anvinds bor en nominell cellbelastning pa 90 % for fast tradlos
uppkoppling anvéndas. Den hogre cellbelastningen for fast tradlos uppkoppling (jamfort med mobila
nat) aterspeglar det forvantade annorlunda anvandningsmanstret, vilket leder till 6kad konkurrens om
de delade resurserna i den aktuella basstationen.

Vid fast tradlés uppkoppling kan detta vara fallet fér gemensamma takantenner for flerbostadshus.
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e) Att tillhandahalla prestanda per teknik och per arbetsfrekvens vid tackning med
flera tekniker13 och flera frekvenserl4, med beaktande av den bandbredd som
faktiskt ar tillganglig per frekvens. Om frekvenser utan licens anvénds bor detta
tydligt anges.

Né&r operatorer lamnar information till det begdrande organet bor de sérskilt behandla
foljande:

a) Typ?® av backhaul och dess kapacitet for varje basstationZe.

b) For fasta tradlosa accessnat, antalet betjanade lokaler och antalet lokaler som
passeras i varje beraknat rutnat.

3.2. INFORMATION FOR KONTROLLANDAMAL

For att begransa risken for opportunistiskt beteende fran de ber6rda parternas sida och
sékerstélla att den information som lamnas ar tillracklig, konsekvent och tillforlitlig, och i
syfte att undvika att tillhandahallandet av tjanster i malomradet fordrojs, far de behoriga
offentliga myndigheter som genomfor kartlaggningen besluta att for kontrollandamal krava
att de bertrda parterna lamnar in ytterligare information.

De behoriga offentliga myndigheterna far saledes begéra att berérda parter lamnar en
fullstdndig beskrivning av den metod som anvants for att berdkna deras tackningskartor,
inbegripet men inte begrénsat till foljande:

a) Spridningsmodeller och nyckelparametrar for simulering av spridning.

b) Allman information om natkomponenter och i synnerhet antenner
(t.ex. Overforingseffekt, MIMO, placering av antenner).

c) Nyckelinformation om lankbudgetberdkningar (t.ex. hur den mottagna signalens
effektniva kartlaggs till bithastigheter, vilka marginaler som anvands i
lankbudgeten osv.). Berdrda parter bor tillhandahalla alla tillampliga lankbudgetar
som anvands for att utforma och dimensionera néttjdnsterna, med deras
nyckelparametrar och inbegripet en beskrivning av den berdrda partens metod for
att utarbeta lankbudgeten och dess motivering.

d) Cellanlaggningarnas placering.
e) Backhaulnatets egenskaper.

3.3. INFORMATION FOR INGAENDE KONTROLLANDAMAL

De behoriga offentliga myndigheterna far for ingdende kontrollandamal besluta att kréava att
berdrda parter lamnar ytterligare information om natkomponenter och deras placering, till
exempel for att granska den metod som anvénts for att berdkna den uppgivna prestandan. De

13

Teknikerna innefattar foljande: 3G: UMTS- och HSPA-tekniker; 4G: LTE- eller LTE-Advanced-
teknik; 5G: antingen 3GPP Release 15 NR (New Radio) icke fristdende (stamnat 4G) eller NR
fristdende (originalstamnat 5G) och ytterligare utveckling (saésom 3GPP Release 16). Det
rekommenderas att den offentliga myndigheten samlar in information om de 3GPP-baserade tekniker
som anvands (atminstone versionsnivaerna av 3GPP).
Syftet &r att skilja mellan frekvensband under 6 GHz och millimeterband, eftersom de ofta anvénds
for olika tjanstekategorier.
Fiberoptik, Carrier grade koppar-Ethernet, tradlds osv.
Vid fiberoptisk anslutning kan detta normalt antas vara tillrackligt.
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behoriga offentliga myndigheterna far saledes begara att berdrda parter lamnar ytterligare
information om sina nét, inbegripet men inte begrénsat till foljande:

a) Antal sandare vid varje anlaggning.

b) Sadana sandares markhojd.

c) Antal sektorer vid varje cellanlaggning.

d) Anvand teknik vid sédndare, inklusive MIMO-ordning, och tillganglig
kanalbandbredd.

e) Den effektiva isotropa 6verforingseffekt som varje sandare anvénder.



BiLAGA Il

INFORMATION SOM SKA OFFENTLIGGORAS AV MEDLEMSSTATERNA | ENLIGHET MED
PUNKT 202 B | DESSA RIKTLINJER

Den information om beviljande av individuella stdd som avses i punkt 202 b i dessa
riktlinjer maste omfatta foljande:
a) Den enskilda stoédmottagarens identitet:
) Namn.
i)  Stodmottagarens identifieringskod.
b) Typ av stodmottagare vid tidpunkten for ansékan:
i) Litet eller medelstort foretag.
i)  Stort foretag.
C) Region dar stddmottagaren ar belagen, pa Nuts I1-niva eller lagre.

d) Stodmottagarens huvudsakliga verksamhetssektor i samband med det aktuella
stodet, angiven med Nace-grupp (tresiffrig kod)>.

e) Stodinslag, angivet som totalt belopp i nationell valuta. For stddordningar i form av
skatteformaner kan informationen om de individuella stodbeloppen® ges inom
foljande intervall (i miljoner euro):

— [0,1-0,5].
—[0,5-1].

— [1-2].

— [2-5].

— [5-10].

— [10-30].

— [30-60].

— [60-100].

— [100-250].

— [250 och hogre].

Med undantag for affarshemligheter och andra konfidentiella uppgifter i vederbdrligen motiverade
fall och med forbehdll for kommissionens godkdnnande [meddelande frdn kommissionen om
tystnadsplikt vid beslut om statligt stod, C(2003) 4582 (EUT C 297, 9.12.2003, s. 6)].
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om
faststdllande av den statistiska naringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om &ndring av radets
forordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-forordningar om sarskilda statistikomraden (EUT L 393,
30.12.2006, s. 1).

Det belopp som ska offentliggoras ar den hogsta tillatna skatteformanen och inte det belopp som
faktiskt dras av varje ar (i samband med t.ex. skatteavdrag ska det hogsta tilltna skatteavdraget
offentliggoras i stéllet for det faktiska beloppet, som kan bero pa de skattepliktiga intakterna och
variera fran ar till ar).
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9)

h)

)

Om det skiljer sig fran stodinslaget, det nominella stodbeloppet, angivet som totalt
belopp i nationell valuta®.

Stodinstrument®:

i) Bidrag/rantesubvention/avskrivning av skulder.

i)  Lan/forskott med aterbetalningsskyldighet/bidrag som ska aterbetalas.
iii) Garanti.

iv)  Skatteforman eller skattebefrielse.

v)  Riskfinansiering.

vi)  Annat (ange vad).

vii) Datum for beviljande och datum for offentliggérande.

viii) Stodets syfte.

Namn pa den eller de beviljande myndigheterna.

| tillampliga fall, namnet pa den enhet som anfortrotts uppgiften och namnen pa de
finansiella intermediarer som valts.

Referensuppgifter om stédatgarden, i enlighet med vad som anges i det beslut som
godkants enligt dessa riktlinjer.

Bruttobidragsekvivalenten eller, i tillampliga fall, investeringens belopp. Vid driftsstod kan det arliga
stodbeloppet per stodmottagare anges. For stodordningar i form av skatteformaner kan detta belopp
anges inom de intervall som anges i punkt e i denna bilaga. Det belopp som ska offentliggéras &r den
hogsta tillatna skatteformanen och inte det belopp som faktiskt dras av varje ar (i samband med
t.ex. skatteavdrag ska det hogsta tillitna skatteavdraget offentliggoras i stallet for det faktiska
beloppet, som kan bero pa de skattepliktiga intakterna och variera fran ar till ar).

Om stodet beviljas genom flera stodinstrument ska stédbeloppet anges per instrument.
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BiLAGA Il

INFORMATION SOM SKA LAMNAS AV MEDLEMSSTATERNA | ENLIGHET MED PUNKT 208
| DESSA RIKTLINJER

Den rapport som avses i punkt 208 i dessa riktlinjer maste, for den relevanta
rapporteringsperioden och for varje enskilt projekt som genomfors med tilldmpning av en
stodatgard som godkants enligt dessa riktlinjer, innehalla foljande uppgifter:

a) Stodmottagarens eller stddmottagarnas namn.

b) Den totala kostnaden (eller den berédknade totalkostnaden) for projektet och den
genomsnittliga kostnaden per lokal som passeras.

C) Beviljat stodbelopp och stoédutgifter.

d) Stodniva.

e) Kéllor till offentlig finansiering.

f) Tackningsgrad och antalet tdckta aktorer fore och efter det statliga ingripandet.

9) For projekt som stoder utbyggnaden av bredbandsnat:

i)  Datum da natet togs i bruk.
i)  Teknik som byggs ut i det offentligt finansierade nétet.
iii)  Upp- och nedladdningshastigheter for tillhandahallna tjanster.

iv)  Erbjudna accessprodukter i grossistledet, inklusive villkor for tilltrdde och
priser/prissattningsmetoder.

v)  Accessprodukter i grossistledet som begarts pa grundval av en rimlig
efterfragan, i tillampliga fall, och behandling av sadana begaranden.

vi)  Antal accessokande och tjansteleverantérer som anvander accessprodukter i
grossistledet.

vii) Priser i slutkundsledet fore och efter genomférandet av atgarden.
viii) Antal lokaler som passeras av den offentligt finansierade infrastrukturen.
iX)  Anvandningsgrad.

h) For projekt som stoder anvéndning av bredbandstjanster, t.ex. system med
vouchrar:

i)  Stodatgardens varaktighet.
i) Vouchrars varde(n).

i)  Typ av stodberéttigande abonnemang/tjanster, inbegripet enheter hos kunder,
samt inbyggda kablar och/eller nedatgaende anslutningsledningar (drop down
cable) inom en privat doman.

iv)  Anvéandningsgrad fore och efter genomférandet av atgarden och antal
slutanvandare som har gynnats av stodatgarden (per kategori, t.ex. privata
slutanvandare eller sma och medelstora foretag, och per typ av
abonnemang/tjanster som stods).

v)  Antal stddberattigade leverantdrer av bredbandstjénster.

vi) Antal leverantérer av bredbandstjanster som faktiskt har gynnats av
stodatgarden.
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vii) Utvecklingen av  operatérernas  marknadsstallning per typ av
abonnemang/tjanster som stdds, med beaktande av relevant infrastruktur och
teknik (FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA 0sVv.).

viii) Priser i grossist- och slutkundsledet fore och efter genomférandet av
atgarden.



BILAGA IV

TYPISKA INGRIPANDEN TILL STOD FOR BREDBAND

| sin &rendepraxis har kommissionen observerat vissa finansieringsmekanismer som anvants
av flera medlemsstater for att framja bredbandsutbyggnad, som vanligtvis utgor statligt stod
i den mening som avses i artikel 107.1 i fordraget. Foljande beskrivning av typiska
atgardsmodeller ar endast vagledande och inte uttdmmande, eftersom myndigheter kan
utveckla olika sétt att stodja bredbandsutbyggnad eller avvika fran de modeller som beskrivs
i nedanstaende punkter.

1.

Finansieringsunderskottsmodell:  Enligt  finansieringsunderskottsmodellen®  stoder
medlemsstaterna® utbyggnad av fasta eller mobila nit genom att bevilja direkta
ekonomiska bidrag eller subventioner till bredbandsinvesterare®> med beaktande av
relevanta intakter och en rimlig vinst, i syfte att aktérerna ska utforma, bygga, forvalta
och kommersiellt driva ett nat. | finansieringsunderskottsmodellen faststélls en rimlig
vinst som den avkastning pa kapital som en investerare skulle krava, med hansyn till den
riskniva som &r specifik for bredbandssektorn och den typ av tjanster som tillhandahalls.
Den kapitalavkastning som krévs bestdms vanligen av den véagda genomsnittliga
kapitalkostnaden. For att faststalla vad som utgdr en rimlig vinst utgar medlemsstaterna
vanligtvis fran incitamentskriterier som sarskilt ar relaterade till kvaliteten pa den tjanst
som tillhandahalls och effektivisering av produktionen. Vinster fran effektivisering av
produktionen faststalls pa en sadan niva att de mojliggor en balanserad férdelning av
dessa vinster mellan bredbandsinvesteraren och medlemsstaten eller slutanvéndarna.
Enligt finansieringsunderskottsmodellen &gs vanligtvis den infrastruktur som byggts helt
och hallet av stodmottagaren, som bar de risker som ar forknippade med att bygga ny
infrastruktur och attrahera tillrackligt manga kunder.

Stod in natura-modell: medlemsstaterna stoder utbyggnad av fast eller mobilt bredband
genom att stélla befintlig eller nybyggd infrastruktur till férfogande for operatdrer av
bredbandsnat. Detta stod kan utformas pa manga satt, varav det vanligaste ar att
medlemsstater tillhandahaller passiv bredbandsinfrastruktur genom att utféra bygg- och
anlaggningsarbeten (t.ex. genom att grava upp en vdg), anldgga ledningar eller svartfiber
eller ge tillgang till befintlig infrastruktur (t.ex. ledningar, stolpar eller torn).

Direktinvesteringsmodell: medlemsstaterna bygger ett fast eller mobilt n&t och driver det
direkt via en del av den offentliga forvaltningen eller via en intern operator®. Det statligt
finansierade natet drivs ofta som ett nat for enbart grossistledet som é&r tillgangligt for
leverantorer av bredbandstjanster i slutkundsledet pa icke-diskriminerande grund.

Koncessionshavarmodell: medlemsstaterna finansierar utbyggnaden av ett fast eller
mobilt bredbandsnat som forblir i offentlig &go, medan driften av nétet via ett
konkurrensutsatt urvalsforfarande erbjuds en leverantor av elektronisk kommunikation,
som skoter och driver det i kommersiellt syfte. Natet kan drivas av en operatdr av

Med finansieringsunderskott” avses 1 allménhet skillnaden mellan investeringskostnader och
forvéantade vinster.
Detta inbegriper alla offentliga myndigheter.
Med “investerare” avses foretag eller operatorer av bredbandsnédt som investerar i uppforande och
utbyggnad av bredbandsinfrastrukturer.
Kommissionens beslut C(2011) 7285 final av den 19 oktober 2011, drende N 330/2010 — Frankrike —
Programme national ”Trés Haut Débit” — Volet B (EUT C 364, 14.12.2011, s. 2), som omfattade flera
olika stodformer, bl.a. en dar lokala och regionala myndigheter kan driva egna bredbandsnat som en
offentlig aktor.
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bredbandsnét endast for att tillhandahalla tjanster i grossistledet eller, alternativt, for att
tillhandahalla tjanster i bade grossist- och slutkundsledet.
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