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| PRIEDAS

FIKSUOTOJO IR JUDRIOJO RYSIO PRIEIGOS TINKLU KARTOGRAFAVIMAS — SIU GAIRIU
5.2.2.4.1 SKIRSNYJE NURODYTA GERIAUSIA PRAKTIKA

1. TAIKYMO SRITIS

Siame priede pateikiama geriausia praktika, kaip atlikti kartografavima, kuriuo biity
remiamos valstybés pagalbos intervencinés priemonés diegiant fiksuotojo ir judriojo rysio
prieigos tinklus.

Siuo priedu sickiama padéti valstybéms naréms parengti skaidria informacijos apie tinkly
prieinamumg ir veikimo kokybe rinkimo ir vertinimo metodika.

Sis priedas valstybés pagalbos tikslais grindziamas metodika (ir ja papildo), parengta pagal
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972" 22 straipsnj ir Europos
elektroniniy ry$iy reguliuotojy institucijos (BEREC) jgyvendinimo gaires dél tinklo diegimo
geografiniy tyriqu.

Siame priede pateikiama tokia su fiksuotojo rysio prieigos tinklais bei judriojo ir fiksuotojo
belaidzio rySio prieigos tinklais susijusi geriausia praktika:

a) kriterijai, taikytini tinkly veikimo kokybés parametrams suzymeéti,

b) informacija, kurig kompetentingos valdzios institucijos gali rinkti, kad patikrinty
pateiktos informacijos tiksluma,

C) papildoma informacija apie infrastruktirg, kurig kompetentingos valdzios
institucijos gali praSyti operatoriy pateikti konkre¢iomis aplinkybémis, kai toks
prasymas tinkamai pagrjstas siekiant atlikti i§samy vertinima3.

2. FIKSUOTOJO RYSIO PRIEIGOS TINKLU KARTOGRAFAVIMAS

2.1. KRITERIJAI, KURIAIS REMIANTIS KARTOGRAFUOJAMI FIKSUOTOJO RYSIO
PRIEIGOS TINKLU VEIKIMO KOKYBES PARAMETRAI

Remiantis $iy gairiy 73 punkto a papunkciu valstybés narés turi jvertinti tinkly veikimo
kokybe, iSreikSta bent atsisiuntimo ir iSsiuntimo sparta, kuri yra arba bus prieinama
galutiniams naudotojams piko tarpsniy sglygomis.

Siy gairiy 19 punkto k papunktyje nurodytos piko tarpsnio salygos turéty bati suprantamos
kaip salygos egzistuojandios bet kokiu tarpsniu, kai maziausiai 10 proc. naudotojy* vienu
metu perduoda duomenis didZiausia nominalia sparta® (naudotojui ir naudotojo), kurig

2018 m. gruodzio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas
Europos elektroniniy rysiy kodeksas (OL L 321, 2018 12 17, p. 36).

BoR (20) 42 ir susijes BoR (21) 82.

Remiantis nacionaline teise tokia informacija gali buti atitinkamai laikoma konfidencialia.

Tai apima tiek prisijungusius, tiek potencialius naudotojus.

Tai yra galutiniy naudotojy sutartyje nurodyta didZiausia sparta.
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operatorius uztikrina kiekvienam i§ jy, o tai atitinka jprasta pervirSinio abonenty skaiciaus
. o v -6
apibrézt)®.

2.2. REIKALAVIMAS PATEIKTI INFORMACIJA SIEKIANT ATLIKTI PATIKRINIMA

Kad bty sumazinta suinteresuotyjy subjekty oportunistinio elgesio rizika ir uztikrinamas
pateiktos informacijos pakankamumas, nuoseklumas ir patikimumas, siekiant iSvengti
vélavimo  teikiant paslaugas tikslin¢je vietovéje, kartografavimg atliekancios
kompetentingos valdzios institucijos, sickdamos atlikti patikrinima, gali nusprgsti reikalauti,
kad suinteresuotieji subjektai pateikty papildomos informacijos apie savo tinklus.

Kompetentingos valdzios institucijos gali prasyti suinteresuotyjy subjekty pateikti iSsamy
metodikos, naudotos jy siektinos veikimo kokybés parametrams apskaiCiuoti, aprasyma,
iskaitant informacija, susijusig su (bet ja neapsiribojant):

a) naudojama tinklo prieigos technologija (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL +
vektorizavimas, DOCSIS.x ir kt.), pateikiant i§samig informacija apie taikoma
standarta;

b) tinklo topologija (pvz., P2P arba P2MP), jskaitant supaprastintg grafika, kuriame
buty matyti fizinis kabeliy ir (arba) pluosty iSdéstymas (pvz., GPON medzio
topologija);

c) pilnos apkrovos jungtimis tinklo topologijoje, apibréziamomis kaip tinklo
segmentai, kuriy statistinis tankinimo naSumas yra didesnis, jskaitant aiSkia
informacija apie: 1) tokios jungties dydZiui nustatyti naudojama pervirSinio
abonenty skai¢iaus koeficienta (pvz., tranzitiniame tinkle) arba ii) tokiy pilnos
apkrovos jungéiy pajégumy planavimg. Valdzios institucija visada gali praSyti
pateikti galutiniam naudotojui prieinamos spartos statistin} apibiidinimg (pvz.,
nurodyti viduting ar tiping spartg arba tikimybe pasiekti nominalig sparta, kuri turi
buti prieinama galutiniam naudotojui bet kuriuo metu, nurodant taikomo
naudotojo modelio prielaidas).

2.3. REIKALAVIMAS PATEIKTI INFORMACIJA SIEKIANT ATLIKTI ISSAMU PATIKRINIMA

Siekdamos atlikti i§samy patikrinimg kompetentingos valdZios institucijos gali nuspresti
reikalauti, kad suinteresuotieji subjektai pateikty daugiau informacijos apie tinklo
komponentus ir jy buvimo vieta, pavyzdziui, kad galéty perZitréti nurodyty veikimo
kokybeés parametry apskaiciavimo metodika.

Taigi kompetentingos valdZios institucijos gali prasyti suinteresuotyjy subjekty pateikti
daugiau informacijos apie prieigg prie fiksuotojo rysio tinklo, jskaitant (Sia informacija
neapsiribojant):

a) informacijg apie skirstomyjy spinty buvimo vietg ir nuo skirstomosios spintos iki
namy tikio nutiesty laidy ilgj;

Esant tai paciai tinklo infrastrukttirai galutiniams naudotojams gali buiti uztikrinamas skirtingas
veikimo kokybés lygis, kuris priklauso nuo naudotojy tankio pilnos apkrovos jungtyse ir jiems
prieinamos nominalios spartos. Veikimo kokybé priklauso nuo tuo paéiu metu aktyviy naudotojy
skai¢iaus (kuris yra didesnis piko tarpsniu). Siekdami tokio statistinio tankinimo mnasumo
(maziausiai 10 proc. aktyvumas, t.y. aktyvumo lygis yra 1:10) operatoriai turi taikyti pakankamai
tikslius naudotojy srauty paskirstymo modelius.
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b)

aiSkig informacijg, susijusig su rysio linijos balanso skai¢iavimu (pvz., gaunamo
signalo galios lygio skirstymu pagal bity sparta, naudojamomis rySio linijos
balanso marzomis ir t.t.). Kompetentingos valdzios institucijos gali prasyti
operatoriy pateikti visus taikytinus rySio linijos balansus, naudojamus tinklo
paslaugoms kurti ir jy apimciai nustatyti, nurodant jy pagrindinius parametrus,
jskaitant metodikos, kuria operatorius vadovaujasi rengdamas rySio linijos
balansa, aprasyma ir pagrindima.

3. JUDRIOJO IR FIKSUOTOJO BELAIDZIO RYSIO PRIEIGOS TINKLU KARTOGRAFAVIMAS

3.1. KRITERIJAI, KURIAIS REMIANTIS KARTOGRAFUOJAMI JUDRIOJO IR FIKSUOTOJO

BELAIDZIO RYSIO TINKLU VEIKIMO KOKYBES PARAMETRAI

Taikydama §j kartografavimo metoda, valstybé naré turéty praSyti suinteresuotyjy subjekty
apskaiciuoti savo tinklo veikimo kokybés parametrus atsizvelgiant i Siuos principus:

a)

b)

d)

taikyti geriausig sektoriaus praktika’, atsizvelgiant j visus pagrindinius belaidZio
signalo sklidimui poveikj daranéius veiksnius®;

skai¢iavimg dé¢l nurodyty veikimo kokybés parametry pasiekimo gristi 95 proc.
gardelés krasto tikimybe® ir bet kuriuo atveju taikyti ne maZesne kaip 95 proc.
tikimybe pasiekti nurodytus veikimo kokybés parametrus kiekviename tinklelio
taske, atsizvelgiant i galimus sklidimo salygy pokyc¢ius dél atsitiktiniy veiksniy
poveikio ir galimy skirtumy tarp tasky atitinkamame plote (adresy lygmeniu arba
ne didesniy kaip 100%100 metry tinkleliy pagrindu);

laikyti, kad piko tarpsnis yra toks:

i) judriojo rysio tinkly atveju nominalioji gardelés apkroval® yra ne mazesné
kaip 50 proc. arba didesné, jei srauto piko tarpsniu taikomos geresnés
salygos;

i) fiksuotojo belaidzio rySio tinkly atveju, siekiant apskaiCiuoti tinkamg
gardelés apkrovall turéty bati taikomos tikétinos realios srauto piko
tarpsniu salygos;

pateikti veikimo kokybés parametrus kiekvienam galutiniam naudotojui ir pagal
lauko antenas. Jei priimancigja antena dalijasi keli galutiniai naudotojai, turéty

10

11

Geriausia sektoriaus praktika — tai planuojant belaidZio ry$io sistemas ir verslg jprastai taikomi
modeliavimo parametrai, priemonés, planavimas ir klaidy ribos, kuriuos Sios srities ekspertai,
patikrine metodika, galéty laikyti pakankamai patikimais ir teisingais.

Pavyzdziui, gaunamo signalo galios prognozavimas atsizvelgiant j reljefa, pastatus ir trukdzius.
Gardelés krasto tikimybé — tai tikimybé, kad toliausiame aprépties ploto (didziausias deklaruojamas
aprépties atstumas atitinkamame plote) kraste bus pasiekti minimaliis veikimo kokybés parametrai.
SkaiCiavimas turi biiti pagrjstas realistiSku sklidimo modeliavimu, rySio linijos balanso skai¢iavimais
ir pakankamomis marZomis.

Gardelés apkrova — tai galutiniy naudotojy naudojamy bazinés stoties istekliy, susijusiy su tam
tikromis paslaugomis, vidutiné procentiné dalis.

Jei didziausias fiksuotojo belaidzio rySio srautas nenaudojamas, turéty buti taikoma nominali 90 proc.
gardelés apkrova. Didesne fiksuotojo belaidzio rySio gardelés apkrova (palyginti su judriojo rySio
tinklais) atspindimas numatomas kitoks naudojimo modelis, kurj taikant labiau konkuruojama dél
aptarnaujancios bazinés stoties bendry istekliy naudojimo.
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biti laikoma, kad galutiniai naudotojai bendraja veikimo kokybe dalijasi lygiomis
dalimist?;

e) pateikti veikimo kokybés parametrus pagal kiekvieng technologija ir kiekvieng
veikimo daznj, jei aprépties plote taikomos kelios technologijos!3 ir keli dazniail4,
atsizvelgiant | faktinj daZzniy juostos plot] vienam dazniui. Jei naudojami
nelicencijuoti dazniai, tai turéty buti aiskiai nurodyta.

Teikdami informacijg prasanciajai jstaigai, operatoriai visy pirma turéty atsizvelgti j:

a) kiekvienos bazinés stoties tranzitinio tinklo tipa'® ir jo pralaiduma?é;

b) fiksuotojo belaidzio ry$io prieigos tinkly atveju — aptarnaujamy ir aprépiamy
objekty skaiciy kiekviename nustatytame tinklelyje.

3.2. REIKALAVIMAS PATEIKTI INFORMACIJA SIEKIANT ATLIKTI PATIKRINIMA

Kad biity sumazinta suinteresuotyjy subjekty oportunistinio elgesio rizika ir uztikrinamas
pateiktos informacijos pakankamumas, nuoseklumas ir patikimumas, siekiant iSvengti
vélavimo teikiant paslaugas tikslingje  vietovéje, kartografavimag atliekancios
kompetentingos valdzios institucijos, siekdamos atlikti patikrinima, gali nuspresti reikalauti,
kad suinteresuotieji subjektai pateikty papildomos informacijos.

Todél kompetentingos valdzios institucijos gali prasyti suinteresuotyjy subjekty pateikti
iSsamy metodikos, naudotos jy aprépties Zemélapiams parengti, apraSyma, jskaitant
informacija, susijusia su (bet ja neapsiribojant):

a) sklidimo modeliais ir pagrindiniais parametrais, naudojamais modeliuojant
sklidima;
b) bendra informacija apie tinklo komponentus, visy pirma apie antenas (pvz.,

perdavimo galig, MIMO, antenos buvimo vietg);

c) pagrinding informacija, susijusig su rysio linijos balanso skai¢iavimu (pavyzdZiui,
gaunamo signalo galios lygio skirstymu pagal bity spartg, naudojamomis rySio
linijos balanso marzomis ir t.t.). Suinteresuotieji subjektai turi pateikti visus
taikytinus rySio linijos balansus, naudojamus tinklo paslaugoms kurti ir jy
apimciai nustatyti, nurodant jy pagrindinius parametrus, jskaitant proceso, kurj
operatorius naudoja rengdamas rysio linijos balansg, apraSyma ir pagrindima;

d) gardeliy ploto buvimo vieta;
e) tranzitinio tinklo charakteristikas.

* Kai naudojamas fiksuotasis belaidis rySys, tai gali buti taikytina bendros daugiabuciy namy

antzeminés antenos atveju.

Technologijos apima: 3G UMTS ir HSPA technologijas; 4G LTE arba LTE pazangigsias
technologijas; 5G technologija: arba 3GPP 15 versija (neatskira New Radio (NR) sasaja, pagrindinis
tinklas — 4G), arba atskira NR sasaja (pagrindinis tinklas — 5G) ir tolesnius patobulinimus (pvz., 3GPP
16 versija). Rekomenduojama, kad valdzios institucija rinkty informacija apie 3GPP grindziamy
technologijy (bent 3GPP versijy lygiy) naudojima.

Taip siekiama atskirti sub-6 GHz ir mm bangy daZniy juostas, nes jos daznai naudojamos teikiant
skirtingy kategorijy paslaugas.

Sviesolaidinis tinklas, rysio paslaugy teikéjo eterneto tinklas (variniai laidai), belaidis tinklas ir t. t.
Sviesolaidinio rysio atveju paprastai galima daryti prielaida, kad jo pralaidumas yra pakankamas.

13
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3.3. REIKALAVIMAS PATEIKTI INFORMACIJA SIEKIANT ATLIKTI ISSAMU PATIKRINIMA

Siekdamos atlikti iSsamy patikrinimg kompetentingos valdzios institucijos gali nuspresti
reikalauti, kad suinteresuotieji subjektai pateikty daugiau informacijos apie tinklo
komponentus ir jy buvimo vieta, pavyzdziui, kad galéty perziuréti nurodyty veikimo
kokybés parametry apskai¢iavimo metodika. Todél kompetentingos valdzios institucijos gali
praSyti suinteresuotyjy subjekty pateikti daugiau informacijos apie jy tinklus, jskaitant
informacija, susijusia su (bet ja neapsiribojant):

a) siystuvy skai¢iumi kiekviename plote,

b) tokiy siystuvy auksciu (skaic¢iuojant nuo zemés pavirSiaus),

c) sektoriy skai¢iumi kiekviename gardelés plote,

d) naudojama siystuvy technologija, jskaitant MIMO anteny skaiciy, galimus kanaly

juosty plocius,

e) kiekvieno siystuvo naudojama efektyvia izotropine perdavimo galia.



Il PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIA VALSTYBES NARES TURI SKELBTI PAGAL SIU GAIRIU 202 PUNKTO

B PAPUNKT]

Turi bati pateikta §i gairiy 202 punkto b papunktyje nurodyta informacija apie skirtg
individualig pagalba’:

a)

b)

individualios pagalbos gavéjo tapatybé:
1)  vardas, pavardé,
i)  pagalbos gavéjo identifikatorius;
pagalbos gavéjo rusis pagalbos skyrimo momentu:
i) MV,
i)  didelé jmoné;
NUTS 2 ar Zemesnio lygio regionas, kuriame yra pagalbos gavéjas;

su konkrecia pagalba susijes pagrindinis pagalbos gavéjo veiklos sektorius arba
veikla, nurodant NACE grupe (trizenklj skaitmeninj koda)?;

nacionaline valiuta nurodytas pagalbos elementas, iSreikStas sveikaisiais skaiciais.
Su mokesciy lengvaty schemomis susijusi informacija apie individualios pagalbos
sumas® gali biiti nurodoma tokiais intervalais (mIn. EUR):

—[0,1-0,5],
—[0,5-1],
—[1-2],

— [2-3],

— [5-10],

— [10-30],

— [30-60],

— [60-100],

— [100-250],

— [250 ir daugiau];

Isskyrus verslo paslaptis ir kita konfidencialia informacija tinkamai pagrjstais atvejais ir gavus
Komisijos pritarimag [Komisijos komunikatas dél profesinés paslapties valstybés pagalbos
sprendimuose, C(2003) 4582 (OL C 297, 2003 12 9, p. 6)].

2006 m. gruodzio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis
statistinj ekonominés veiklos ris$iy klasifikatoriy NACE 2 red. ir i§ dalies keiCiantis Tarybos
reglamentg (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dél konkreciy statistikos sri¢iy (OL
L 393, 2006 12 30, p. 1).

Skelbiama didziausia leidZiamos mokescCiy lengvatos suma, o ne kiekvienais metais atskaitoma suma
(pvz., kai teikiamas mokesciy kreditas, skelbiama didziausia leidziama mokesciy kredito suma, 0 ne
faktiné suma, kuri gali priklausyti nuo apmokestinamyjy pajamy ir kasmet kisti).
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f)

9)

h)

)

nacionaline valiuta nurodyta nominali pagalbos suma, isreikSta sveikaisiais
skaiGiais, jei ji skiriasi nuo pagalbos elemento®;

pagalbos priemoné®:

i)  dotacija / paliikany subsidija / skolos nurasymas,

i)  paskola/ grazintinas avansas / kompensuojamoji dotacija,
iii)  garantija,

Iv) mokesciy lengvata arba atleidimas nuo mokesciy,

v)  rizikos finansavimas,

vi)  kita (nurodykite),

vii) pagalbos skyrimo diena ir paskelbimo data,

viii) pagalbos tikslas,

pagalbg teikiancios institucijos (-y) pavadinimas (-ai),

kai taikytina, jgaliotojo subjekto pavadinimas ir atrinkty finansy tarpininky
pavadinimai,

pagalbos priemonés numeris, nurodytas pagal Sias gaires patvirtintame sprendime.

Bendrasis subsidijos ekvivalentas arba, kai taikoma, investicijos suma. Veiklos pagalbos atveju gali
biti nurodoma kiekvienam pagalbos gavéjui per vienus metus skiriama pagalbos suma. Fiskaliniy
schemy atveju $i suma gali bati nurodoma $io priedo e punkte nustatytais intervalais. Skelbiama
didZiausia leidziamos mokesciy lengvatos suma, o ne kiekvienais metais atskaitoma suma (pvz., kai
teikiamas mokesciy kreditas, skelbiama didziausia leidziama mokesciy kredito suma, o ne faktiné
suma, kuri gali priklausyti nuo apmokestinamyjy pajamy ir kasmet kisti).

Jei pagalba teikiama pagal kelias pagalbos priemones, turi biiti nurodoma pagal kiekvieng priemone
teikiamos pagalbos suma.



111 PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIA VALSTYBES NARES TURI PATEIKTI PAGAL SIU GAIRIU 208 PUNKTA

Siy gairiy 208 punkte nurodytoje ataskaitoje turi biiti pateikta kiekvieno projekto,

jgyvendinto taikant pagal Sias gaires patvirtintg pagalbos priemong, atitinkamo ataskaitinio
laikotarpio informacija:

3)
b)

c)
d)
€)
f)
9)

h)

pagalbos gavéjo (-y) pavadinimas (-ai),

bendros projekto islaidos (arba numatomos bendros iSlaidos) ir vidutinés iSlaidos
vienam aprépiamam objektui,

suteiktos pagalbos suma ir pagalbos iSlaidos,

pagalbos intensyvumas,

vieSojo finansavimo Saltiniai,

aprépties lygis ir skaiciai iki valstybés intervencijos ir po jos,

projekty, kuriais remiamas placiajuosciy tinkly diegimas, atveju:

vi)

vii)

viii)

iX)

tinklo naudojimo pradzios data,
valstybés finansuojamame tinkle diegiamos technologijos,
teikiamy paslaugy issiuntimo ir atsisiuntimo sparta,

siilomi didmeninés prieigos produktai, jskaitant prieigos salygas ir kainas
ir (arba) kainodaros metodika,

didmeninés prieigos produktai, kuriy, remiantis pagrjsta paklausa, praSoma
(jei taikoma), ir tokiy praSymy nagrinéjimo procediira,

prieiga gauti norin¢iy subjekty ir paslaugy teikéjy, kurie naudojasi
didmeninés prieigos produktais, skaicius,

mazmeninés kainos prie§ jgyvendinant priemong ir j3 jgyvendinus,
subjekty, kuriuos aprépia vieSosiomis 1éSomis finansuojama infrastrukttira,
skaicius,

Jsisavinimo lygis;

projekty, kuriais remiamas placiajuoscio rySio paslaugy, pvz., kupony schemy,
naudojimas, atveju:

pagalbos priemones taikymo trukme,

kupono verte,

reikalavimus atitinkanCiy abonentiniy ir (arba) kity paslaugy, iskaitant
klienty jrenginius, laidy iSvedziojimg ir (arba) atSakinio kabelio jvedimag
privacioje valdoje, riisis,

diegimo lygis prie§ jgyvendinant priemong bei jg jgyvendinus ir galutiniy
naudotojy, pasinaudojusiy pagalbos priemone, skaicius (pagal kategorijas,
pavyzdziui, atskiri galutiniai naudotojai, MV], ir pagal teikiamy
abonentiniy ir (arba) kity paslaugy rtsj),

reikalavimus atitinkanciy placiajuoscio rysio paslaugy teikéjy skaicius,



vi)

vii)

viii)

placiajuoscio rysio paslaugy teikéjy, kurie i§ tikryjy pasinaudojo pagalbos
priemone, skaicius,

operatoriy padéties rinkoje raida pagal teikiamy abonentiniy ir (arba) kity
paslaugy riis], atsizvelgiant j atitinkamg infrastruktiirg ir technologijas
(FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA ir kt.),

didmeninés ir mazmeninés kainos pries§ jgyvendinant priemong ir po jos
igyvendinimo.



1V PRIEDAS

TIPISKOS INTERVENCINES PRIEMONES PLACIAJUOSCIAM RYSIUI REMTI

Savo byly nagrinéjimo praktikoje Komisija pastebéjo tam tikrus finansavimo mechanizmus,
kuriuos kelios valstybés narés naudoja placiajuosCio rySio diegimui skatinti ir kurie
paprastai laikomi valstybés pagalba pagal Sutarties 107 straipsnio 1 dalj. Toliau pateikiamas
tipiSky intervenciniy priemoniy modeliy apraSymas yra pavyzdinis ir nebaigtinis, nes
valdZzios institucijos gali nustatyti jvairius buidus placiajuoscio rySio diegimui remti arba
nukrypti nuo tolesnése pastraipose apibudinty modeliy.

1.

Tritkumo finansavimo modelis. Pagal triikumo finansavimo modelj! valstybés narés?
remia fiksuotojo ir judriojo rysio tinkly diegima investuotojams j pladiajuostj rysj®
skirdama tiesiogines pinigines dotacijas arba subsidijas tinklui kurti, jrengti, valdyti
ir komerciskai eksploatuoti, atsizvelgdama ] atitinkamas pajamas ir pagrista pelng.
Taikant trikumo finansavimo modelj pagristas pelnas nustatomas kaip kapitalo
grazos norma, kurios reikalauty investuotojas, atsizvelgiant | placiajuoscio rySio
sektoriui budingos rizikos lygj ir teikiamy paslaugy rasj. Reikalaujama kapitalo
grazos norma paprastai nustatoma pagal viduting sverting kapitalo kaing (VSKK).
Siekdamos nustatyti, kas yra pagristas pelnas, valstybés narés paprastai nustato
skatinamuosius kriterijus, susijusius, visy pirma, su teikiamos paslaugos kokybe ir
naSumo padidéjimu. Bet koks atlygis, susijes su nasumo padidéjimu, nustatomas
taip, kad padidéjes nasumas biity vienodai naudingas tiek subjektui, investuojanciam
1 placiajuost] rysj, tiek valstybei narei ir galutiniams naudotojams. Pagal trukstamo
finansavimo modelj sukurta infrastruktira paprastai visiskai priklauso pagalbos
gavéjui, kuris prisiima rizikg, susijusia su naujos infrastruktiros kirimu ir
pakankamo klienty skaiciaus pritraukimu.

Paramos natira modelis. Valstybés narés remia fiksuotojo arba judriojo
placiajuoscio rySio diegima, suteikdamos placiajuosCiy tinkly operatoriams esama
arba naujai sukurta infrastruktiira. Si parama gali bati jvairi, ta¢iau daZniausiai
valstybés narés suteikia pasyvigja placiajuos€io rySio infrastruktiirg, atlikdamos
civilinés inzinerijos darbus (pavyzdziui, kelio kasimo), jrengdamos kabeliy kanalus
ar nenaudojamas Sviesolaidzio skaidulas arba sudarydamos salygas naudotis esama
infrastruktiira (pavyzdZziui, kabeliy kanalais, stulpais arba bokstais).

Tiesioginiy investicijy modelis. Valstybés narés kuria fiksuotojo arba judriojo rySio
tinklg 1ir tiesiogiai j] naudoja pasitelkdamos vieSosios administracijos skyriy ar
nuosava operatoriy®. Valstybés finansuojamas tinklas daznai naudojamas tik kaip
didmeninis tinklas ir mazmeniniy placiajuoscio rysio paslaugy teikéjams suteikiamas
nediskriminuojant.

Trukstamas finansavimas paprastai reiskia investiciniy sanaudy ir numatomo pelno skirtuma.

Apima ir visas valdZzios institucijas.

Savoka ,investuotojai*“ reiSkia jmones ar plaCiajuosCiy tinkly operatorius, kurie investuoja |
placiajuoscio rysio infrastruktiiros kiirimg ir diegima.

2011 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimas C(2011) 7285 final, byla N 330/2010 — Pranctizija —
Programme national ,, Trés Haut Débit“ — Volet B (OL C 364, 2011 12 14, p. 2), kuris apima jvairias
intervencijos salygas, be kita ko, pagal vieng i§ jy regioninés valdzios institucijos savo placiajuoscius
tinklus gali naudoti kaip regioninj projekta.
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Koncesininko modelis. Valstybés narés finansuoja fiksuotojo arba judriojo
placiajuosCio tinklo diegima; tas tinklas lieka valstybés nuosavybé, o ji naudoti,
ivykdzius konkursinés atrankos procediira, sitilomg elektroniniy rysiy teikéjui, kuris
ji valdys ir naudos komerciniais tikslais. Tinklg gali valdyti placiajuosCio tinklo
operatorius, siekdamas teikti tik didmenines paslaugas arba ir didmenines, ir
mazmenines paslaugas.
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