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PRILOHA |

MAPOVANIE PEVNYCH A MOBILNYCH PRISTUPOVYCH SIETI — NAJLEPSIE POSTUPY
UVEDENE V ODDIELE 5.2.2.4.1 TYCHTO USMERNENI

1. ROzSAH POSOBNOSTI

V tejto prilohe su uvedené najlepSie postupy na vykonavanie mapovania na podporu
intervencii vo forme $tatnej pomoci na ucely zavadzania pevnych a mobilnych pristupovych
sieti.

Ucelom tejto prilohy je pomoct ¢lenskym $tatom koncipovat’ transparentni metodiku na
zber a hodnotenie informacii o dostupnosti a vykone sieti.

Tato priloha vychadza z metodiky vypracovanej v sulade s ¢lankom 22 smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1972* a s vykonavacimi usmerneniami Organu
europskych regulatorov pre elektronické komunikdcie (BEREC) o geografickych
prieskumoch zavadzania sieti a dopliia ju na uéely $tatnej pomoci?.

Tato priloha obsahuje najlepsie postupy v stvislosti s pevnymi a mobilnymi bezdrétovymi
siet’ami, pokial ide o:
a) Kritérid na mapovanie vykonu sieti,

b) informécie, ktoré moézu zbierat' prislusné verejné organy na ucely overenia
spravnosti poskytnutych informacii,

C) dal$ie informdcie o infrastruktire, ktoré moézu prislusné verejné organy pozadovat
od prevadzkovatel'ov v osobitnych situaciach, v ktorych je to riadne odévodnené na
ucely vykonania dokladného posudenia3.

2. MAPOVANIE PEVNYCH PRISTUPOVYCH SIETI

2.1. KRITERIA MAPOVANIA VYKONU PEVNYCH PRISTUPOVYCH SIETI

Podla bodu 73 pism. a) tychto usmerneni musia ¢lenské $taty posudit’ vykon sieti vyjadreny
aspont z hladiska rychlosti stahovania a odosielania dat, ktora je alebo bude dostupna
koncovym pouzivatelom v podmienkach prevadzky v case Spicky.

Podmienkami prevadzky v ¢ase $picky vymedzenymi v bode 19 pism. k) tychto usmerneni
sa rozumeji podmienky, ktoré existuju, ked aspont 10 % pouzivatel'ov* subezne prenasa

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady (EQ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje
eurdpsky kodex elektronickych komunikécii (U. v. EU L 321, 17.12.2018, s. 36).

Zasadnutie rady regulaénych organov BoR (20) 42 a suvisiace zasadnutie BoR (21) 82.

Tieto informacie mézu pripadne podlichat’ dévernému zaobchadzaniu v silade s vnitrostatnym
pravom.

To zahtia pripojenych aj potencidlnych pouzivatel'ov.
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obsah zo siete aj do siete pri menovitej Spickovej rychlosti5, ktora kazdému z nich
poskytuje prevadzkovatel’, ¢o zodpoveda beznému vymedzeniu miery predimenzovania®.

2.2. INFORMACIE NA UCELY OVERENIA

S cielom obmedzit’ rizika oportunistického spravania zainteresovanych stran a zaistit’, ze
poskytované informacie st dostatocné, konzistentné a spolahlivé, aby sa predislo
oneskoreniu pri poskytovani sluzieb v cielovej oblasti, mézu prislusné verejné organy
vykonavajuce mapovanie rozhodnut, ze budi od zainteresovanych strdn vyzadovat
predlozenie d’alSich informacii tykajucich sa ich sieti na ucely overenia.

Prislusné verejné organy mozu poziadat’ zainteresované strany, aby poskytli Uplny opis
metodiky pouzitej na vypocet ich dosiahnute'ného vykonu, okrem iného vratane:

a) pouzitej pristupovej sietovej technologie (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL
s vektorovanim, DOCSIS.x atd’.) s kompletnou Specifikaciou prisluSnej normy,

b) topologie siete (napriklad P2P alebo P2MP) vratane zjednoduseného diagramu
znazoriujuceho fyzické rozlozenie kablov/vldkien (napriklad stromova topologia
v pripade GPON),

C) plne vytazenych prepojeni v topologii siete, ktoré st vymedzené ako Useky siete

S vysSim Statistickym multiplexovacim ziskom, vratane jasnych informécii
tykajucich sa bud’ i) pomeru predimenzovania pouzit¢ho na tcely dimenzovania
takéhoto prepojenia (napriklad v medziuzlovej sieti) alebo ii) planovania kapacity
pre takéto plne vytazené prepojenia. Verejny orgdn moze v kazdom pripade
poziadat’ o Statistické udaje o dosiahnutel'nej rychlosti pre koncového pouzivatel'a
(napriklad priemerna alebo beznéd rychlost’ alebo pravdepodobnost’ dosiahnutia
menovite] rychlosti, ktora sa ma kedykol'vek poskytovat koncovému
pouzivatel'ovi, s uvedenim predpokladov pouzivateI'ského modelu).

2.3. INFORMACIE NA UCELY DOKLADNEHO OVERENIA

Prislusné verejné orgdny moézu rozhodntt, ze budu od zainteresovanych stran pozadovat
predlozenie d’alSich informacii o sietovych prvkoch a ich umiestneni na ucely dokladného
overenia, napriklad na kontrolu metodiky pouzitej na vypocet predloZzeného vykonu.

Prislusné verejné organy preto mozu poziadat’ zainteresovane strany o predlozenie d’al$ich
informacii o pristupovej Casti pevnej siete, okrem iného vratane:

a) umiestnenia skrin a kdblovej vzdialenosti od skrine po domacnost,

b) jasnych informécii o vypoctoch energetickej bilancie spoja (napriklad ako sa
mapuje hladina vykonu prijatého signalu vzhl'adom na rychlosti prenosu v bitoch,
pouzité rezervy pre energeticku bilanciu spoja atd’.). Prislusné verejné organy mozu
poziadat’ prevadzkovatelov o poskytnutie vSetkych prislusSnych energetickych
bilancii spojov pouzitych pri navrhovani a dimenzovani sietovych sluzieb vratane

Ide o $pickovu rychlost’ uvedenu v zmluvach koncovych pouzivatelov.

T4 ista sietova infraStruktira méze koncovym pouzivatelom poskytovat' odlisné urovne vykonu
v zavislosti od toho, kol'ko pouzivatel'ov je prave multiplexovanych v plne vytazenych prepojeniach
a aké su ich menovité rychlosti. Vykon zavisi od poétu sibezne aktivnych pouZivatelov (ktory je
vy$si v podmienkach prevadzky v ¢ase $picky). Takyto ,.Statisticky multiplexovaci zisk* (s mierou
aktivity asponn 10 %, t.j. 1:10) si zarovenn vyZaduje, aby prevadzkovatelia pouzili dostatone presné
modely rozlozenia pouzivatel'skej prevadzky.



ich kliCovych parametrov a opisu metodiky, ktoru prevadzkovatel' pouzil na
vytvorenie energetickej bilancie spoja a jej zdovodnenie.

3. MAPOVANIE MOBILNYCH A PEVNYCH BEZDROTOVYCH PRISTUPOVYCH SIETI

3.1. KRITERIA MAPOVANIA VYKONU MOBILNYCH A PEVNYCH BEZDROTOVYCH
PRISTUPOVYCH SIETI

Na ucely tejto metédy mapovania by mal ¢lensky Stat poziadat’ zainteresované strany, aby
pri vypocte vykonu svojej siete zohl'adnili tieto zasady:

a) pouzit' najlepsie postupy daného odvetvia’ a zohladnit pritom vsetky podstatné
vplyvy na §irenie bezdrotového signalu®,

b) zalozit’ vypocet na 95 % pravdepodobnosti hrani¢ného pokrytia bunky® dosiahnutia
deklarovaného vykonu av kazdom pripade najmenej 95 % pravdepodobnosti
dosiahnutia deklarovaného vykonu v kazdom bode mriezky s ohladom na mozné
zmeny podmienok Sirenia sposobené ndhodnymi uc¢inkami a moznymi zmenami
bodov Vv posudzovanej oblasti (napriklad na Urovni adresy alebo na zaklade
mriezok s maximalnym rozmerom 100 metrov x 100 metrov),

C) pri uréovani predpokladanych podmienok prevadzky v Case Spicky vychadzat
z tychto podmienok:

i) v pripade mobilnych sieti menovité zatazenie buniek® najmenej 50 % alebo
viac v pripade, ze st podmienky prevadzky v ¢ase $picky vyrazne vyssie,

i) v pripade pevnych bezdrétovych pristupovych sieti je potrebné na odvodenie
prislusného zat'aZenia buniek sluziaceho na d’alSie vypocty pouzit’ o€akavané
realistické podmienky prevadzky v ¢ase $picky!?,

d) poskytnut’ udaje o vykone na koncového pouzivatela ana zéklade vonkajSich
antén. Ak prijimaciu anténu zdiel'a viacero koncovych pouZzivatel'ov, malo by sa
takisto pocitat’ s rovnomernym rozdelenim celkového vykonu medzi koncovych
pouzivatel'ov?2,

Najlepsie postupy daného odvetvia st modelovacie parametre, nastroje, planovanie a hranice chyb,
ktoré su spolo¢né pri planovani bezdrotovych komunikaénych systémov a obchodnej ¢innosti a ktoré
v pripade overenia metodiky méZzu odbornici v tejto oblasti povazovat za dostatoéne presné
a spravne.

Napriklad terén, budovu a rusenie pri odhadovani vykonu prijatého signalu.

,Pravdepodobnost’ hranicného pokrytia bunky* je pravdepodobnost, Ze na samotnom okraji oblasti
pokrytia bude dosiahnuty minimalny vykon (maximalna deklarovana vzdialenost’ pokrytia
Vv prislusnej oblasti). Vypocet musi byt zaloZeny na realistickych simuldciach Sirenia, vypoctoch
energetickej bilancie spojov a dostatoénych rezervach.

,Zat'azenie buniek” znamend priemerny percentudlny podiel zdrojov zékladiiovej stanice, ktoré
koncovi pouzivatelia vyuzivaju na Gcely urcitej sluzby.

Ak sa nepouZije odhad prevadzky v ase $pi¢ky, malo by sa v pripade pevnej bezdrotovej pristupovej
siete pouzit menovité 90 % zatazenie buniek. VysSie zatazenie buniek v pripade pevného
bezdrotového pristupu (v porovnani s mobilnymi sietami) zohladiiuje ofakavany odlisny spdsob
pouzivania, ktory vedie k vysSej konkurencii pri pouzivani zdielanych zdrojov pouzivanej
zakladnove;j stanice.

V pripade pevného bezdrotového pristupu sa to modze vztahovat na zdielané stre$né antény
viachytovej budovy.
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e) v pripade pokrytia s vyuzitim viacerych technoldgiil3 a viacerych frekvenciil4
poskytnut’ udaje o vykone za jednotlivé technologie a prevadzkové frekvencie pri
zohladneni skuto¢ne dostupnej Sirky pasma na jednotlivych frekvenciach.
V pripade pouzitia frekvencii bez licencie je potrebné tuto skutoCnost’ jasne uviest’.

Pri poskytovani informacii ziadateI'skému subjektu by prevadzkovatelia mali zvazit' najma:

a)  typ'® medziuzlovej siete a jej kapacitu pre kazdi zakladiiov staniculs,

b)  vpripade pevnych bezdrotovych pristupovych sieti pocet obsluhovanych
priestorov a priestorov nachadzajucich sa v dosahu infrastruktary v ramci
kazdej pocitanej mriezky.

3.2. INFORMACIE NA UCELY OVERENIA

S cielom obmedzit’ rizikd oportunistického spravania zainteresovanych stran a zaistit’, ze
poskytované informdcie budu dostatocné, konzistentné a spolahlivé, aby sa predislo
oneskoreniu pri poskytovani sluzieb v cielovej oblasti, mozu prisluSné verejné organy
vykonavajuce mapovanie rozhodnut, Ze budi od zainteresovanych strdn vyzadovat
predlozenie d’alSich informacii na ucely overenia.

Prislusné verejné organy tak mdzu poziadat’ zainteresované strany, aby poskytli Gplny opis
metodiky pouzitej na vypocet ich map pokrytia, okrem iného vratane:

a) modelov §irenia a kI'i¢ovych parametrov na tcely simulacie Sirenia,

b) vSeobecnych informacii o sietovych prvkoch, anajmé o anténach (napriklad
prenosovy vykon, MIMO, umiestnenie antén),

c) kl'icovych informacii o vypocte energetickej bilancie spoja (napriklad ako sa
mapuje hladina vykonu prijatého signalu vzhl'adom na rychlosti prenosu v bitoch,
pouzité rezervy pre energeticku bilanciu spoja atd’.). Zainteresované strany by mali
poskytnut’ vSetky prislusné energetické bilancie spojov pouzité pri navrhovani
a dimenzovani sietovych sluzieb vratane opisu toho, ako danad zainteresovana
strana vytvorila energetickd bilanciu spoja, a zdévodnenia,

d) umiestnenia sidiel buniek,
e) vlastnosti medziuzlovej siete.

3.3. INFORMACIE NA UCELY DOKLADNEHO OVERENIA

Prislusné verejné orgdny mozu rozhodnut’, Ze budi od zainteresovanych stran poZadovat
predlozenie d’alsich informacii o sietovych prvkoch aich umiestneni na ucely dokladného
overenia, napriklad na kontrolu metodiky pouzitej na vypocet predloZzeného vykonu.

13

Medzi dané technoldgie patria: technoldgie 3G UMTS a HSPA, technolégie 4G LTE alebo LTE-
advanced, 5G, bud’ 3GPP verzia 15 [nesamostatna siet’ New Radio (NR) s jadrovou sietou 4G] alebo
samostatna NR (s domécou jadrovou sietou 5G) a d’alSie nové technoldgie (napr. 3GPP verzia 16).
Odporuca sa, aby verejny organ zhromazd’oval informacie o pouzitych technologiach zalozenych na
3GPP (aspon verzie 3GPP).

To sluzi na oddelenie frekvenéného pasma pod 6 GHz a frekvenéného pasma mm vin, ktoré sa ¢asto
pouzivaju pre rozlicné kategorie sluzieb.

Optické vlakno, vysokospol'ahlivy metalicky Ethernet, bezdrétova atd’.

V pripade optického pripojenia mozno toto bezne pokladat’ za dostatocné.
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Prislusné verejné orgdny preto mozu poziadat’ zainteresované strany o predlozenie d’alSich
informacii o ich siet’ach, okrem iného vratane:

a) poétu vysiela¢ov v kazdom sidle,

b) vysky tychto vysielacov od zemského povrchu,

c) poctu sektorov v kazdom sidle bunky,

d) technoldgie pouzitej vo vysielaci vratane MIMO, dostupnej Sirky pasma kanala,
e) ucinného izotropného prenosového vykonu kazdého vysielaca.



PRiLOHA I

INFORMACIE, KTORE MAJU UVEREJNIT CLENSKE STATY PODI’:A BODU 202 PiSM. B) TYCHTO
USMERNENI

V informéaciach o poskytovani individualnej pomoci, na ktoru sa odkazuje v bode 202
pism. b) tychto usmerneni, musia byt uvedené tieto udaje’:
a) totoznost’ jednotlivého prijemcu pomoci:

i)  meno/nazov,

i) identifikaény kod prijemcu,

b) typ prijemcu pomoci v ¢ase podania Ziadosti:
i) MSP,
i) velky podnik,
C) region, v ktorom prijemca pomoci sidli, na rovni NUTS II alebo niZsej,
d) hlavné odvetvie alebo Cinnost’ prijemcu pomoci, kam ma smerovat’ dana pomoc,

s uréenim pomocou skupiny NACE (trojmiestny ¢iselny kod)?,

e) prvok pomoci vyjadreny v plnej vyske v ndrodnej mene, V pripade schém vo forme
dafiového zvyhodnenia modzu byt informacie o sumach individualnej pomoci?
uvédzané v tychto rozpétiach (v milibnoch EUR):

—-[0,1-0,5],
—-[0,5-1],
—-[1-2],
-[2-5],
—[5-10],
—[10 - 30],
—[30 -60],
—[60 - 100],
—[100 - 250],
—[250 a viac].

S vynimkou obchodného tajomstva a inych dévernych informécii v riadne oddvodnenych pripadoch
aso sthlasom Komisie [ozndmenie Komisie 0 sluzobnom tajomstve v rozhodnutiach o $tatnej
pomoci, K(2003) 4582, (U. v. EU C 297, 9.12.2003, s. 6)].

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1893/2006 z 20.decembra 2006, ktorym sa
zavadza §tatisticka klasifikacia ekonomickych &innosti NACE Revision 2 a ktorym sa meni a doplia
nariadenie Rady (EHS) ¢.3037/90 a niektoré nariadenia ES 0 osobitnych oblastiach Statistiky
(U. v. EU L 393, 30.12.2006, s. 1).

Suma, ktord sa ma zverejnit, je maximalne povolené danové zvyhodnenie, a nie suma odpocitana
kazdoro¢ne (napr. pokial’ ide o danovu ul'avu, musi sa uverejnit’ maximalna povolena dainova ul'ava,
a nie skuto¢na suma, ktora méze zavisiet’ od zdanite'nych vynosov a méze sa menit’ kazdy rok).
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9)

h)

)

pokial’ sa li$i od prvku pomoci, nominalna vySka pomoci vyjadrend v plnej vyske
v narodnej mene?,

nastroj pomoci®:

i) grant/bonifikacia drokovej sadzby/odpisanie dlhu,
i) pozicka/vratné preddavky/navratny grant,

iii) zaruka,

iv) danové zvyhodnenie alebo oslobodenie od dane,
V) rizikove financovanie,

vi) iné (uvedte),

vii) datum poskytnutia a datum zverejnenia,

viii) tcel pomoci,

totoznost’ organu alebo organov poskytujucich pomoc,

v pripade potreby nadzov povereného subjektu anazvy vybranych finanénych
sprostredkovatel'ov,

referenéné ¢islo opatrenia pomoci, ktoré sa uvadza v rozhodnuti schvalenom na
zéklade tychto usmerneni.

Ekvivalent hrubého grantu alebo pripadne vyska investicie. Pri prevadzkovej pomoci sa moze uviest’
ro¢na vySka pomoci na jedného prijemcu pomoci. V pripade fisSkdlnych schém mozno tato sumu
uviest’ v rozpétiach stanovenych v pismene e) tejto prilohy. Suma, ktord sa ma zverejnit, je
maximalne povolené danové zvyhodnenie, a nie suma odpocitana kazdorocne (napriklad pokial’ ide
0 danovll ilavu, ma sa uverejnit’ maximalna povolena danova Gl'ava, a nie skuto¢na suma, ktora moze
zavisiet’ od zdanite'ného vynosu a méze sa menit’ kazdy rok).

Ak sa pomoc poskytuje prostrednictvom viacerych nastrojov pomoci, uvedie sa vyska pomoci pre
kazdy nastroj.



PRILNUOHA 111

INFORMACIE, KTORE MAJU POSKYTNUT CLENSKE STATY PODI’A BODU 208 TYCHTO

USMERNENI

Sprava, ktora sa uvadza v bode 208 tychto usmerneni, musi obsahovat’ za prislusné
vykazovacie obdobie a za kazdy jeden projekt vykonavany na zaklade opatrenia pomoci
schvaleného podla tychto usmerneni nasledujice informacie:

3)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

meno/nézov prijemcu alebo prijemcov pomoci,

celkové néklady (alebo odhadované celkove naklady) projektu a priemerné naklady
na jednotlivé priestory nachadzajuce sa v dosahu infrastruktary,

vySka pridelenej pomoci a vydavky na pomoc,

intenzita pomoci,

zdroje verejného financovania,

miery pokrytia a pocty pred $tatnou intervenciou a po nej,

Vv pripade projektov, ktorymi sa podporuje zavadzanie Sirokopasmovych sieti:

i)
i)
iii)
iv)
v)
Vi)

vii)

datum, kedy sa siet’ zacala vyuzivat,
technologia pouzivana v sieti financovanej z verejnych prostriedkov,
rychlost’ odosielania a stahovania dat poskytovanych sluzieb,

pontkané pristupové produkty na vel'koobchodnej tirovni vratane podmienok
pristupu a cien/metodiky cenotvorby,

pristupové produkty na velkoobchodnej urovni pripadne pozadované v rdmci
primeranych poZiadaviek a spracovanie takychto Ziadosti,

pocet zaujemcov o pristup a poskytovatel'ov sluzieb vyuzivajtcich pristupové
produkty na vel'koobchodnej urovni,

maloobchodné ceny pred vykonanim opatrenia a po jeho vykonani,

viii) pocet priestorov nachadzajicich sa v dosahu infrastruktaru financovanej z

iX)

verejnych zdrojov,

miery vyuZitia,

Vv pripade projektov na podporu vyuZzivania sluzieb Sirokopasmového pripojenia,
ako su systémy poukazov:

vi)

trvanie opatrenia pomoci,
hodnota (-y) poukazov,

typ opravneného odberu/sluzieb vratane zakaznickych zariadeni, ako aj
domovych rozvodov a/alebo pripojok v sukromnych priestoroch,

miery vyuzitia pred vykonanim opatrenia a po fnom a pocet koncovych
pouzivatel'ov, ktori mali prospech z opatrenia pomoci (podla kategorii,
napriklad jednotlivi koncovi pouzivatelia alebo MSP, apodla druhu
podporovaného odberu/sluzby),

pocet opravnenych poskytovatel'ov Sirokopasmového pripojenia,

pocet poskytovatelov Sirokopasmovych sluzieb, ktori skutocne vyuzili
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opatrenie pomoci,

vii) vyvoj postavenia prevadzkovatelov na trhu podl'a druhu podporovaného
odberu/sluzieb apri zohladneni prislusnej infrastruktary a technoldgii
(FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA atd’.),

viii) vel’koobchodné a maloobchodné ceny pred vykonanim opatrenia a po jeho
vykonani.



PRILOHA IV

BEZNE INTERVENCIE NA PODPORU SIROKOPASMOVEHO PRIPOJENIA

Komisia vo svojej rozhodovacej praxi zaznamenala ur¢ité mechanizmy financovania, ktoré
pouzivaju viaceré Clenské Staty na podporu zavadzania Sirokopasmového pripojenia a ktoré
zvy€ajne predstavuju Statnu pomoc v zmysle ¢lanku 107 ods. 1 zmluvy. Nasledujici opis
typickych intervenénych modelov je nazorny a demonstrativny, lebo verejné organy mohli
vyvinut’® rézne spdsoby zavedenia Sirokopasmového pripojenia alebo sa odchylit od
modelov opisanych v nasledujucich bodoch.

1.

Model financovania na preklenutie priepasti: V pripade modelu financovania na
preklenutie priepasti' ¢lenské staty? podporujd zavadzanie pevnych alebo mobilnych
sieti tak, Zze wudel'uji priame penazné granty alebo doticie investorom do
Sirokopasmového pripojenia® na ucely naprojektovania, vybudovania, spravovania
a komer¢ného vyuzivania siete, pri zohl'adneni relevantnych prijmov a primeraného
zisku. V pripade modelu financovania na preklenutie priepasti sa primerany zisk
stanovi ako miera névratnosti kapitalu, ktord by bola potrebna pre investora, pri
zohladneni trovne rizika Specifickej pre Sirokopasmové odvetvie adruh
poskytovanych sluzieb. Pozadovana miera navratnosti kapitalu sa zvycajne urcuje na
zaklade vazenych priemernych kapitdlovych nakladov (d’alej len ,,WACC*). Pri
uréovani toho, Co predstavuje primerany zisk, ¢lenské Staty zvycCajne zavedu
stimulujice kritéria tykajice sa najmd kvality poskytovanej sluzby a ziskov
z efektivnosti produkcie. Vyska vSetkych odmien spojenych so zvySenim
efektivnosti produkcie sa stanovi na taka Groven, aby sa tento zisk mohol vyvazene
rozdelit’ medzi investora do Sirokopasmového pripojenia a ¢lensky §tat alebo inych
koncovych pouzivatel'ov. V rdmci modelu financovania na preklenutie priepasti je
vybudovana infraStruktara obvykle plne vo vlastnictve prijemcu pomoci, ktory znasa
rizika suvisiace sbudovanim novej infrastruktary a prilakanim dostato¢ného
mnozstva zakaznikov.

Model materialnej podpory: c¢lenské Staty podporuju zavadzanie pevnej alebo
mobilnej Sirokopasmovej siete tak, Ze prevadzkovatelom Sirokopasmovej siete
davaju k dispozicii existujucu alebo novo vybudovant infrastruktaru. Tato podpora
ma roéznu podobu, pricom najcastejSie ide o poskytnutie pasivnej Sirokopadsmovej
infrastruktury zo strany clenskych Statov prostrednictvom stavebno-inzinierskych
prac (napriklad vybudovanim cesty), zavedenia kablovodov alebo nenasvietenych
optickych vldkien alebo spristupnenia existujucej infrastruktury (napriklad
kablovodov, stipov alebo vezi).

Priamy investicny model: clenské Staty vybuduji pevni alebo mobilnl siet
a prevadzkuja ju priamo prostrednictvom oddelenia verejnej spravy alebo

,Financovanie na preklenutie priepasti vo vSeobecnosti odkazuje na rozdiel medzi investicnymi
nakladmi a oakévanymi ziskami.

To zahfna akykol'vek organ verejnej moci.

Termin ,,investori“ oznacuje podniky alebo prevadzkovatel'ov Sirokopasmovej siete, ktori investuji
do vybudovania a zavedenia $irokopasmovych infrastruktur.
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prostrednictvom interného prevadzkovatel'a®. Siet financovand §tatom byva asto
prevadzkovana ako vyhradne velkoobchodna siet, ktorda je k dispozicii
maloobchodnym poskytovatelom Sirokopasmovych sluzieb na nediskrimina¢nom
zaklade.

Koncesionarsky model: ¢lenské Staty financuju zavedenie pevnej alebo mobilnej
Sirokopasmovej siete, ktord zostava vo verejnom vlastnictve, no jej prevadzka sa
pontukne poskytovatel'ovi elektronickych komunikécii prostrednictvom sutazného
vyberového konania s tym, aby siet’ spravoval a komeréne vyuzival. Siet moze
prevadzkovat’ prevadzkovatel' Sirokopasmovej siete, ktory bude poskytovat len
velkoobchodné sluzby alebo alternativne vel'koobchodné aj maloobchodné sluzby.

Rozhodnutie Komisie C(2011) 7285 v kone¢nom zneni z 19. oktbra 2011, vec N 330/2010 -
Franctzsko — Programme national «Trés Haut Débit » — Volet B (U. v. EU C 364, 14.12.2011, s. 2),
ktory sa tykal r6znych foriem intervencii, okrem iného takej formy, pri ktorej mézu tzv. collectivités
territoriales (miestne a regionalne organy) prevadzkovat’ vlastné Sirokopasmové siete v ramci reZijnej
prevadzky.
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