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ZAEACZNIK |

SPORZADZANIE MAP STACJONARNYCH | RUCHOMYCH SIECI DOSTEPOWYCH — NAJLEPSZE
PRAKTYKI, O KTORYCH MOWA W SEKCJI 5.2.2.4.1 NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH

1. ZAKRES

W ponizszym zataczniku przedstawiono najlepsze praktyki dotyczace sposobu sporzadzania
map w celu wsparcia interwencji wramach pomocy pahstwa na rzecz rozwoju
stacjonarnych i ruchomych sieci dostgpowych.

Zalgcznik ten ma pomodc panstwom czlonkowskim w opracowaniu przejrzystych metod
gromadzenia i oceny informacji na temat dostepnosci i wydajnosci sieci.

Do celow pomocy panstwa zalacznik opiera si¢ na metodach opracowanych zgodnie

z art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972" oraz wytycznych
wykonawczych Organu Europejskich Regulatorow tacznosci Elektronicznej (BEREC)

dotyczacych analiz geograficznych rozbudowy sieci i metody te i wytyczne uzupehnia.

W odniesieniu do stacjonarnych sieci dostepowych oraz ruchomych i stacjonarnych
bezprzewodowych sieci dostgpowych w ponizszym zalaczniku przedstawiono najlepsze
praktyki w zakresie:

a) kryteriow stosowanych przy sporzadzaniu map parametroéw wydajnosci sieci;

b) informacji, jakie moga by¢ gromadzone przez wilasciwe organy publiczne w celu
sprawdzenia doktadnosci dostarczonych informaciji;

c) dodatkowych informacji na temat infrastruktury, ktérych wlasciwe organy
publiczne mogg zazada¢ od operatorOw w szczegolnych sytuacjach, jezeli jest to
nalezycie uzasadnione W celu przeprowadzenia szczegdtowej ocenys3.

2. SPORZADZANIE MAP STACJONARNYCH SIECI DOSTEPOWYCH

2.1. KRYTERIA DOTYCZACE SPORZADZANIA MAP PARAMETROW WYDAJNOSCI
STACJONARNYCH SIECI DOSTEPOWYCH

Zgodnie z pkt 73 lit. a) niniejszych wytycznych panstwa czlonkowskie musza ocenié
wydajnos¢ sieci wyrazong co najmniej W zakresie predkosci pobierania i wySytania danych,
ktore sa lub beda dostepne dla uzytkownikow koncowych w warunkach szczytowego
obcigzenia sieci.

Warunki szczytowego obcigzenia zdefiniowane w pkt 19 lit. k) niniejszych wytycznych
nalezy rozumieé¢ jako okolicznoéci, w ktdrych minimum 10 % uzytkownikéw* nadaje

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2018/1972 zdnia 11 grudnia 2018r.
ustanawiajgca Europejski kodeks tacznosci elektronicznej (Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 36).

BoR (20) 42 oraz powigzany BoR (21) 82.

W stosownych przypadkach informacje te moga by¢ traktowane jako poufne zgodnie z prawem
krajowym.
Obejmuje to zaréwno potaczonych, jak i potencjalnych uzytkownikow.
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réwnolegle z nominalng predkoécia szczytowa® zapewniong przez operatora kazdemu
z nich, zaréwno w kierunku od klienta, jak i do klienta, co odpowiada definicji normalnego
wspotczynnika nadsubskrypc;ji®.

2.2. INFORMACJE DO CELOW WERYFIKACJI

Aby ograniczy¢ ryzyko oportunistycznych zachowan zainteresowanych stron i zapewnic,
aby dostarczone informacje byly wystarczajace, spojne i aby mozna bylo na nich polegaé
w sposéb wiarygodny w celu uniknigcia opdznien W $§wiadczeniu ushug na obszarze
docelowym, wiasciwe organy publiczne sporzadzajace mapy moga podja¢ decyzje
0 zwréceniu si¢ do zainteresowanych stron 0 przedstawienie dalszych informacji
dotyczacych ich sieci do celow weryfikacji.

Whasciwe organy publiczne mogg zwr6cié si¢ do zainteresowanych stron 0 przedstawienie
petnego opisu metod stosowanych do obliczania ich mozliwej do osiggnigcia wydajnosci,
w tym m.in.:

a) zastosowanej technologii sieci dostepowej (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL +
wektorowanie, DOCSIS.x itp.) wraz z petng specyfikacja odpowiedniej normy;

b) topologii  sieci (np. P2P lub P2MP), wtym uproszczonego wykresu
odzwierciedlajacego fizyczny uklad przewodow/$§wiattowodoéw (np. topologia
drzewa w gigabitowej pasywnej sieci optycznej (GPON));

C) laczy stanowigcych waskie gardlo w topologii sieci okreslonych jako segmenty
sieci 0 wigkszym statystycznym zysku multipleksacji, w tym jasnych informacji
dotyczacych albo (i) wspolczynnika nadsubskrypcji  zastosowanego do
zwymiarowania takiego tacza (np. w sieci dosytowej), albo (ii) procesu planowania
przepustowosci przeprowadzonego W odniesieniu do takich taczy stanowigcych
waskie gardlo. W kazdym przypadku organ publiczny moze zazadaé
przedstawienia statystycznej charakterystyki mozliwej do osiaggnigcia predkosci dla
uzytkownika koncowego (np. Sredniej lub  typowej predkosci lub
prawdopodobienstwa osiggnigcia predkosci nominalnej, ktora ma by¢ zapewniona
uzytkownikowi koncowemu w dowolnym momencie, przy jednoczesnym
wskazaniu zatozen modelu uzytkownika).

2.3. INFORMACJE DO CELOW SZCZEGOLOWEJ WERYFIKACJI

Wiasciwe organy publiczne moga zazada¢ od zainteresowanych stron przedstawienia
dalszych informacji na temat elementoéw sieci iich lokalizacji do celow szczegdtowej
weryfikacji, np. wcelu dokonania przegladu metod zastosowanych do obliczenia
przedstawionej wydajnosci.

Chodzi o predko$¢ szczytows okreslong w umowach uzytkownikow koficowych.

W ramach tej samej infrastruktury sieciowej mozna zapewni¢ uzytkownikom koncowym roézne
poziomy wydajnosci, W zaleznosci od liczby uzytkownikow zwielokrotnionych na faczach
stanowigcych waskie gardlo oraz od ich nominalnej predkosci. Wydajnos¢ zalezy od liczby
réwnolegle aktywnych uzytkownikow (ktora jest wyzsza w warunkach szczytowego obcigzenia sieci).
W ramach takiego ,.statystycznego zysku multipleksacji” (minimum 10 % oznaczajace poziom
aktywnos$ci 1:10) wymaga si¢ rowniez od operatorow stosowania wystarczajaco doktadnych modeli
podziatu ruchu uzytkownikéw.



Wilasciwe organy publiczne moga zatem zwrdci¢ sie do zainteresowanych stron
0 przedstawienie dalszych informacji na temat cz¢$ci dostepowej sieci stacjonarnej, w tym
m.in.:

a) lokalizacji szafek i dlugosci przewodu od szafki do gospodarstwa domowego;

b) jasnych informacji dotyczacych obliczania budzetu 1acza (np. sposobu
sporzadzania map poziomu mocy odbieranego sygnatu w odniesieniu do predkosci
transmisji, stosowanych marginesow budzetu 1lacza itp.). Wlasciwe organy
publiczne moga zwrdci¢ sie¢ do operatorow 0 przedstawienie wszystkich majacych
zastosowanie  budzetow  taczy  wykorzystywanych do  projektowania
| Wymiarowania ushug sieciowych wraz z ich kluczowymi parametrami, w tym
opisu metod stosowanych przez operatora do opracowania budzetu tacza oraz
uzasadnienia.

3. SPORZADZANIE MAP RUCHOMYCH | STACJONARNYCH BEZPRZEWODOWYCH SIECI
DOSTEPOWYCH

3.1. KRYTERIA DOTYCZACE SPORZADZANIA MAP PARAMETROW WYDAJNOSCI
RUCHOMYCH | STACJONARNYCH BEZPRZEWODOWYCH SIECI DOSTEPOWYCH

Do celéw przedmiotowej metody sporzadzania map dane panstwo cztonkowskie powinno
zwroci¢  si¢ do zainteresowanych stron 0 obliczenie wydajnosci ich sieci, przy
uwzglednieniu nastepujacych zasad:

a) nalezy zastosowaé najlepsze praktyki branzowe’ z uwzglednieniem wszystkich

glownych skutkow dla propagacji sygnatu bezprzewodowego®;

b) nalezy oprze¢ obliczenia na 95 % prawdopodobiefistwie osiagnigcia deklarowanej
wydajno$ci na granicy komérki®, a w kazdym przypadku na nie mniej niz 95 %
prawdopodobienstwie osiagniecia deklarowanej wydajnosci w kazdym z punktow
siatki, z uwzglednieniem mozliwych zmian warunkoéw propagacji wynikajacych ze
skutkow losowych oraz mozliwych zmian migdzy punktami na danym obszarze (w
oparciu 0 adres lub na podstawie podziatu w uktadzie siatki o wymiarach oczek
maksymalnie 100x100 metrow);

C) nalezy przyja¢ nastepujace warunki szczytowego obcigzenia sieci:

(i) w przypadku sieci ruchomych nominalne obcigzenie komorki®? nie nizsze
niz 50 % lub wyzsze w przypadku warunkéw znacznie wigkszego ruchu
W OKresie szczytowego obciazenia sieci;

Najlepsze praktyki branzowe obejmuja parametry modelowania, narzedzia, planowanie i granice
bledu, ktore sg powszechne w planowaniu systemdw komunikacji bezprzewodowej i dziatalnosci
w tym zakresie i ktére eksperci w tej dziedzinie mogliby uznaé¢ za wystarczajaco wierne i poprawne,
jezeli mieliby oni zweryfikowa¢ metodyke.

Takich jak uksztaltowanie terenu, budynki izaklocenia przy przewidywaniu mocy odbieranego
sygnatu.

,,Prawdopodobienstwo na granicy komorki” oznacza prawdopodobienstwo osiggnigcia minimalnej
wydajno$ci na ostatecznej granicy obszaru objetego zasiegiem sieci (maksymalny deklarowany zasieg
na danym obszarze). Obliczenia muszg opiera¢ si¢ na realistycznych symulacjach propagacji,

obliczeniach budzetu tacza i dostatecznych marginesach.
10 ,,Obcigzenie komorki” oznacza $redni odsetek zasobdw stacji bazowej wykorzystywanych przez

uzytkownikow koncowych w odniesieniu do okreslonej ustugi.
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(i) w przypadku stacjonarnych bezprzewodowych sieci dostgpowych nalezy
zastosowa¢  oczekiwane realistyczne  warunki  ruchu  w okresie
szczytowego obcigzenia sieci, aby uzyska¢ odpowiednie obcigzenie
komorki do celow obliczen?!?!;

d) przedstawienie parametréw wydajnosci W podziale na uzytkownikow koncowych
i W oparciu o0 anteny zewngtrzne. Jezeli antena odbiorcza jest wspdlna dla wielu
uzytkownikoéw koncowych, ogolnag wydajno$¢ nalezy uzna¢ za roztozong réwno
migdzy uzytkownikow koncowychl?;

e) w przypadku zasiegu przy wielu technologiachl3 i wielu czgstotliwosciach!4 nalezy
przedstawi¢ parametry wydajno$ci W podziale na technologi¢ i czestotliwo$é
robocza, z uwzglednieniem faktycznie dostgpnej szerokosci pasma dla kazdej
czestotliwosci. W przypadku korzystania z czestotliwosci nielicencjonowanych
nalezy to wyraznie wskazac.

Przekazujac informacje organowi wnioskujagcemu, operatorzy powinni W SzCzegdlnosci

uwzglednié:

a) rodzaj®® sieci dosytowej ijej przepustowo$¢ W odniesieniu do kazdej stacji
bazowej1;

b) w przypadku stacjonarnych bezprzewodowych sieci dostgpowych — liczbe

obstugiwanych lokali ilokali, przez ktdre przechodzi infrastruktura, w kazdej
obliczanej siatce.

3.2. INFORMACJE DO CELOW WERYFIKACJI

Aby ograniczy¢ ryzyko oportunistycznych zachowan zainteresowanych stron i zapewnic,
aby dostarczone informacje byly wystarczajace, spojne i aby mozna bylo na nich polegaé
w sposéb wiarygodny w celu uniknigcia op6znien W $§wiadczeniu ushug na obszarze
docelowym, wilasciwe organy publiczne sporzadzajagce mapy moga podja¢ decyzje
0 zwrdceniu si¢ do zainteresowanych stron 0 przedstawienie dalszych informacji do celow
weryfikacji.

11 .. . . , . . . r
Jezeli nie wykorzystuje si¢ szacunkéw dotyczacych szczytowego natezenia ruchu, nalezy stosowaé

nominalne obcigzenie komorki wynoszgce 90 % w przypadku stalego dostepu bezprzewodowego.
Wicksze obciazenie komorki w przypadku statego dostepu bezprzewodowego (w pordéwnaniu
z sieciami ruchomymi) odzwierciedla oczekiwany inny schemat uzytkowania skutkujacy wigksza

konkurencja w zakresie korzystania ze wspolnych zasobow obstugujacej stacji bazowe;.
o W przypadku statego dostepu bezprzewodowego moze to mie¢ miejsce W przypadku wspélnych anten

dachowych dla budynku wielorodzinnego.

Technologie te obejmuja nastepujace technologie: technologie 3G UMTS i HSPA; technologie
4G LTE lub LTE-Advanced; sie¢ 5G albo 3GPP wersja 15 — niesamodzielna sie¢ NR (New Radio)
(gdzie siecig bazowg jest sie¢ 4G) i samodzielna sie¢ NR (gdzie natywng siecig bazowg jest sie¢ 5G)
oraz dalsze udoskonalenia (takie jak 3GPP wersja 16). Zaleca sie, by organ publiczny gromadzit
informacje o stosowanych technologiach opartych na 3GPP (a co najmniej poziomach wersji 3GPP).

13

H Ma to na celu oddzielenie pasm czgstotliwosci ponizej 6 GHz ifal milimetrowych, poniewaz
wykorzystuje si¢ je czgsto do innych kategorii ustug.

15 Swiatlowod, miedziany kabel Ethernet klasy operatorskiej, sieci bezprzewodowe itp.

1 W przypadku potaczenia §wiattowodowego mozna z reguty przyjac, ze jest to wystarczajace.
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Wilasciwe organy publiczne moga zatem zwrdci¢ sie do zainteresowanych stron
0 przedstawienie pelnego opisu metod stosowanych do obliczania ich map zasiegu,
w tym m.in.:

a) modeli propagacji i kluczowych parametrow symulacji propagacji;

b) ogdblnych informacji na temat elementdéw sieci, a w szczegdlnosci na temat anten
(np. mocy nadawania, systemu wieloantenowego MIMO, potozenia anteny);

C) gléwnych informacji dotyczacych obliczania budzetu tacza (np. sposobu
sporzadzania map poziomu mocy odbieranego sygnatu w odniesieniu do predkosci
transmisji, stosowanych margineséw budzetu tacza itp.). Zainteresowane strony
powinny przedstawi¢  wszystkie majace zastosowanie budzety laczy
wykorzystywane do projektowania i wymiarowania ustug sieciowych wraz z ich
kluczowymi parametrami, w tym takze opis sposobu, W jaki zainteresowana strona
opracowata budzet facza, oraz uzasadnienie;

d) lokalizacje miejsc, W KtOrych znajdujg si¢ komorki;
e) charakterystyke sieci dosytowe;.

3.3. INFORMACJE DO CELOW SZCZEGOLOWEJ WERYFIKACJI

Whasciwe organy publiczne mogg zazada¢ od zainteresowanych stron przedstawienia
dalszych informacji na temat elementdéw sieci iich lokalizacji do celow szczegdtowej
weryfikacji, np. wcelu dokonania przegladu metod zastosowanych do obliczenia
przedstawionej wydajnosci. Wlasciwe organy publiczne moga zatem zwrdci¢ sie do
zainteresowanych stron o przedstawienie dalszych informacji na temat ich sieci,
w tym m.in.:

a) liczby nadajnikow w kazdej lokalizacji;

b) wysokos$ci nad poziomem gruntu, na jakiej znajdujg si¢ takie nadajniki;

c) liczby sektorow w kazdym miejscu, w ktoérym znajduje si¢ komorka;

d) technologii stosowanej w nadajnikach, w tym systemu wieloantenowego MIMO,

dostepnej szerokos$ci pasma kanatu;

e) efektywnej izotropowej mocy nadawania stosowanej przez kazdy nadajnik.



ZAEACZNIK |

INFORMACJE, JAKIE PANSTWA CZLONKOWSKIE ZOBOWIAZANE SA PUBLIKOWAC NA
PODSTAWIE PKT 202 LIT. B) NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH

Informacje dotyczace poszczegdlnych przypadkdéw przyznania pomocy, 0 Ktorych mowa
1

w pkt 202 lit. b) niniejszych wytycznych, muszg obejmowac

a) nazwy poszczegodlnych beneficjentdw pomocy:
0] nazwa,
(i) identyfikator beneficjenta pomocy;
b) rodzaj przedsigbiorstwa bedacego beneficjentem pomocy w chwili sktadania
wniosku:
(i) MSP;
(i) duze przedsig¢biorstwo;
C) region, w ktérym beneficjent ma siedzibe, na poziomie NUTS II lub nizszym:;
d) gtowny sektor lub gtowna dziatalnos¢ beneficjenta pomocy w odniesieniu do danej

pomocy, okreslone za pomocg grupy NACE (trzycyfrowy kod numeryczny)?;

e) element pomocy, wyrazony jako petna kwota w walucie krajowej. W odniesieniu
do programéw w formie korzysci podatkowych informacji na temat kwot pomocy>
mozna udziela¢ z wykorzystaniem nast¢pujacych przedziatow (w milionach EUR):

—[0,1-0,5];

— [0,5-1];
—[1-2];

— [2-5];

— [5-10];

— [10-30];

— [30-60];

— [60-100];

— [100 -250];
— [250 i wiecej];

Z wyjatkiem tajemnic handlowych iinnych informacji poufnych w nalezycie uzasadnionych
przypadkach oraz pod warunkiem uzyskania zgody Komisji [komunikat Komisji w sprawie tajemnicy
stuzbowej w decyzjach dotyczacych pomocy panstwa, C(2003) 4582 (Dz.U. C 297 z 9.12.2003, s. 6)].

Rozporzadzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie statystycznej klasyfikacji dziatalnosci gospodarczej NACE Rev.2 izmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektore rozporzadzenia WE w sprawie okreslonych
dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

Publikowana kwota to maksymalna dozwolona korzy$¢ podatkowa, a nie kwota odliczana kazdego
roku (np. w kontekscie ulg podatkowych publikuje si¢ raczej maksymalng dopuszczalng kwotg ulgi
podatkowej, anie rzeczywista kwote, ktora moze zaleze¢ od przychodéow podlegajacych
opodatkowaniu i ulega¢ zmianom kazdego rokuy).
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9)

h)

)

jezeli rozni si¢ od elementu pomocy, nominalng kwote pomocy wyrazong W catosci
w walucie krajowej*;

instrument pomocy®:

Q) dotacja/dotacja na sptate odsetek/umorzenie dtugu;

(i) pozyczka/zaliczki zwrotne/dotacja podlegajaca zwrotowi;
(iii) gwarancja;

(iv) korzy$¢ podatkowa lub zwolnienie podatkowe;

(V) finansowanie ryzyka;

(vi) inne (nalezy okresli¢);
(vii) data przyznania pomocy i data publikacji;
(vii) cel pomocy;

nazwy organu lub organéw przyznajacych pomoc;

w stosownych przypadkach nazwa podmiotu, ktéremu powierzono zadanie, oraz
nazwy wybranych posrednikéw finansowych;

numer srodka pomocy podany w decyzji zatwierdzonej na podstawie niniejszych
wytycznych.

Ekwiwalent dotacji brutto lub, w stosownych przypadkach, kwota inwestycji. W przypadku pomocy
operacyjnej mozna poda¢ roczng kwote pomocy na beneficjenta. W odniesieniu do programoéw
pomocy w formie korzysci podatkowych kwote te mozna poda¢ w przedziatach okreslonych w pkt e)
niniejszego zalgcznika. Publikowana kwota to maksymalna dozwolona korzy$¢ podatkowa, a nie
kwota odliczana kazdego roku (np. w kontekscie ulg podatkowych publikuje si¢ raczej maksymalng
dopuszczalng kwote ulgi podatkowej, a nie rzeczywistg kwote, ktéra moze zaleze¢ od przychodow
podlegajacych opodatkowaniu i ulega¢ zmianom kazdego roku).

Jezeli pomoc przyznaje sie za pomocg wielu instrumentéw, kwote pomocy nalezy poda¢ w rozbiciu
na poszczegolne instrumenty.
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INFORMACJE, JAKIE PANSTWA CZLONKOWSKIE ZOBOWIAZANE SA DOSTARCZYC NA
PODSTAWIE PKT 208 NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH

Sprawozdanie, o ktorym mowa w pkt 208 niniejszych wytycznych, musi — w odniesieniu
do danego okresu sprawozdawczego i kazdego indywidualnego projektu realizowanego
z zastosowaniem $rodka pomocy zatwierdzonego na podstawie tych wytycznych —
zawiera¢ informacje na temat nast¢pujacych elementow:

a) nazwa beneficjenta lub beneficjentow pomocy;
b) taczny koszt (lub szacowany taczny koszt) projektu i sredni koszt na lokal, przez
ktory przechodzi infrastruktura;
C) kwota przyznanej pomocy i wydatki na pomoc;
d) intensywno$¢ pomocy;
e) zrédta finansowania publicznego;
f) wskazniki zasiggu i liczba przed interwencja panstwa i po niej;
9) w przypadku projektow wspierajacych rozwoj sieci szerokopasmowych:
Q) data oddania sieci do eksploatacji;
(i) technologia stosowana w sieci finansowanej ze srodkéw publicznych;
(iii) predkosci wysytania i pobierania danych w ramach §wiadczonych ustug;
(iv) oferowane produkty hurtowego dostepu, W tym warunki dost¢pu oraz
ceny/metody ustalania cen;
(V) produkty hurtowego dostepu wymagane na uzasadnione zadanie -
w stosownych przypadkach — i traktowanie takich zadan;
(vi) liczba podmiotow ubiegajagcych sie 0 dostep idostawcOw ustug
korzystajacych z produktéw hurtowego dostepu;
(vii) ceny detaliczne przed wdrozeniem $rodka i po jego wdrozeniu,
(viii) liczba lokali, przez ktore przechodzi infrastruktura finansowana ze
srodkoéw publicznych;
(ix) wskazniki korzystania z Sieci;
h) w przypadku projektow wspierajacych rozpowszechnianie ustug
szerokopasmowych, takich jak programy bonow:
Q) czas trwania $rodka pomocy;
(i) warto$¢ bonu lub bonow;

(iii) rodzaj kwalifikujacego si¢ abonamentu/kwalifikujacych sie ustug, np.
w postaci urzadzen klienckich, a takze okablowania wewnatrz budynkow
lub kabla doprowadzajacego na terenie prywatnym;

(iv) wskazniki korzystania zsieci przed wdrozeniem S$rodka i po jego
wdrozeniu oraz liczba uzytkownikéw koncowych, ktorzy odniesli korzysci
wynikajace ze Srodka pomocy (w podziale na kategorie, np. indywidualni
uzytkownicy koncowi lub MSP, oraz wedlug rodzaju abonamentow/ustug
objetych wsparciem);



(V)
(vi)

(vii)

(viii)

liczba kwalifikujacych si¢ dostawcoOw ustug dostepu szerokopasmowego;
liczba dostawcoéw ustug dostepu szerokopasmowego, ktérzy faktycznie
odniesli korzysci wynikajace ze srodka pomocy;

zmiana pozycji rynkowej operatorow w podziale na rodzaje
abonamentdéw/ustug objetych wsparciem, z uwzglednieniem odpowiedniej
infrastruktury itechnologii (FTTH, FTTC, DOCSIS, staly dostep
bezprzewodowy itp.);

ceny hurtowe i detaliczne przed wdrozeniem $rodka i po jego wdrozeniu.



ZALACZNIK 1V

TYPOWE RODZAJE INTERWENCJI ZWIAZANE ZE WSPARCIEM NA ROZWOJ SIECI
SZEROKOPASMOWYCH

W swojej praktyce Komisja zaobserwowala pewne mechanizmy finansowania stosowane
przez niektore panstwa cztonkowskie w celu wsparcia rozwoju sieci szerokopasmowych,
ktore to finansowanie zazwyczaj stanowi pomoc panstwa W rozumieniu art. 107 ust. 1
Traktatu. Ponizszy wykaz modeli interwencji jest orientacyjny i niewyczerpujacy,
poniewaz organy publiczne mogg opracowaé roézne sposoby wspierania rozwoju sieci
szerokopasmowych lub odbiega¢ od modeli przedstawionych w ponizszych punktach.

1)

2)

Model finansowania luk: w modelu finansowania luk' panstwa cztonkowskie?
wspieraja rozw0j sieci stacjonarnych lub ruchomych przyznajac inwestorom
dokonujacym inwestycji W sieci szerokopasmowe?® bezposrednie dotacje pieniezne na
zaprojektowanie ibudowe sieci szerokopasmowej, zarzadzanie takg siecig i jej
komercyjne eksploatowanie, przy uwzglednieniu zwigzanych z tym przychodow oraz
rozsadnego zysku. W modelu finansowania luk rozsadny zysk okresla si¢ jako stope
zwrotu z kapitatu, ktorej wymagalby inwestor, bioragc pod uwage poziom ryzyka
specyficznego dla sektora tgcznosci szerokopasmowej i rodzaj swiadczonych ustug.
Wymagana stopa zwrotu z kapitatu jest zazwyczaj okreslana na podstawie $redniego
wazonego kosztu kapitatu (WACC). Okreslajac wysoko$¢ rozsadnego zysku, panstwa
cztonkowskie zazwyczaj wprowadzaja kryteria motywacyjne, W SzCzegdlnosci
w zakresie jakosci $wiadczonych ustug iprzyrostu wydajnosci. Wszelkie
wynagrodzenie za wzrost wydajnosci jest okreslane na poziomie umozliwiajagcym
zrobwnowazony podzial korzySci ze wzrostu wydajnosci miedzy inwestorem
dokonujacym inwestycji W sieci szerokopasmowe a panstwem cztonkowskim lub
uzytkownikami koncowymi. W modelu finansowania luk wybudowana infrastruktura
jest zazwyczaj w pelni wlasnoscig beneficjenta pomocy, ktéry ponosi ryzyko
zwigzane z budowa nowej infrastruktury i przyciggnigciem wystarczajacej liczby
Klientow.

Model wsparcia niepieni¢znego: w tym przypadku panstwa cztonkowskie wspieraja
rozw0j stacjonarnych lub ruchomych sieci szerokopasmowych przez udostepnianie
istniejacej lub  nowo  wybudowanej infrastruktury  operatorom  sieci
szerokopasmowych. Wsparcie takie ma rozne formy, przy czym najczescie]
powtarzajaca si¢ jest ta, W ktOrej panstwa cztonkowskie udost¢pniaja pasywng
infrastrukture szerokopasmowa, realizujgc prace z zakresu inzynierii ladowej (na
przyktad poprzez rozkopanie drogi), rozmieszczajac kanaly badz §wiattowody ciemne
lub udostepniajac istniejgcy infrastrukture (np. kanaty, stupy lub wieze).

»~Finansowanie luk” zasadniczo odnosi si¢ do roéznicy migdzy kosztami inwestycji a przewidywanym
zyskiem.

Obejmuje to wszelkie organy publiczne.

Termin ,,inwestorzy” oznacza przedsiebiorstwa lub operatoréw sieci szerokopasmowych, ktorzy
inwestuja w budowe i rozwoj infrastruktury szerokopasmowej.
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3)

4)

Model inwestycji bezposredniej: panstwa cztonkowskie buduja sie¢ stacjonarng lub
ruchomg i obstuguja ja bezposrednio w ramach oddziatu administracji publicznej lub
za posrednictwem wiasnego operatora®. Sie¢ finansowana przez pafistwo jest czesto
obstugiwana jako sie¢ wylgcznie hurtowego dostepu i udostgpniana dostawcom
detalicznych ustug dostepu szerokopasmowego na niedyskryminujacych zasadach.

Model koncesjonariusza: panstwa cztonkowskie finansuja budowe stacjonarnej lub
ruchomej sieci szerokopasmowej, ktéra pozostaje witasnoscig publiczng, jednak jej
obstuga jest oferowana w drodze konkurencyjnej procedury wyboru dostawcy ustug
tacznosci elektronicznej, ktory bedzie nig zarzadzal ieksploatowal ja komercyjnie.
Sie¢ moze by¢ wykorzystywana przez operatora sieci szerokopasmowej do
$wiadczenia wylgcznie ustug hurtowych lub ewentualnie do $wiadczenia zaréwno
ustug hurtowych, jak i detalicznych.

Decyzja Komisji C(2011) 7285 final z dnia 19 pazdziernika 2011 r., sprawa N 330/2010 — Francja —
Programme national ,,Trés haut débit” — Volet B (Dz.U. C 364 z 14.12.2011, s. 2), w ktdrej wystapity
rézne formy interwencji; jedna znich przewiduje obstugiwanie przez samorzady lokalne
(fr. collectivités territoriales) wtasnych sieci szerokopasmowych w charakterze ,,administratora”.
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