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PRILOHA |

MAPOVANI PEVNYCH A MOBILNICH PRISTUPOVYCH SiTi — OSVEDCENE POSTUPY UVEDENE
V ODDILE 5.2.2.4.1 TECHTO POKYNU

1. PREDMET

Tato ptiloha uvadi osvédcené postupy, jak provést mapovani na podporu zasaht ve formée
statni podpory na zavadéni pevnych a mobilnich pfistupovych siti.

Ugelem této piilohy je pomoci &lenskym statim navrhnout transparentni metodiku
shromazd’ovani a posuzovani informaci o dostupnosti a vykonnosti siti.

Tato ptiloha pro ucely statni podpory vychazi z metodiky vypracované v souladu s
¢lankem 22 smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972% a provadécich
pokynti Sdruzeni evropskych regulacnich organti v oblasti elektronickych komunikaci
(BEREC) tykajicich se zemé&pisného mapovani zavedeni siti? a dopliiuje je.

Tato ptiloha stanovi osvédcené postupy pro pevné piistupové sité a pro mobilni a pevné
bezdratové ptistupové sité, pokud jde o:

a) Kritéria pro mapovani vykonnosti siti;

b) informace, které mohou pfislusné organy vetejné moci shromazd’ovat za ucelem
oveéfeni spravnosti poskytnutych informaci;

c) dalsi informace o infrastruktufe, jejichz poskytnuti si mohou orgdny vefejné moci
ve zvlastnich situacich od operatorii vyzadat, je-li to fadn¢ odiivodnéno za ucelem
provedeni hloubkového posouzenis3.

2. MAPOVANI PEVNYCH PRISTUPOVYCH SITI

2.1. KRITERIA PRO MAPOVANI VYKONNOSTI PEVNYCH PRISTUPOVYCH SITI

Podle bodu 73 pism.a) téchto pokynti musi Clenské staty posoudit vykonnost siti
vyjadienou alesponl z hlediska rychlosti stahovani a nahravani dat, které jsou nebo budou k
dispozici koncovym uzivatelim za podminek v dobé provozni $picky.

Podminkami v dobé& provozni $pic¢ky definovanymi v bodé 19 pism. k) téchto pokynu se
rozumi podminky, které existuji v situaci, kdy alespori 10 % uzivateli* soubézné pienasi
nejvyssi nominalni rychlosti®, kterou operator kazdému z nich poskytuje, a to jak ve sméru k

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanovi
evropsky kodex pro elektronické komunikace (Ut. vést. L 321, 17.12.2018, s. 36).

BoR (20) 42 a souvisejici BoR (21)82.

Tyto informace mohou podléhat ditvérnému zachazeni v souladu s vnitrostatnim pravem.

To zahrnuje jak pfipojené, tak potencialni uzivatele.

Jedna se o nejvyssi rychlost uvedenou ve smlouvach koncovych uzivatelt.
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uzivateli, tak ve sméru od uzivatele, coz odpovida bézné definici miry agregace
(oversubscription)®.

2.2. INFORMACE PRO UCELY OVERENI

S cilem omezit rizika oportunistického chovani ze strany zGcastnénych subjektl, zajistit,
aby poskytnuté informace byly dostate¢né, konzistentni a spolehlivé, a ptedejit zpozdénim v
poskytovani sluzeb v cilové oblasti se mohou pfisluSné organy vefejné moci provadéjici
mapovani rozhodnout, ze budou od zucastnénych subjektii pro ucely ovéfeni pozadovat
predlozeni dal$ich informaci o jejich sitich.

Pfislusné organy vetejné moci mohou zucastnéné subjekty pozadat, aby poskytly tplny
popis metodiky pouzité k vypoctu dosazitelné vykonnosti, véetn¢:

a) pouzité technologie pfistupové sit¢ (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL +
vektoring, DOCSIS.x atd.) s Uplnou specifikaci pfislusné normy;

b) topologie sit¢ (napt. P2P nebo P2MP) vcetné zjednoduSeného grafu, ktery odrazi
fyzické usporadani kabelti/vlaken (naptiklad stromovou topologii v GPON);

C) spojti predstavujicich uzka mista v topologii sité, definovanych jako segmenty sité
s vétsim statistickym pfinosem multiplexingu, v€etné jasnych informaci tykajicich
se bud’ 1) miry agregace pouzité pro dimenzovani takovych spoji (napf. v siti
patetniho propojeni), nebo ii) provedeného planovani kapacity pro takové spoje. V
kazdém pripadé si mlze organ vefejné moci vyzadat statistickou charakterizaci
dosazitelné rychlosti pro koncového uzivatele (naptf. primérnou nebo typickou
rychlost nebo pravdépodobnost dosazeni nominalni rychlosti, kterd ma byt
poskytnuta koncovému uZivateli v jakémkoli okamziku, s uvedenim ptredpokladii v
modelu uzivatele).

2.3. INFORMACE PRO UCELY HLOUBKOVEHO OVERENI

Prislusné organy vetejné moci se mohou rozhodnout vyzadat si od zacastnénych subjektt
dalsi informace o komponentech sit€¢ a jejich umisténi pro Uc€ely hloubkového ovéfeni,
naptiklad za ucelem prezkumu metodiky pouzité pro vypocet piedlozené vykonnosti.

Ptislus$né organy vefejné moci tak mohou ztcastnéné subjekty pozadat, aby predlozily dalsi
informace o piistupové Casti pevné sité, véetné:

a) udajli o umisténi rozvadécl a délce kabeldZe od rozvadéce do domacnosti;

b) jasnych informaci o vypoctech bilance spojti (naptiklad jak se Groven piijimaného
signdlu mapuje na bitové rychlosti, jaké byly v bilanci pouzity rezervy atd.).
Ptislusné organy vefejné moci mohou operatory pozadat, aby ptedlozili veSkeré
pfislusné bilance spoji pouzité k navrhu a dimenzovani sitovych sluzeb spolu s
jejich klicovymi parametry, véetné popisu metodiky, kterou dany operator pouziva
k sestaveni bilance spoje, spolu se zdivodnénim.

Jedna sitova infrastruktura mize koncovym uZivatelim poskytovat rozdilné urovné vykonnosti v
zavislosti na tom, kolik uzivatelti je multiplexovano ve spojich predstavujicich tizka mista a jaké jsou
jejich nominalni rychlosti. Vykonnost zavisi na poctu soubézné aktivnich uzivateld (ktery je za
podminek v dobé& provozni Spicky vyssi). Tento ,statisticky piinos multiplexingu® (minimalni
hodnota 10 % odpovida mife aktivity 1:10) rovnéZz vyzaduje, aby operatoii pouzivali dostate¢né
presné modely rozloZeni uzivatelského provozu.
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3. MAPOVANI MOBILNICH A PEVNYCH BEZDRATOVYCH PRISTUPOVYCH SITi

3.1. KRITERIA PRO MAPOVANI VYKONNOSTI MOBILNICH A PEVNYCH BEZDRATOVYCH
PRISTUPOVYCH SIiTi

Pro ucely této metody mapovani by mély ¢lenské staty zacastnénym subjektim ulozit, aby
provedly vypocet vykonnosti své sité pii zohlednéni nasledujicich zasad, zejména aby:

a) pouzivaly osvédcené postupy’ zohlediujici vSechny hlavni dopady na Sifeni
bezdratového signalus;

b) zalozily vypocet na 95 % pravdépodobnosti dosazeni deklarované vykonnosti na
hran¢ bun¢k® a v kazdém piipadé nejméné na 95 % pravdépodobnosti dosazeni
deklarované vykonnosti v kazdém z bodi miizky s ohledem na mozné odchylky v
podminkach Sifeni v disledku ndhodnych vlivii a moznych odchylek mezi body v
rdmci dané oblasti (tj. na Urovni adres nebo na zédkladé¢ miizky s poli nejvyse
100 x 100 metrt);

C) vychazely z nésledujicich pfedpokladl co do podminek v dobé provozni $picky:

i)  u mobilnich siti jmenovité zatizeni bunék'® nejméné 50 % nebo vyssi v
ptipadé€ vyrazné vyssiho provozu v dobé provozni Spicky;

i) u pevnych bezdratovych pfistupovych siti je tieba k odvozeni vhodného
zatizeni bun€k pro vypocty pouzit o¢ekavané redlné podminky provozu v
dobé provozni §picky'?;

d) poskytovaly tdaje o vykonnosti na jednoho koncového uzivatele a za predpokladu
pouziti venkovnich antén. Je-li pfijimaci anténa sdilena nékolika koncovymi

uzivateli, mélo by se mit za to, Ze koncovi uZzivatelé sdileji celkovou vykonnost
rovnomerné!?;

e) v piipad¢ pokryti s vyuzitim vice technologiil® a vice kmito¢tal4 poskytovaly Udaje
o vykonnosti pro jednotlivé technologie a pro jednotlivé provozni kmitocCty s

Osvéd¢enymi postupy se rozumi parametry modelovani, nastroje, planovani a chybové hranice, které
jsou bézné pouzivany pii planovani bezdratovych komunikacnich systémi a v daném odvétvi a které
by odbornici v této oblasti mohli povazovat za dostate¢né vérné a spravné, pokud by si danou
metodiku ovétovali.

Napriklad terén, budova ¢i prekazky pii predikei sily pfijimaného signalu.

,Pravdépodobnosti na hran¢ bun¢k“ se rozumi pravdépodobnost, ze bude dosazena minimalni
vykonnost na sameém okraji oblasti pokryti (maximalni deklarovand vzdalenost pokryti v dané
oblasti). Vypocet musi byt zaloZen na realistickych simulacich Siteni signalu, vypoétech bilance spoje
a dostate¢nych rezervach.

,wZatizenim bunék® se rozumi pramérné procento prostiedkii zdkladnové stanice, které vyuzivaji
koncovi uzivatelé pro urcitou sluzbu.

Pokud se nepouzije odhad provozu v dobé provozni §picky, mélo by se pouzit nominalni 90% zatizeni
buiiky pro pevny bezdratovy ptistup. Vyssi zatizeni buiiky pro pevny bezdratovy pfistup (ve srovnani
s mobilnimi sitémi) odrazi ocekavany odlisSny model vyuzivani, ktery vede k vétsi konkurenci pri
vyuzivani sdilenych prostfedka obsluhujici zakladnové stanice.

V ptipad¢ pevného bezdratového piistupu se mize jednat o sdilené stiesni antény pro bytovy dim.
Technologie zahrnuji: technologie 3G UMTS a HSPA,; 4G LTE nebo pokro¢ilé technologie LTE; 5G
bud’ 3GPP verze 15 (nesamostatna sit’ New Radio (NR) — zakladni sit’ je 4G) nebo samostatnd NR
(zékladni sit’ je 5G) a dalsi nové technologie (napt. 3GPP verze 16). Doporucuje se, aby organ vefejné
moci shromazd’'oval informace o pouzitych technologiich zalozenych na 3GPP (alespon na urovni
verze 3GPP).

Utelem je odlisit kmito&tova pasma pod 6 GHz a pasma milimetrovych vIn, nebot’ se ¢asto pouzivaji
pro rizné kategorie sluzeb.
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ohledem na skutecné dostupnou §itku pasma na jednotlivych kmitoc¢tech. V ptipadé
pouziti nelicencovanych kmitoctl by tato skuteCnost méla byt jasné uvedena.

Pti poskytovani informaci zadajicimu subjektu by hospodatské subjekty mély zvazit
zejména:

a) typ?® pateiniho propojeni a jeho kapacitu pro kazdou zakladnovou stanicil®;

b) u pevnych bezdratovych piistupovych siti pocet obsluhovanych prostort a prostort
v dosahu sité v kazdém vypocteném poli miizky.

3.2. INFORMACE PRO UCELY OVERENI

S cilem omezit rizika oportunistického chovani ze strany zucastnénych subjektii, zajistit,
aby poskytnuté informace byly dostatecné, konzistentni a spolehlivé, a predejit zpozdénim v
poskytovani sluzeb v cilové oblasti se mohou pfislusné organy vetfejné moci provadéjici
mapovani rozhodnout, Ze budou od zucastnénych subjektd pro ucely ovéfeni pozadovat
predlozeni dalsich informaci.

Ptislusné organy vefejné moci tak mohou zacastnéné subjekty pozadat, aby poskytly Gplny
popis metodiky pouzité k vypoctu map pokryti, véetn¢:

a) modelt Sifeni a kli¢ovych parametrii pro simulaci Sifent;

b) obecnych informaci o komponentech sité, a zejména o anténach (napft. vysilaci
vykon, MIMO, umisténi antén);

C) Klicovych informaci o vypoctech bilance spoju (napiiklad jak se tUroven
pfijimaného signalu mapuje na bitové rychlosti, jaké byly v bilanci pouZity rezervy
atd.). Zucastnéné subjekty by mély piedlozit veSkeré piislusné bilance spoju
pouzit¢ k ndvrhu a dimenzovani sitovych sluzeb spolu s jejich klicovymi
parametry, véetné popisu, jak zucastnény subjekt sestavil bilanci spoje, spolu se

zdivodnénim;
d) umisténi bungk;
e) charakteristik patefniho propojeni.

3.3. INFORMACE PRO UCELY HLOUBKOVEHO OVERENI

PtisluSné organy vetejné moci se mohou rozhodnout vyzadat si od zicastnénych subjektl
dalsi informace o komponentech sit¢ a jejich umisténi pro ucely hloubkového ovéfeni,
napiiklad za ucelem pfezkumu metodiky pouzit¢é k vypoctu piedloZzené vykonnosti.
Ptislu$né organy vefejné moci tak mohou zicastnéné subjekty pozadat, aby ptedlozily dalsi
informace o svych sitich, véetn¢:

a) poctu vysilact v jednotlivych lokalitach;

b) vyskovych kot takovych vysilac;

C) poctu sektort v lokalitach jednotlivych bunék;

d) technologie pouzité u vysilacl véetné typu MIMO, dostupné Sifce pasma kanali;
e) efektivniho izotropického vysilaciho vykonu jednotlivych vysilact.

" Opticka vlakna, carrier-grade Ethernet po médénych vodi¢ich, bezdratové ptipojeni atd.

V ptipad¢ ptipojeni pomoci optickych vlaken ji 1ze obvykle povazovat za postacujici.
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PRILOHA |1

INFORMACE, KTERE MAJI CLENSKE STATY ZVEREJNIT PODLE BODU 202 PiSM. B) TECHTO

POKYNU

Informace o jednotlivych ud€lenych podporach uvedené v bodé 202 pism. b) téchto pokynu
musi zahrnovat®:

a)

b)

totoznost ptijemce jednotlivé podpory:

1) nazev;

i)  identifika¢ni kod pfijemce;

druh ptijemce podpory v dob¢ podani zadosti:

i)  maly nebo stfedni podnik;

i)  velky podnik;

region, v némz se piijemce podpory nachézi, na arovni NUTS II nebo niZsi;

hlavni odvétvi nebo ¢innost piijemce podpory pro danou podporu uréena skupinou
NACE (tfimistny ¢iselny kod)?;

prvek podpory, vyjadieny v celé vysi v narodni méné. U rezima v podob¢ danové

vyhody mohou byt informace o ¢astkach jednotlivé podpory® poskytovany v téchto
rozmezich (v milionech EUR):

—[0,1-0,5],
—[0,5-1],
—[1-2],

— [2-5],

— [5-10],

— [10-30],

— [30-60],

— [60-100],
— [100-250],
— [250 a vice];

S vyjimkou obchodnich tajemstvi a jinych davérnych informaci v fadné odivodnénych piipadech a
s vyhradou souhlasu Komise (sdéleni Komise o profesnim tajemstvi v rozhodnutich o statnich
podporach, K(2003) 4582, Ut. vést. C 297, 9.12.2003, s. 6).

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterym se
zavadi statisticka klasifikace ekonomickych ¢innosti NACE Revize 2 a kterym se méni nafizeni Rady
(EHS) ¢. 3037/90 a n&kterd naiizeni ES o specifickych statistickych oblastech (Ut. vést. L 393,
30.12.2006, s. 1).

Zvetejiiuje se Castka predstavujici maximalni povolené danové zvyhodnéni, nikoli kazdoro¢né
odecitana Castka (napiiklad v rdmci danovych dobropist se zvetejni maximalni povoleny danovy
dobropis, nikoli skute¢na ¢astka, ktera mize zaviset na zdanitelnych ptijmech a kazdoro¢n¢ se ménit).
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9)

h)

)

nominalni vyse podpory, vyjadiena v celé vysi v narodni méné?*, pokud se lisi od

prvku podpory;

nastroj podpory®:

i)  dotace / subvence urokovych sazeb / odpis dluhu;
i) avér/ vratné zalohy / vratna dotace;

i)  zéruka;

Iv) danové zvyhodnéni nebo osvobozeni od dang;

v)  rizikové financovani;

vi)  jiné (upfesnéte);

vii) datum poskytnuti podpory a datum zvetejnéni;
viii) cil podpory;

totoznost organu nebo organti poskytujicich podporu;
Vv ptislusnych piipadech nazev povéieného subjektu a ndzvy vybranych finan¢nich
zprostiedkovateli;

odkaz na opatfeni podpory, jak je uveden v rozhodnuti schvaleném podle téchto
pokynti.

Hruby grantovy ekvivalent nebo, v relevantnich ptipadech, vyse investice. V ptipadé provozni
podpory lze uvést ro¢ni vysi podpory na pfijemce. U danovych rezimi mulze byt tato Castka
poskytovana v rozmezich stanovenych v pism. €) této pfilohy. Zveifejituje se Castka predstavujici
maximalni povolené danové zvyhodnéni, nikoli kazdorocné odecitana Castka (naptiklad v ramci
danovych dobropist se zvetejni maximalni povoleny danovy dobropis, nikoli skute¢na castka, ktera
muze zaviset na zdanitelnych pfijmech a kazdorocné se ménit).

Je-li podpora poskytnuta z vice nastroji podpory, uvede se vy$e podpory v ¢lenéni podle jednotlivych
nastroji.
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PRILOHA |11

INFORMACE, KTERE MAJI CLENSKE STATY POSKYTNOUT PODLE BODU 208 TECHTO
POKYNU

Zprava uvedena v bod¢ 208 téchto pokynli musi obsahovat nasledujici informace za
prislusné vykazované obdobi a za kazdy jednotlivy projekt provadény na zékladé opatfeni
podpory schvaleného podle téchto pokyn:

a) nazev piijemce nebo piijemct podpory;

b) celkové naklady (nebo odhadované celkové naklady) na projekt a pramérné
naklady na prostory v dosahu sit¢;

C) vyse poskytnuté podpory a vydaje na podporu;

d) intenzita podpory;

e) zdroje vetfejného financovani;

f) miry pokryti a pocet pied zadsahem statu a po ném;

9) u projektl na podporu zavadéni infrastruktury Sirokopasmovych siti:

i)  datum zprovoznéni sité;
i)  technologie pouzita u sité financované z vetejnych prostiedk;
iii)  rychlost odesilani a stahovani dat poskytovanych sluzeb;

iv) nabizené produkty velkoobchodniho pfistupu, véetné podminek piistupu a
cen/cenotvorby;

v)  produkty velkoobchodniho pfistupu pozadované na zakladé primérené
poptavky, je-li relevantni, a zpracovavani takovych zadosti;

Vi) pocet zajemcl o pfistup a poskytovatelt sluzeb, ktefi vyuzivaji produkty
velkoobchodniho ptistupu;

vii) maloobchodni ceny pted pfijetim opatieni a poté;

viii) pocet prostor v dosahu sit¢ s infrastrukturou financovanou z vetejnych
prostiedki;

IX) miry vyuziti;
h) u projektl na podporu vyuZivani Sirokopasmovych sluzeb, jako jsou napf. systémy
poukazek:
1)  doba trvani opatieni podpory;
i) hodnota poukazky nebo poukazek;

Iii) typ zpusobilého ucastnictvi / zpUsobilych sluzeb, véetné zakaznickych
zatizeni, jakoZ i domovnich rozvodu ¢i piipojek v soukromych prostorech;

IV)  miry vyuziti pfed provedenim opatieni a poté a pocet koncovych uzivateli,
ktefi ziskali pfinos z opatieni podpory (podle kategorii, jako jsou jednotlivi
koncovi uzivatelé nebo malé a stfedni podniky, a typu podporovaného
ucastnictvi/sluzby);

V)  pocet zpusobilych poskytovateld sirokopasmovych sluzeb;

vi) pocet poskytovateli Sirokopasmovych sluzeb, ktefi skute¢né ziskali piinos z
opatfeni podpory;
7



vii) vyvoj trzniho postaveni operatori podle typu podporovanych
ucastnictvi/sluzeb s pfihlédnutim k pfislusné infrastruktuie a technologiim
(FTTH, FTTC, DOCSIS, FWA atd.);

viii) velkoobchodni a maloobchodni ceny pied pfijetim opatieni a poté.



PRILOHA |V
TYPICKE ZASAHY V RAMCI PODPORY SIROKOPASMOVEHO PRIPOJENI

Komise ve své rozhodovaci praxi zaznamenala nékteré opakujici se mechanismy
financovani pouzivané ¢lenskymi staty na podporu zavadéni Sirokopasmového pifipojeni,
které obvykle piedstavuje statni podporu ve smyslu ¢l. 107 odst. 1 Smlouvy. Nasledujici
vycet je pouze ilustrativni a nejde o vycerpavajici piehled, jelikoz organy vetejné moci
mohou vypracovat jiné zpiisoby podpory na zavadéni Sirokopasmového pripojeni nebo se
mohou od popisovanych modelt uvedenych v nasledujicich odstavcich odchylit.

1. Model nakladové mezery: V modelu nakladové mezery! ¢lenské staty? podporuji
zavadéni pevnych nebo mobilnich siti tim, Ze investorim v oblasti Sirokopasmového
pripojeni® poskytuji pfimé penézni granty nebo dotace na projektovani, vystavbu, spravu
a komer¢ni vyuzivani sité s pfihlédnutim k pfisluSnym vynosiim a pfimétenému zisku. V
modelu nakladové mezery se ptiméfeny zisk ur¢i jako mira navratnosti kapitalu, kterou
by pozadoval investor s pfihlédnutim k urovni rizika specifického pro odvétvi
Sirokopasmového pfipojeni a druhu poskytovanych sluzeb. Pozadovana mira navratnosti
kapitalu se obvykle urCuje vazenym prumérem nakladu kapitalu (WACC). Pti ureni
toho, co predstavuje piiméteny zisk, Clenské staty obvykle zavadi pobidkova kritéria,
ktera se tykaji zejména kvality poskytované sluzby a nartstu efektivity. Veskeré vyhody
spojené s nartstem efektivity jsou stanoveny tak, aby umoziovaly vyvazené sdileni
téchto pifinosii mezi investorem v oblasti Sirokopadsmového piipojeni a ¢lenskym statem
nebo koncovymi uzivateli. V rdmci modelu nakladové mezery je obvykle vybudovana
infrastruktura pln¢ ve vlastnictvi pfijemce podpory, ktery nese rizika spojend s
vystavbou nové infrastruktury a ptilakanim dostate¢ného poctu zakaznikd.

2. Vécna podpora: v tomto piipadé cClenské staty podporuji zavadéni pevného nebo
mobilniho Sirokopasmového pfipojeni tim, Ze operatorim Sirokopasmovych siti davaji k
dispozici stavajici nebo nové vybudovanou infrastrukturu. Tato podpora ma mnoho
podob; nejcasteji Clenské staty poskytuji Sirokopasmovou pasivni infrastrukturu tim, ze
realizuji stavebni a inZenyrské prace (napiiklad vykopové prace na pozemnich
komunikacich), pokladaji kabelovody nebo nenasvicena vlakna nebo umoziuji p¥istup
ke stavajici infrastruktufe (naptiklad kabelovodiim, stoZarim nebo véZim).

3. Model ptimych investic: v modelu pfimych investic ¢lenské staty vybuduji pevnou nebo
mobilni sit’ a provozuji ji pfimo prostiednictvim subjektu vefejné spravy nebo interniho
operatora®. Statem financovana sit’ je ¢asto provozovéana jako vyhradné velkoobchodni
sit  pfistupnd nediskriminacnim  zpisobem maloobchodnim poskytovatelim
Sirokopasmovych sluZeb.

4. Koncesionarsky model: V koncesionaiském modelu financuji ¢lenské staty zavedeni
pevné nebo mobilni Sirokopasmové sité, kterd zistava ve vefejném vlastnictvi, zatimco
jeji provoz je za ucelem jeji spravy a komeréniho vyuziti nabidnut formou soutézniho
vybérového fizeni poskytovateli elektronickych komunikaci. Sit’ mlze byt operatorem

Pojem ,,nakladova mezera“ obecné oznacuje rozdil mezi investi¢nimi naklady a oc¢ekavanymi zisky.
To rovnéz zahrnuje vesSkeré organy vefejné spravy.

: Pojem ,,investofi“ oznacuje podniky ¢i operatory Sirokopasmovych siti, ktefi investuji do vybudovani
a zavedeni Sirokopasmové infrastruktury.

Rozhodnuti Komise K(2011) 7285 v kone¢ném znéni ze dne 19. fijna 2011 ve véci N 330/2010 —
Francie — Programme national ,, Trés Haut Débit“ — Volet B (Ut. vést. C 364, 14.12.2011, s. 2), jeZ se
tykalo riznych zptsobl zasahu, pfi¢emz jednim z nich byl ptipad, kdy uzemnéspravni celky mohly
provozovat vlastni Sirokopasmové sité jako rezijni provoz.
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Sirokopasmové sité provozovéana pouze za ucelem poskytovani velkoobchodnich sluzeb,
nebo piipadné k poskytovani velkoobchodnich i maloobchodnich sluzeb.
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