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LIUTE |

KIINTEIDEN JA MATKAVIESTINNAN LIITYNTAVERKKOJEN KARTOITUS — NAIDEN
SUUNTAVIIVOJEN 5.2.2.4.1 JAKSOSSA TARKOITETUT PARHAAT KAYTANNOT

1. SOVELTAMISALA

Tassa liitteessa esitetddn parhaita kaytantdja kiinteiden ja  matkaviestinnan
liityntaverkkojen kayttoonottoon liittyvien valtion interventioiden tueksi tarvittavan
kartoituksen tekemist& varten.

Taméan liitteen tarkoituksena on auttaa jésenvaltioita suunnittelemaan lapindkyva
menetelma verkkojen saatavuutta ja suorituskykya koskevien tietojen kerédamistd ja
arviointia varten.

Tassa liitteessd kaytetddn perustana ja tdydennetdan valtiontukitarkoituksiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972' 22 artiklan mukaisesti kehitettya
menetelmdd ja Euroopan sdhkdisen viestinndn saantelyviranomaisten yhteistydelimen
(BEREC) laatimia verkkojen kéyttoonoton yhteydessa tehtdvia maantieteellisia
kartoituksia koskevia ohjeita?.

Tassa liitteessa esitetdan kiinteiden liityntdverkkojen, matkaviestinnan liityntaverkkojen ja
kiinteiden langattomien liityntdverkkojen osalta parhaat kaytannét seuraavien suhteen:

a) verkkojen suorituskyvyn kartoittamisessa kaytettavét kriteerit;

b) tiedot, joita toimivaltaiset viranomaiset voivat kerdtd todentaakseen toimitettujen
tietojen paikkansapitavyyden;

C) infrastruktuuria koskevat lisdtiedot, joita toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytaa
operaattoreilta tietyissa tilanteissa, jos se on asianmukaisesti perusteltua
perusteellisen arvioinnin tekemiseksis.

2. KIINTEIDEN LIITYNTAVERKKOJEN KARTOITUS

2.1. KRITEERIT KIINTEIDEN LITYNTAVERKKOJEN SUORITUSKYVYN KARTOITUSTA
VARTEN

Né&iden suuntaviivojen 73 kohdan a alakohdan mukaisesti jasenvaltioiden on arvioitava
verkkojen suorituskyvyt kayttden kuvaajana ainakin loppukayttéjille ruuhka-
aikaolosuhteissa saavutettavia siirtonopeuksia verkosta kayttajalle ja kayttajalta verkkoon.

Ruuhka-aikaolosuhteina, siten kuin ne on maaritelty nédiden suuntaviivojen 19 kohdan
k alakohdassa, olisi pidettava tilannetta, jossa vahintain 10 prosenttia kayttdjista* lahettad
dataa samanaikaisesti operaattorin kullekin kayttajalle ilmoittamalla nimellisella

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 péivana joulukuuta 2018,
eurooppalaisesta sahkdisen viestinnan sdanndstosta (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

BoR (20) 42 ja siihen liittyvé BoR (21) 82.

Tama voi tarvittaessa edellyttdd tietojen luottamuksellista kasittelyd kansallisen lainsdaddannén
mukaisesti.

Tahan sisdltyvat seké verkkoon liitetyt ettd potentiaaliset kayttajat.
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huippunopeudella® sekd verkosta kayttdjalle etta kayttajalta verkkoon, mika vastaa
tavanomaista ylikayttoasteen maaritelmaa®.

2.2. TODENTAMISTA VARTEN TARVITTAVAT TIEDOT

Jotta voidaan rajoittaa toimijoiden opportunistiseen kayttaytymiseen liittyvia riskejé ja
varmistaa, ettd annetut tiedot ovat riittdvi4, johdonmukaisia ja luotettavia, kartoituksen
suorittavat toimivaltaiset viranomaiset voivat péattaa pyytaa toimijoilta niiden verkoista
lisdtietoja todentamista varten, jotta valtetddn palvelujen tarjonnan viivastyminen
kohdealueella.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytdéd toimijoilta tdydellistd kuvausta menetelmasta,
jolla niiden saavutettavissa oleva suorituskyky on laskettu, mukaan lukien muun muassa
seuraavat:

a) kaytetty liityntaverkkoteknologia (FTTH, FTTB, ADSL, VDSL, VDSL +
vektorointi, DOCSIS.x jne.) sekd vastaavan standardin taydellinen erittely;

b) verkon topologia (esim. P2P tai P2MP), mukaan lukien yksinkertaistettu kaavio,
joka kuvaa kaapelien/kuitujen fyysistd asettelua (esimerkiksi GPON-verkon
puutopologia);

C) verkon topologiassa olevat pullonkaulalinkit, jotka maaritell&an
verkkosegmenteiksi, joilla on suurempi tilastollinen kokonaiskuormitus, mukaan
lukien selkeat tiedot joko i) téllaisen linkin mitoittamiseen kéytetysta
ylikéayttosuhteesta (esim. runkoliityntaverkossa) tai ii) tallaisten
pullonkaulayhteyksien  kapasiteettisuunnitteluprosessista.  Joka  tapauksessa
viranomainen voi pyytda loppukayttdjan saavutettavissa olevan nopeuden
tilastollisia ominaisuuksia (esim. loppukayttgjalle milloin tahansa toimitettava
keskiméaardinen tai tyypillinen nopeus tai todennékoisyys saavuttaa nimellisnopeus
seka kayttajamallia koskevat oletukset).

2.3. PERUSTEELLISTA TODENTAMISTA VARTEN TARVITTAVAT TIEDOT

Toimivaltaiset viranomaiset voivat paattaa vaatia toimijoita toimittamaan lisatietoja verkon
komponenteista ja niiden sijainnista perusteellista todentamista varten, esimerkiksi
tarkastaakseen toimitetun suorituskyvyn laskemiseen kdytetyt menetelmat.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat ndin ollen pyytaa toimijoita toimittamaan lisétietoja
kiinte&n verkon liityntdosasta, mukaan lukien muun muassa seuraavat tiedot:

a) kytkentdkaappien sijainti ja kytkentékaapin johtoetéisyys kotitaloudesta;

b) selkedt tiedot linkkibudjetointilaskelmista (esim. siitd, miten vastaanotettu
signaalitehotaso sovitetaan bittimaariin, linkkibudjetointilaskelmissa kaytetyt
marginaalit jne.). Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytdd operaattoreita
toimittamaan kaikki sovellettavat linkkibudjetit, joita ne ovat kayttdneet

Tama on loppukayttdjien sopimuksissa ilmoitettu huippunopeus.

Sama verkkoinfrastruktuuri voi tarjota loppukayttéjille erilaisia suoritustasoja riippuen siitd, kuinka
monen kayttajan liikenne kanavoituu pullonkaulalinkkien kautta ja mitkd ovat kayttajien liittymien
nimellisnopeudet. Suorituskyky riippuu samanaikaisesti aktiivisten kayttajien méaréstd (joka on
suurempi  ruuhka-aikaolosuhteissa). Tallaisen tilastollisen kokonaiskuormituksen (vahintaan
10 prosenttia, milla tarkoitetaan aktiivisuustasoa 1:10) kayttd edellyttad, ettd operaattorit hyddyntavat
riittdvan tarkkoja kayttajaliikenteen jakautumismalleja.

2



verkkopalvelujensa suunnittelussa ja mitoituksessa, sekd niiden keskeiset
parametrit, mukaan lukien kuvaus menetelmistd, joita operaattori noudattaa
linkkibudjetin laatimisessa, ja perustelut.

3. MATKAVIESTINNAN LITYNTAVERKKOJEN JA KIINTEIDEN LANGATTOMIEN
LIHTYNTAVERKKOJEN KARTOITUS

3.1. KRITEERIT MATKAVIESTINNAN LIITYNTAVERKKOJEN JA KIINTEIDEN
LANGATTOMIEN LITYNTAVERKKOJEN SUORITUSKYVYN KARTOITUSTA VARTEN

Tatd kartoitusmenetelmé&éd varten jasenvaltion olisi pyydettdva toimijoita laskemaan
verkkonsa suorituskyky ottaen huomioon seuraavat periaatteet:

a) kéaytetddn alan parhaita kaytantoja’ ja otetaan huomioon kaikki langattoman
signaalin etenemiseen kohdistuvat tarkeimmat vaikutuksets;

b) kaytetdan laskelmassa perustana 95 prosentin solunreunatodennékdisyyttd® sille,
ettd ilmoitettu suorituskyky saavutetaan, ja joka tapauksessa vahintdan 95 prosentin
todennakdisyytta ilmoitetun suorituskyvyn saavuttamiselle kussakin verkon
pisteessa, kun otetaan huomioon satunnaisvaikutuksista johtuvat mahdolliset
etenemisolosuhteiden vaihtelut ja mahdolliset vaihtelut kyseisella alueella
sijaitsevien pisteiden vélilld (osoitetasolla tai enintddn 100100 metrin ruutujen
perusteella);

C) kaytetdan ruuhka-aikaolosuhteiden oletuksena seuraavia:

(i)  matkaviestinverkoissa vahintdan 50 prosentin nimellissolukuormitus®® tai
korkeampi, jos ruuhka-aikaolosuhteet ovat huomattavasti kuormittavammat;

(i)  kiinteiden langattomien liityntaverkkojen osalta odotetut realistiset ruuhka-
aikaolosuhteet asianmukaisen solukuormituksen maarittdmiseksill;

d) ilmoitetaan suorituskyky loppukayttdjaa kohti ja ulkoantennien perusteella. Jos
vastaanottava antenni jaetaan useiden loppukéyttéjien kesken,
kokonaissuorituskyvyn olisi katsottava jakautuvan tasapuolisesti loppukayttéjien
kesken1z;

Alan parhailla kaytanngilla tarkoitetaan langattoman viestinndn jérjestelmien ja liiketoiminnan
suunnittelussa  yleisesti kéytettyjd mallinnusparametreja, Vvélineitd, suunnittelumenetelmid ja
virherajoja, joita alan asiantuntijat voisivat menetelméaé todentaessaan pita riittdvan todenmukaisina.
Kuten maasto, rakennettu ymparisto ja heijastuminen ennakoitaessa vastaanotettavaa signaalitehoa.
’Solunreunatodenndkdisyydelld’  tarkoitetaan todenndkdisyyttd, ettd vdhimmaissuorituskyky
saavutetaan peittoalueen &arireunalla (kattavuuden ilmoitettu enimmaisetéisyys kyseisella alueella).
Laskelman on perustuttava realistisiin signaalin etenemissimulaatioihin, linkkibudjetointilaskelmiin ja
riittdviin marginaaleihin.

’Solukuormituksella’ tarkoitetaan keskiméérdistd prosenttiosuutta tukiaseman resursseista, jota
loppukayttajat kayttavat tiettyyn palveluun.

Jos ei kéytetd arviota ruuhka-ajan liikenteestd, olisi kéytettdva kiintedn langattoman yhteyden 90
prosentin nimellissolukuormitusta. Kiinteiden langattomien yhteyksien suurempi solukuormitus
(verrattuna matkaviestinverkkoihin) heijastaa odotettavissa olevaa erilaista k&yttoprofiilia, joka johtaa
suurempaan kilpailuun palvelevan tukiaseman jaettujen resurssien kaytosta.

Kiintedssa langattomassa liitynndssa ndin voi olla, jos usean asunnon rakennuksessa kaytetaan
yhteista kattoantennia.



e) ilmoitetaan suorituskyky teknologiaa ja kayttOtaajuutta kohti, jos kattavuus
toteutetaan useilla teknologioillal® ja useilla taajuuksillal4, ottaen huomioon
tagjuutta kohti tosiasiallisesti kaytettavissa oleva kaistanleveys. Jos kdytetddn
toimiluvattomia taajuuksia, tasta olisi ilmoitettava selvasti.

Toimittaessaan tietoja pyynnon esittdneelle elimelle toimijoiden olisi otettava huomioon
erityisesti seuraavat seikat:

a) runkoliitynnan tyyppi®® ja kapasiteetti kunkin tukiaseman osaltaZs;

b) kiinteiden langattomien liityntaverkkojen osalta kussakin lasketussa ruudussa
sijaitsevien palveltujen ja tavoitettavien kiinteistojen maaré.

3.2. TODENTAMISTA VARTEN TARVITTAVAT TIEDOT

Jotta voidaan rajoittaa toimijoiden opportunistiseen kayttaytymiseen liittyvia riskejé ja
varmistaa, ettd annetut tiedot ovat riittdvid, johdonmukaisia ja luotettavia, kartoituksen
suorittavat toimivaltaiset viranomaiset voivat pé&attdd pyytda toimijoilta lisdtietoja
todentamista varten, jotta valtetadn palvelujen tarjonnan viivastyminen kohdealueella.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat ndin ollen pyytédd toimijoilta taydellista kuvausta
menetelmastd, jolla niiden kattavuuskartat on laskettu, mukaan lukien muun muassa
seuraavat tiedot:

a) etenemismallit ja etenemissimuloinnin keskeiset parametrit;

b) yleiset tiedot verkkokomponenteista ja erityisesti antenneista (esim. lahetysteho,
MIMO, antennipaikkojen sijainnit);

C) keskeiset tiedot linkkibudjetointilaskelmista (esim. siitd, miten vastaanotettu
signaalitehotaso sovitetaan bittimaariin, linkkibudjetointilaskelmissa kéytetyt
marginaalit jne.). Toimijoiden olisi toimitettava kaikki sovellettavat linkkibudjetit,
joita ne ovat kéyttdneet verkkopalvelujensa suunnittelussa ja mitoituksessa, seka
niiden keskeiset parametrit, mukaan lukien kuvaus siitd, miten linkkibudjetti on
maéaritetty, ja perustelut;

d) soluasemien sijainti;
e) runkoliitynnan ominaisuudet.

Teknologioita ovat: 3G UMTS ja HSPA; 4G LTE tai LTE-Advanced; 5G joko 3GPP Release 15
(New Radio (NR) ei-itsendisend (ydinverkko on 4G) tai NR itsendisend (ydinverkko on 5G) ja
seuraavat kehitysasteet (kuten 3GPP Release 16). On suositeltavaa, ettd viranomainen kerd4 tietoa
kaytetyistd 3GPP-pohjaisista teknologioista (ainakin 3GPP release-tasot).

Tamén tarkoituksena on erottaa alle 6 GHz:n alikaistat ja mmW-kaistat, koska niitd k&ytetdan usein
eri palveluluokille.

Kuituoptinen, kuparikaapeliin perustuva carrier grade -Ethernet, langaton jne.

Optiseen kuituun perustuvan liitdntdyhteyden tapauksessa tdmén voidaan yleensa katsoa olevan
riittava.
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3.3. PERUSTEELLISTA TODENTAMISTA VARTEN TARVITTAVAT TIEDOT

Toimivaltaiset viranomaiset voivat paattad vaatia toimijoita toimittamaan lisatietoja verkon
komponenteista ja niiden sijainnista perusteellista todentamista varten, esimerkiksi
tarkastaakseen ilmoitetun suorituskyvyn laskemiseen kaytetyt menetelmat. Toimivaltaiset
viranomaiset voivat nain ollen pyytad toimijoita toimittamaan lisétietoja verkoistaan,
mukaan lukien muun muassa seuraavat:

a) lahettimien lukumé&aré kussakin kohteessa;

b) lahettimien korkeus maanpinnasta;

C) kunkin solun sektoreiden lukumaarg;

d) lahettimissa kaytetty teknologia, mukaan lukien MIMO-kokoluokka, kéytettavisséa

oleva kanavakaistanleveys;

e) kunkin lahettimen efektiivinen isotrooppinen siirtoteho.



LuUTe Il

TIEDOT, JOTKA JASENVALTIOIDEN ON JULKAISTAVA NAIDEN SUUNTAVIIVOJEN
202 KOHDAN B ALAKOHDAN NOJALLA

Néiden suuntaviivojen 202 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin yksittdisia tukia koskeviin
tietoihin on siséllyttava seuraavatl:
a) yksittéisen tuensaajan yksilointitiedot:

(1)  nimi;

(if)  tuensaajan tunniste;

b) tuensaajan tyyppi soveltamisajankohtana:
(1)  pk-yritys;
(it)  suuri yritys;
C) alue, jolla tuensaaja sijaitsee, NUTS Il -tasolla tai alemmalla;
d) tuensaajan padasiallinen toimiala kyseisen tuen osalta NACE-kolminumerotason

(kolminumeroinen numerokoodi) mukaan;?

e) tukiosa kokonaislukuna kansallisessa valuutassa. Kun on kyse veroetuuksiin
perustuvista ohjelmista, yksittaisia tukimaaria koskevat tiedot® voidaan esittda
seuraavia vaihteluvélejé kéayttden (miljoonaa euroa):

— [0,1-0,5]

— [0,5-1]

—[1-2]

— [2-5]

— [5-10]

— [10-30]

— [30-60]

— [60-100]

— [100-250]

— [250 tai enemman];

Lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa ja edellyttden komission hyvaksyntéd (komission tiedonanto salassapitovelvollisuudesta
valtiontukipaatoksissa, C(2003) 4582 (EUVL C 297, 9.12.2003, s. 6)).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 péivéana joulukuuta 2006,
tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekd neuvoston asetuksen (ETY)
N:0 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisdn asetusten muuttamisesta (EUVL L 393,
30.12.2006, s. 1).

Julkaistava maard on suurin sallittu veroetuus eikd kunakin vuonna véhennetty méaara (esim.
verohyvityksen tapauksessa on julkaistava suurin sallittu verohyvitys eikd todellista maarad, joka
mahdollisesti riippuu verotettavista tuloista ja vaihtelee joka vuosi).
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9)

h)

)

jos tuen nimellism&&rda on eri kuin tukiosa, tuen nimellismdara ilmaistuna
kokonaislukuna kansallisessa valuutassa®;

tukivaline®:

(i) avustus / korkotuki / velkojen poistaminen;

(i) laina/ takaisinmaksettavat ennakot / takaisinmaksettava avustus;

(iii) takaus;

(iv) veroetuus tai verovapautus;

(v) riskirahoitus;

(vi) muu (td&smennettava);

(vii) myontamispéiva ja julkistamispéiva;

(viii) tuen tavoite;

tuen myontava viranomainen;

tapauksen mukaan toimeksisaaneen yhteison nimi ja valittujen rahoituksen
valittdjien nimet;

tukitoimenpiteen viite sellaisena kuin se on ndiden suuntaviivojen mukaisesti
annetussa paatoksessa.

Bruttoavustusekvivalentti tai tapauksen mukaan investoinnin maard. Toimintatuen tapauksessa
voidaan ilmoittaa vuotuinen tukimdara tuensaajaa kohden. Verojarjestelmien tapauksessa maara
voidaan ilmoittaa tdman liitteen e kohdan mukaisia vaihteluvéleja kayttden. Julkaistava méaré on
suurin sallittu veroetuus eikd kunakin vuonna vahennetty maara (esim. verohyvityksen tapauksessa on
julkaistava suurin sallittu verohyvitys eik& todellista méaréd, joka mahdollisesti riippuu verotettavista
tuloista ja vaihtelee joka vuosi).

Jos tuki mydnnetdan useammista tukivalineistd, on ilmoitettava valinekohtaiset tukimaarat.
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Lute Il

TIEDOT, JOTKA JASENVALTIOIDEN ON TOIMITETTAVA NAIDEN SUUNTAVIIVOJEN
208 KOHDAN MUKAISESTI

Néiden suuntaviivojen 208 kohdassa tarkoitetussa raportissa on  Kkyseiselta
raportointikaudelta oltava kustakin ndiden suuntaviivojen mukaisesti hyvaksytyn
tukitoimenpiteen puitteissa toteutetusta yksittdisestd hankkeesta seuraavat tiedot:

a) tuensaajan tai tuensaajien nimet;

b) hankkeen kokonaiskustannukset (tai arvioidut kokonaiskustannukset) ja
keskiméaréiset kustannukset verkon peittoalueella olevaa kiinteistoa kohden;

C) myonnetyn tuen méara ja toteutunut tuki;

d) tuki-intensiteetti;

e) julkisen rahoituksen lahteet;

f) kattavuusasteet ja -madrat ennen valtion interventiota ja sen jalkeen;

9) laajakaistaverkkojen kayttéonottoa tukevien hankkeiden osalta:

(i) verkon kayttéonottopaiva;
(if) julkisrahoitteisessa verkossa kaytetty teknologia;

(iii) tarjottujen palvelujen siirtonopeudet verkosta kayttajéalle ja kayttajalta
verkkoon;

(iv) tarjolla  olevat tukkutason kayttooikeustuotteet, mukaan lukien
kayttooikeuksia koskevat ehdot ja hinnat/hinnoittelumenetelma;

(v) jos sellaisia on, kohtuullisen kysynndn perusteella pyydetyt tukkutason
kayttooikeustuotteet ja tallaisten pyyntdjen késittely;

(vi) tukkutason kayttdoikeuksia pyytaneiden lukumddra sekd tukkutason
kayttooikeuksia kayttavien palveluntarjoajien lukumaara;

(vii) vahittaishinnat ennen toimenpidetté ja sen jalkeen;
(viii) julkisrahoitteisen infrastruktuurin peittoalueella olevien Kiinteistéjen maaré;
(ix) kayttoasteet;

h) laajakaistapalvelujen yleistymistéd tukevien hankkeiden, kuten arvoseteliohjelmien,
osalta:

(1)  tukitoimenpiteen kesto;
(if) arvosetelin rahallinen arvo;

(iii) tukikelpoiset tilaus-/palvelutyypit, mukaan Ilukien tuki asiakaslaitteiden,
rakennuskaapeloinnin ja/tai yksityisalueen kaapeloinnin hankintaan;

(iv) kayttoasteet ennen toimenpidettd ja sen jadlkeen ja tukitoimenpiteestéd
hyotyneiden  loppukéyttdjien maard  (luokittain, esim.  yksittaiset
loppukéyttajat tai pk-yritykset, sekd tuettujen tilaajasopimusten/palvelujen
tyypin mukaan);

(v) tukikelpoisten laajakaistapalveluntarjoajien lukumaarg;



(vi) tukitoimenpiteestd tosiasiallisesti hyotyneiden laajakaistapalvelutarjoajien
lukumaéra;

(vii) operaattorien markkina-aseman kehittyminen tuettujen
tilaajasopimusten/palvelujen tyypin mukaan jaoteltuna ottaen huomioon
asiaan liittyvét infrastruktuurit ja teknologiat (FTTH, FTTC, DOCSIS,
kiintedt langattomat liittymat jne.);

(viii) tukku- ja vahittaishinnat ennen toimenpidetté ja sen jalkeen.



LUte IV

TYYPILLISIA LAAJAKAISTA-ALAN INTERVENTIOITA

Komissio on havainnut tapausk&ytdannosséén tiettyjd rahoitusmekanismeja, joita useat
jasenvaltiot ovat kéyttaneet laajakaistan kayttdonoton edistdmiseksi ja jotka ovat
tyypillisesti perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Seuraava
kuvaus tyypillisistd interventiomalleista on esimerkinomainen eikd tyhjentava, silla
viranomaiset voivat kehittad erilaisia tapoja tukea laajakaistan kayttéonottoa tai poiketa
seuraavissa kohdissa esitetyistd malleista.

1.

Vajerahoitusmalli: Vajerahoitusmallissal jasenvaltiot? tukevat Kiinteiden tai
matkaviestinverkkojen kayttdonottoa myontamalla laajakaistainvestoijille® suoria
rahallisia avustuksia tai tukia verkon suunnitteluun, rakentamiseen, yllapitoon ja
kaupalliseen hyddyntamiseen ottaen huomioon asiaan liittyvat tulot ja kohtuullisen
tuoton. Vajerahoitusmallissa  kohtuullisella tuotolla tarkoitetaan p&ioman
tuottoastetta, jota tyypillinen investoija edellyttdisi, ottaen huomioon
laajakaistatoimialan riskitaso ja tarjottavien palvelujen tyyppi. Edellytetty pddoman
tuotto maéaritelldadn yleensa kayttden padomakustannusten painotettua keskiarvoa
(WACC). Jasenvaltiot kayttdvat kohtuullista tuottoa mé&érittdesséan yleensa
kannustinperusteita, jotka voivat liittyd etenkin tuotetun palvelun laatuun ja
tuotannon tehokkuuden kasvuun. Tuotannollisiin tehokkuusetuihin mahdollisesti
liittyvat kannustimet asetetaan sellaiselle tasolle, etta kyseiset edut on mahdollista
jakaa tasapainoisesti laajakaistaan investoivan tahon ja jdsenvaltion tai
loppukayttajien kesken. Vajerahoitusmallin mukaan rakennetun infrastruktuurin
omistaa yleensd kokonaan tuensaaja, joka kantaa riskit, joita liittyy uuden
infrastruktuurin rakentamiseen ja riittdvan asiakasmaaran saavuttamiseen.

Luontoismuotoisen tuen malli: Jasenvaltiot tukevat laajakaistaisen kiintedn tai
matkaviestinverkon kayttoonottoa antamalla laajakaistaverkkojen operaattorien
kayttoon olemassa olevia tai uusia infrastruktuureja. Téllaista tukea mydnnetaan
monessa muodossa, ja useimmin jasenvaltiot tarjoavat kayttdon passiivista
laajakaistainfrastruktuuria toteuttamalla rakennustdita (esim. tietoitd), asentamalla
kaapelikanavia tai pimedd kuitua tai antamalla kayttdoikeuden olemassa olevaan
infrastruktuuriin (esimerkiksi kaapelikanaviin, pylvéisiin tai torneihin).

Suoran investoinnin malli: Jasenvaltiot rakentavat kiintedn tai matkaviestinverkon
ja yllapitavat sitd suoraan julkishallinnon yksikon tai sisaisen operaattorin kautta.*
Valtiorahoitteista verkkoa yllapidetdan usein pelkéstdan tukkutason verkkona, joka
on syrjiméattomasti vahittaistason laajakaistapalvelujen tarjoajien kaytettavissa.

’Vajerahoituksella’ viitataan yleensé investointikustannusten ja odotettujen tuottojen véliseen eroon.
Téahén kuuluvat kaikki julkisen vallan edustajat.

Termilld ’investoijat’ tarkoitetaan yrityksid tai laajakaistaverkkojen operaattoreita, jotka investoivat
laajakaistainfrastruktuurin rakentamiseen ja kayttdonottoon.

Komission paatds C(2011) 7285 final, 19.10.2011, asiassa N 330/2010 — France — Programme
national Tres Haut Débit - Volet B (EUVL C 364, 14.12.2011, s. 2), kattoi erilaisia
interventiomuotoja, muun muassa sellaisen, jossa yhteenliittymat saattoivat yllapitdd omia
laajakaistaverkkojaan ns. “regie”-toimintana.
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Yllapitdjdmalli:  J&senvaltiot  rahoittavat  kiintedn  tai  matkaviestinndn
laajakaistaverkon kéyttéonoton niin, ettd verkko pysyy julkisessa omistuksessa,
mutta sen yllapito annetaan Kilpailuun perustuvalla valintamenettelylld tietylle
séhkdisen viestinnan tarjoajalle hallinnointia ja kaupallista hyddyntamista varten.
Laajakaistaverkon operaattori voi yllapitdd verkkoa tarjotakseen joko ainoastaan
tukkutason palveluja tai seka tukku- ettd vahittaispalveluja.
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